Cennik Detaliczny Systeméw IP

* Rejestratory NVR
* Kamery IP
* Akcesoria
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Zdjecie Opis llos¢ kanatéw |Model Cena Netto Cena Brutto

REJESTRATORY Z OFERTY PROJEKTOWE)J

Kodowanie : H.265/H.264/MJPEG

Wersje kanatowe : 128/64

Procesor Intel

Obstugiwana rozdzielczo$¢ kamer : 12Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P

Obstuga kamer innych producentéw : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor,
Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni

Onvif : TAK 64 CH BCS-NVR6416DR-4K-II 17 615,09/z| 21 666,45 zt
Inteligentna analiza obrazu, Smart Tracking
Pasamo Bitrate wej./wyj. : 384/384 Mbits

128 CH BCS-NVR12816DR-4K-II 18 845.09/1! 23179,35 zt

Obstuga HDD: 16 szt. SATA/HDD , max. 128TB (max. 8TB kazdy), RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Tryb

HotSwap, eSata : max. 4 HDD(2TB kazdy), iSCSI, mini SAS HotSwap m H.265 ﬁﬁ‘lﬂ
Wejscia alarmowe : 16 64/128 Max 256Mbits
Wyjscia alarmowe : 8

Wyjscia Video : 2 x HDMI (max. rozdzielczo$¢ - 3840x2160) 1x VGA , Mozliwos¢ rozbudowy o 4 HDMI Ultra Weiscia
Monitor LCD 7" - wbudowany we front panel 3840x2160 aIaernowe
Diwiek: z kamer IP HDMI/VGA

Siec : 4 x RJ-45 (10/100M/1000M), 2 x interfejsy optyczne

Dodatkowe interfejsy : RS485, RS232, 4 x USB (2xUSB3.0), eSATA, mini SAS
Wymiary : 529.9mm x485mmx133.2mm, 17,5 Kg(bez HDD)

Zasilanie : Redundantny zasilacz AC 100~240V 50/60Hz, 50W eSATA Kontroler RAID
Podane parametry rejestratoréw dotycza urzadzer z najnowsza wersjg firmware i mogg sie rézni¢ w zaleznosci

Bcsm o posiadanej wersji firmware.

Kodowanie : H.265/H.264/MJPEG

Wersje kanatowe : 128/64

Procesor Intel

Obstugiwana rozdzielczo$¢ kamer : 12Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P

Obstuga kamer innych producentéw : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor,

_ Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni
Onvif : TAK 64 CH BCS-NVR6408-4K-RR 6 920.09/1! 8511,60 zt

128 CH BCS-NVR12808-4K-RR 7 495.09/1' 9218,85 zt

Inteligentna analiza obrazu, Smart Tracking

Pasamo Bitrate wej./wyj. : 384/384 Mbits

Obstuga HDD: 8 szt. SATA/HDD , max. 64TB (max. 8TB kazdy) lub 6 szt. SATA/HDD + 1 szt. SATA/CD-DVD RAID

0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Tryb HotSwap, eSata : max. 4 HDD(2TB kazdy) m
Wejscia alarmowe : 16

Wyjscia alarmowe : 8

Wyjscia Video : 2 x HDMI, (max. rozdzielczo$¢ - 3840x2160 ) 1x VGA

Dzwiek : z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - RCA/RCA

Sie¢ : 2 x RJ-45 (10/100M/1000M)

Dodatkowe interfejsy : RS485, RS232, 4 x USB (2xUSB3.0), eSATA

Wymiary : 2U, 444mmx457mmx95mm(WxDxH), 9 KG (bez HDD)

Zasilanie : AC 100~240V 50/60Hz, 20W

Podane parametry rejestratoréw dotycza urzadzer z najnowsza wersjg firmware i moga sie rézni¢ w zaleznosci

Bcsm o posiadanej wersji firmware.

Kodowanie : H.265/H.264/MJPEG
Wersje kanatowe : 32
Obstugiwana rozdzielczo$é kamer : 12Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P 32CH BCS-NVR3208-4K-RR 3 890'09/1' 4784,70 2t
Obstuga kamer innych producentéw : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor,
Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni

Onvif : TAK
- Pasamo Bitrate wej./wyj. : 384/384Mbits

Obstuga HDD: 8 szt. SATA/HDD , max. 64TB (max. 8TB kazdy) lub 6 szt. SATA/HDD + 1 szt. SATA/CD-DVD RAID
0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, eSata : max. 4 HDD(2TB kazdy)

Wejscia alarmowe : 16

Wyjscia alarmowe : 8 Ultra Hi
Wyjsécia Video : 2 x HDMI, VGA max. rozdzielczo$¢ - 3840x2160 3840x2160

H.265

64/128 Max 256Mbits

UltraHD

3840x2160

Wejécia '

alarmowe|

Kontroler RAID

izl

Max 256Mbits

Wejscia
alarmowe

Dzwiek : z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - RCA/RCA HOMIVGR

Sie¢ : 2 x RJ-45 (10/100M/1000M)

Dodatkowe interfejsy : RS485, RS232, 4 x USB (2xUSB3.0), eSATA q}

Wymiary : 2U, 440mmx451,08mmx94,85mm(WxDxH), 9 KG (bez HDD)

Zasilanie : AC 100~240V 50/60Hz, 40W [__JGSATA outtolet D

Podane parametry rejestratoréw dotycza urzadzer z najnowsza wersjg firmware i moga sie rézni¢ w zaleznosci

Bcsm o posiadanej wersji firmware.

Zintegrowana platforma sprzetowa wraz z oprogramowaniem DSS Klient. CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU
Wersja DR-M przeznaczona do rozwigzarn mobilnych, DR dla rozwigzar stacjonarnych. BCS-DSS16DR-M INFORMACII O PROJEKCIE
DSS16DR/-M stuzy do zarzadzania duza iloscig kamer IP, PTZIP lub rejestratoréw NVR, DVR, w strukturze CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU
rozproszonej. BCS-DSS16DR INFORMACII O PROJEKCIE

Zarzadzanie do 2000 kanatéw

Obstuga do max. 1000 uzytkownikdw online

C/S, B/S rozproszona struktura systemu, praca klastrowa

Funkcje : podglad na zywo, odtwarzanie, E-map(Mapy Google*wersja DR-M), alarméw, powiadomien,
inteligentne funkcje detekcji i wiele innych

Obstuga HDD: 16 szt. SATA/HDD , max. 96TB (max. 6TB kazdy), Wsparcie dla RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6,
RAID 10, Tryb HotSwap

Zastosowanie: duze projekty, systemowe rozwigzania, centra monitoringu video

Podane parametry rejestratoréw dotycza urzadzer z najnowsza wersjg firmware i moga sie rézni¢ w zaleznosci

Bcsm o posiadanej wersji firmware.

Obstuga HDD: 16 szt., max. 4TB kazdy, CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU

BCS-ESS16NHDD

RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Tryb HotSwap INFORMAC)I O PROJEKCIE
Pamie¢ RAM- 4GB

Sie¢ : 1 x RJ-45 (10/100M/1000M) do zarzadzania + 2 x RJ-45 (10/100M/1000M) do danych IPSAN

IPSAN/NAS/FTP/iSCSI INAS ISCSI FTP RAID

Wykonany w technologii bez kabli
tatwe magazynowanie i udostepnianie plikéw danych
Wsparcie Raid0, Raid1, Raid5, Raid6, Raid10, JBOD, Single, hot-swappable

Przystosowany do pracy 24/7 non-stop. System opcjonalnych redundantnych zasilaczy czy system
redundantnych systeméw chtodzenia

Kompatybilno$¢ z systemami Windows, Linux, Unix.

Prosta obstuga/konfiguracja przez webservice

Wymiary : 133mmx448mmx472mm,15 Kg (bez HDD)

Zasilanie : AC 100~240V 50/60Hz

Podane parametry rejestratoréw dotycza urzadzer z najnowsza wersjg firmware i moga sie rézni¢ w zaleznosci

Bcsm o posiadanej wersji firmware.




BCSEI

BCSE

Kodowanie : H.264/MJPEG

Wersje kanatowe : 8/4

Obstugiwana rozdzielczos¢ kamer : 1080p, 1.3Mpx, 720P

Obstuga kamer innych producentéw : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor,
Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni

Onvif : TAK

Pasamo Bitrate wej./wyj. : 200 Mbits

Dekodowanie obrazu :do 100kl/s@1080P, 200kl/s@720P, 200kl/s@D1

Obstuga HDD: 2 szt. SATA/HDD 2.5" , max. 4TB kazdy, eSata : max. 4 HDD(2TB kazdy)

Wejscia alarmowe : 8

Wyjscia alarmowe : 2

Wyjscia Video : VGA, TV - max. rozdzielczos¢ - 1920x1080

Dzwiek : z kamer IP + dwukierunkowy tor audio(interkom)

Sie¢ : 1 x RJ-45 (10/100M/1000M) + posiada wbudowny 4 portowy switch PoE 802.3af(15W/port)
Pozostate interfejsy : 3 x USB, 3G, GPS (anteny w komplecie)

Wymiary : 180mmx208mmx100mm(WxDxH),3 Kg (bez HDD)

Zasilanie : D6-36V/<15W,

Podane parametry rejestratoréw dotycza urzadzen z najnowsza wersja firmware i mogg sie rézni¢ w zaleznosci
0 posiadanej wersji firmware.

Wolnostojacy dekoder sieciowy video Full HD do systemdw scian wizyjnych TV WALL
Obstuga wielu urzadzeri: Kamery sieciowe, DVR, NVR, NVS

H.265/H.264/MPEG-4/ MIPEG podwdjny strumier kodowania

Dekodowane rozdzielczosci:12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H/D1/
HD1/2CIF/CIF/QCIF

*D1: 144 kanatéw (NVS0909UHD); 64 (NVS0404UHD); 64 (NVS0401UHD)

*720P: 81 kanatéw (NVS0909UHD); 36 (NVS0404UHD); 36 (NVS0401UHD)

+1080P: 48 kanatow (NVS0909UHD); 16 (NVS0404UHD); 16 (NVS0401UHD)

*4K: 12 kanatéw (NVSO909UHD); 4 (NVS0404UHD); 4 (NVS0401UHD)

*12MP: 9 kanatéw (NVS0909UHD); 4 (NVS0404UHD); 4 (NVS0401UHD)

Wyjscia HDMI: 9 (6x 3840x2160 3x 2560x1600) (NVSO909UHD); 4 (NVS0404UHD); 1 (NVS0401UHD)
Wyjécia VGA: 4 (NVS0404UHD) 1 (NVS0401UHD)

Wyjscia BNC: 4 (NVS0404UHD)

Wejscia video: 2 x HDMI 2x DVI (NVS0909UHD); 1x HDMI (NVS0404UHD)

Wej./Wyj. alarmowe: 4/4

RS232 (1 DBY, 2x RJ45), RS485

Interfejs sieciowy - 2x 1000 Mbits (NVS0909UHD); 1x 1000Mbits

Whbudowany Web Server, CMS

Zasilanie: AC100-240V; 12V (NVS0404UHD)

Pobér Mocy: max. 70W (NVS0909UHD), 20W (NVS0404UHD)

Warunki Pracy: 0 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa

Wymiary(WxDxH): 1.5U, 440mm x 408mm x 70mm (NVS0909UHD); 1U, 440mmx300x42.1
(NVS0404UHD/NVS0401UHD)

Waga: 4.5kg; 3.25kg (NVS0404UHD/NVS0401UHD)

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU
8 BCS-NVR0802C-P-lil INFORMACII O PROJEKCIE
CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU
4 BCS-NVR0402C-P-1ll INFORMACII O PROJEKCIE
-
y | Wejscia
(oo J R IP .
. alarmowe|
| 4/8 kan.

FULL
HD

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU

BCS-NVS0909UHD INFORMACII O PROJEKCIE
CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU
BCS-NVS0404UHD INFORMACII O PROJEKCIE

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU
BCS-NVS0401UHD INFORMACII O PROJEKCIE

BCSI

BCSIM

REJESTRATORY Z OFERTY PODSTAWOWE)J

Kodowanie : Smart H.265+/H.265 Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4
Wersje kanatowe : 64/32/16

Obstugiwana rozdzielczos¢ kamer : 12Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P

Obstuga kamer innych producentéw : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor,
Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni

Onvif : TAK

Pasamo Bitrate : 320/320 Mbits

Mozliwos¢ wyswietlania max. do 16kan.@1080P 4kan.@8Mp 2kan@4K w trybie odtwarzania w lokalnym GUI
Podziat okien w loklanym GUI : 1/4/8/9/16/36*/64*

Tryb Fisheye, Inteligentne funkcje, Obstuga kamer ARTR

Obstuga HDD: 8 szt. SATA/HDD , max. 80TB (max. 10TB kazdy) lub 6 szt. SATA/HDD + 1 szt. SATA/CD-DVD;
eSata : max. 4 HDD(2TB kazdy)

Obstuga RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

Wejscia alarmowe : 16

Wyjscia alarmowe : 6

Wyjscia Video : 2xHDMI; 2xVGA (HDMI1 3840x2160, HDMI2 1920x1080, VGA 1920x1080)

Dzwiek : z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - 1/2 RCA

Sie¢ : 2 x RJ-45 (10/100M/1000M)

Dodatkowe interfejsy : RS485, RS232, 4 x USB(2xUSB 3.0), eSATA

Funkcja SmartFan- kontrola obrotéw wentylatora

Wymiary : 2U, 440mmx451mmx94,9mm(WxDxH), 6,55 KG (bez HDD)

Zasilanie : AC 100~240V 50/60Hz, NVR: 16.7W model bez PoE(bez HDD)

Podane parametry rejestratoréw dotycza urzadzeri z najnowsza wersjg firmware i mogg sie rézni¢ w zaleznosci
o posiadanej wersji firmware. * w zaleznosci od wersji

Kodowanie : Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4

Wersje kanatowe : 64/32/16

Obstugiwana rozdzielczos¢ kamer : 12Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P

Obstuga kamer innych producentéw : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor,
Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni

Onvif : TAK

Pasamo Bitrate : 320/320 Mbits

Mozliwosé wyswietlania max. do 16kan.@1080P 4kan.@8Mp 2kan@4K w trybie odtwarzania w lokalnym GUI
Tryb Fisheye, Inteligentne funkcje, Obstuga kamer ARTR

Podziat okien w loklanym GUI : 1/4/8/9/16/36*/64*

Obstuga HDD: 4 szt. SATA/HDD , max. 40TB (max. 10TB kazdy) lub 2 szt. SATA/HDD + 1 szt. SATA/CD-DVD,
eSata : max. 4 HDD(2TB kazdy)

Obstuga RAID : brak

Wejscia alarmowe : 16

Wyjscia alarmowe : 6

Wyjscia Video : 2xHDMI; 2xVGA (HDMI1 3840x2160, HDMI2 1920x1080, VGA 1920x1080)

Dzwigk : z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - 1/2 RCA

Siec : 2 x RJ-45 (10/100M/1000M), wersja -P: 1 x RJ-45 (10/100M/1000M) + 16 portowy switch PoE 802.3.af/at,
1-8 porty ePoE & EoC transmisja do 800m.

Dodatkowe interfejsy : RS485, RS232, 3 x USB (2xUSB 3.0), eSATA

Funkcja SmartFan- kontrola obrotéw wentylatora

Wymiary : 1.5U, 440mmx411,2mmx76mm(WxDxH), 4,3 KG (bez HDD)

Zasilanie : AC 100~240V 50/60Hz, NVR: 16.7W model bez PoE(bez HDD), 17.5W

Wersja -P : Posiada wbudowny 16 portowy switch PoE 802.3at(25W/port) ePoE

Podane parametry rejestratoréw dotycza urzadzen z najnowsza wersja firmware i mogg sie rézni¢ w zaleznosci
o posiadanej wersji firmware. * w zaleznosci od wersji

64 CH BCS-NVR6408-4K-111 5677,00 zt 6982,71 zt
32CH BCS-NVR3208-4K-11 4 935,00 zt 6 070,05 zt
n2es | | X |
16/32/64 kan, Max 320Mbits
tra Wejscia
38402160 alammowe
HDMI/VGA Kontroler RAID
LN
eSATA
64 CH BCS-NVR6404-4K-111 2 865,00 zt 3523,95 zt
32CH BCS-NVR3204-4K-11l 2 595,00 zt 3191,85z
BCS-NVR1604-4K-111 2 375,00 zt 2921,25 zt
16 CH
BCS-NVR1604-4K-P-Ill (16 PoE) 3510,00 zt 4317,30 zt

naes | | EGEHTI)

16/32/64 kan Max 320Mbits
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)
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3840x2160
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Kodowanie : Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4
Wersje kanatowe : 32/16

Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni

Emmm——— |0 A

Pasamo Bitrate : 320/320 Mbits

Tryb Fisheye, Inteligentne funkcje, Obstuga kamer ARTR
Podziat okien w loklanym GUI : 1/4/8/9/16/36*

Obstuga HDD: 2 szt. SATA/HDD , max. 20TB (max. 10TB kazdy)
Obstuga RAID : brak

Wejscia alarmowe : 4

Wyjscia alarmowe : 2

Wyjscia Video : 1xHDMI, VGA, max. rozdzielczos¢ - 3840x2160

800m - ji wlll ji produktu

Dodatkowe interfejsy : RS485, RS232, 2 x USB

Funkcja SmartFan- kontrola obrotéw wentylatora

Wymiary : 1U, 375mmx327mmx53mm(WxDxH), 1,6 KG (bez HDD)
Zasilanie : DC 12V/4A, NVR: 9,5W model bez PoE(bez HDD) / AC100V~240V

o posiadanej wersji firmware. * w zaleznosci od wersji

Obstugiwana rozdzielczos¢ kamer : 12Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P
Obstuga kamer innych producentéw : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor,

32CH BCS-NVR3202-4K-11l 1745,00 zt 2146,35 zt
BCS-NVR1602-4K-P-1I (16 PoE) 2550,00 zt 3136,50 zt
16 CH
BCS-NVR1602-4K-11l 1540,00 zt 1894,20 zt

Mozliwos¢ wyswietlania max. do 16kan.@1080P 4kan.@8Mp 2kan@4K w trybie odtwarzania w lokalnym GUI

Dzwigk : z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - RCA/RCA
Siec¢ : 1 x RJ-45 (10/100M/1000M), + 16 portowy switch PoE 802.3.af/at, 1-8 porty ePoE & EoC transmisja do

Wersja -P : Posiada wbudowny 16 portowy switch PoE 802.3at(25W/port) ePoE
Podane parametry rejestratoréw dotycza urzadzen z najnowsza wersja firmware i mogg sie rézni¢ w zaleznosci

16/32 kan.

b

Max 320Mbits

Ultra H

3840x2160
HDMI/VGA

Smart Search

Praca w chmurze

Kodowanie: H.265/H.264/MJPEG
Wersje kanatowe: 32

Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni
Onvif: TAK (2.4)

Pasamo Bitrate wej./wyj. : 200/96 Mbits

Obstuga HDD: 8 szt. SATA/HDD , max. 48TB (max. 6TB kazdy),

eSata : brak

Wejscia alarmowe: 16

Wyjscia alarmowe: 4

Wyjscia Video: HDMI 4K, VGA,

Dizwiek: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - RCA
Sieé: 2 x RJ-45 (10/100M/1000M)

Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 3 x USB (1xUSB 3.0),

Wymiary: 2U, 440mmx460mmx89mm(WxDxH), 6 KG (bez HDD)
Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, 12W (bez HDD)

BCS 0 posiadanej wersji firmware.

Kodowanie: H.265/H.264/MJPEG
Wersje kanatowe: 32/16

Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni
Pasamo Bitrate wej./wyj. : 200/96 Mbits

Obstuga HDD: 4 szt. SATA/HDD , max. 24TB (max. 6TB kazdy),

eSata: max. brak

Wejscia alarmowe: 16

Wyjscia alarmowe: 4

Wyjscia Video: HDMI 4K, VGA

Dzwiek: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - RCA

Sie¢: 1 x RJ-45 (10/100M/1000M),

Pozostate interfejsy: RS485, RS232, 3 x USB (1xUSB 3.0),

Wymiary: 1.5U, 440mmx407mmx70mm(WxDxH)), 5 KG (bez HDD)

Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, 13,7W bez HDD i PoE

Wersja -P: Posiada wbudowny 16 portowy switch PoE 802.3at(25W/port)

BCS o posiadanej wersji firmware.

Kodowanie: H.265/H.264/MJPEG
Wersje kanatowe: 32/16/8

Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni
NN |onvif: TAK (24)

Pasamo Bitrate wej./wyj. : 200/96 Mbits

Obstuga HDD: 2 szt. SATA/HDD , max. 12TB (max. 6TB kazdy)

Wejscia alarmowe: 4

Wyjscia alarmowe: 2

Wyjscia Video: HDMI 4K, VGA

Diwigk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - RCA
Siec: 1 x RI-45 (10/100M/1000M)

Pozostate interfejsy: 2 x USB

Wymiary: 1U, 375mmx285mmx50mm(WxDxH), 2.3 KG (bez HDD)
Zasilanie: DC12V/4A, wersja -P - AC 100~240V 50/60Hz, 6,9W (bez HDD)

o posiadanej wersji firmware.

BCSI

Obstugiwana rozdzielczo$¢ kamer: 8Mpx, 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P, D1
Obstuga kamer innych producentéw: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor,

Podane parametry rejestratoréw dotycza urzadzeri z najnowsza wersjg firmware i mogg sie rézni¢ w zaleznosci

Obstugiwana rozdzielczos¢ kamer: 8Mpx, 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P, D1
Obstuga kamer innych producentéw: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor,

Podane parametry rejestratoréw dotycza urzadzeri z najnowsza wersjg firmware i mogg sie rézni¢ w zaleznosci

Obstugiwana rozdzielczos¢ kamer: 8Mpx, 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P, D1
Obstuga kamer innych producentéw: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor,

Wersja -P: Posiada wbudowny 16 lub 8 portowy switch PoE 802.3at(25W/port)
Podane parametry rejestratoréw dotycza urzadzen z najnowsza wersja firmware i mogg sie rézni¢ w zaleznosci

32CH BCS-NVR32085ME-II 3175,00 zt 3905,25 zt
B || vaes ||BM p
32 kan. " o Max. 48TB
Wejscia
alarmowe
Praca w chmurze,
32CH BCS-NVR32045ME-I1 1830,00 zt 2 250,90 zt
BCS-NVR16045ME-II 1540,00 zt 1894,20 zt
16 CH
BCS-NVR16045ME-P-II (16 PoE) 2370,00 zt 2915,10 zt
[co JH [
16/32 k.
N
Wejscia '
1] alarmowe
Plug&Play
32CH BCS-NVR32025ME-I1 1155,00 zt 1420,65 zt
BCS-NVR16025ME-II 925,00 zt 1137,75zt
16 CH
BCS-NVR16025ME-P-II (16 PoE) 1980,00 zt 2435,40 zt
BCS-NVR08025ME-II 825,00 zt 1014,75 zt
8CH
BCS-NVR08025ME-P-I (8 PoE) 1550,00 zt 1906,50 zt
m H.265 PoE
8/16/32 Plug&Play
Wejscia
alarmowe
Max. 12T8
Pracaw chmurze,




BCSHI

BCsSIm

Kodowanie: H.265/H.264/MJPEG

Wersje kanatowe: 16/8/4

Obstugiwana rozdzielczos¢ kamer: 8Mpx, 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P

Obstuga kamer innych producentéw: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor,
Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni

Onvif: TAK (2.4)

Pasamo Bitrate wej./wyj. : 80/80 Mbits

Obstuga HDD: 1 szt. SATA/HDD , max. 6TB

Wejscia alarmowe: brak

Wyjscia alarmowe: brak

Wyjscia Video: HDMI 4K, VGA

Diwigk: z kamer IP .

Siec: 1 x RI-45 (10/100M/1000M)

Pozostate interfejsy: 2 x USB

Wymiary: Smart 1U, 325mmx250mmx55mm(WxDxH), 1,25kg (bez HDD)

Zasilanie: DC12V/2A 10W, DC48V/2A - wersja -P

Wersja -P: Posiada wbudowny 8 lub 4 portowy switch PoE 802.3at(25W/port)

Podane parametry rejestratoréw dotycza urzadzen z najnowsza wersja firmware i mogg sie rézni¢ w zaleznosci
o posiadanej wersji firmware.

Kodowanie: H.265/H.264/MIPEG

Wersje kanatowe: 16/8/4

Obstugiwana rozdzielczos¢ kamer: 8Mpx, 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P

Obstuga kamer innych producentéw: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor,
Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni

Onvif: TAK (2.4)

Pasamo Bitrate wej./wyj. : 80/48 Mbits

Obstuga HDD: 1 szt. SATA/HDD , max. 6TB

Wejscia alarmowe: brak

Wyjscia alarmowe: brak

Wyjscia Video: HDMI 4K, VGA

Dzwiek: z kamer IP .

Sie¢: 1 x RJ-45 (10/100M/1000M)

Pozostate interfejsy: 2 x USB

Wymiary: Smart 1U, 205mmx205mmx45mm(WxDxH), 500g (bez HDD)

Zasilanie: DC12V/2A 10W, DC48V/1,5A - wersja -P

Wersja -P: Posiada wbudowny 4 portowy switch PoE 802.3at(25W/port)

Podane parametry rejestratoréw dotycza urzadzeri z najnowsza wersjg firmware i mogg sie rézni¢ w zaleznosci
0 posiadanej wersji firmware.

16 CH BCS-NVR1601X5ME-II 740,00 zt 910,20 zt
BCS-NVRO801X5ME-II 640,00 zt 787,20 zt
8CH
BCS-NVRO801X5ME-P-II (8 PoE) 1130,00 zt 1389,90 zt
BCS-NVR0401X5ME-II 565,00 zt 694,95 zt
4CH
BCS-NVR0401X5ME-P-Il (4 PoE) 845,00 zt 1039,35 zt

@ H.265 _8M P

4/8/16 k.

o) i e

16 CH BCS-NVR16015ME-II 660,00 zt 811,80 zt
BCS-NVRO8015ME-II 560,00 zt 688,80 zt
8CH
BCS-NVRO8015ME-P-I (4 PoE) 840,00 zt 1033,20 zt
BCS-NVR04015ME-II 490,00 zt 602,70 zt
4CH
BCS-NVR04015ME-P-11 (4 PoE) 770,00 z¢ 947,10 zt

m H.265 8ME;

418/16 k.

m Elugtlay




BCS-TIP8201ITC-II

KAMERY Z OFERTY PROJEKTOWEJ

«Przetwornik 1/1.9" 2 Megapixele Sony CMOS Starlight

«Kompresja video H.264M / H.264H / H.2648

«Obsfuga gléwnego strumiena wideo

#25KI/s przy 2M(1920x1080)

«Obsfuga ICR Dzieri/Noc

«Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120d8)

*BLC/HLC

«Funkcje rozpoznawania tablic rejestracyjnych pray predkosci <40km/h, czarna biata lista tablic (10000 wpiséw), wyzwalanie przekaznika po odczycie tablicy
«Wbudowany obiektyw 48 mm, MOTOZOOM

2.0 Mpx +Wbudowany promiennik IR LED SMART - zasigg 10 metrow 2695,00 z¢ 3314852
+Whudowane wejscie kart Micro SD max 12868 [
«Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass w
«Zasilanie DC12V, POE (802.3af)
eStandard IP66, 1 wejécie/wyjscie audio; 2 wejcia/1 wyjscie alarmowe
«Whudowany Web server,
6 2rej i serii BCS-NVRxioxdK-A1/2K-A1l
+System montazu Easy Adjustment
BCcsm +Opcjonalnie dostgpna puszka montazowa BCS-AT48
P rnik 1/2.7" 2 i scan CMOS
«Kompresja video H.264 / MIPEG
+Obsluga gléwnego strumienia wideo
25K/ przy 2M(1920x1080)
+Obstuga ICR Dzieri/Noc
«Funkeja poszerzonej dynamiki WOR (120dB)
*BLC/HLC
BCS-TIP7201ITC «Funkeje rozpoznawania tablic rejestracyjnych przy predkosci <40km/h, czarna biata lista tablic (10000 wpis6w), wyzwalanie przekaznika po odczycie tablicy 2 105,00 zt 2589,15 zt
2.0 Mpx «Whudowany obiektyw 4.7~47mm, MOTOZOOM .
«Whudowany promiennik IR LED SMART - zasieg do 40 metréw w
*Whudowane wejscie kart Micro SD max 12868
«Zasilanie DC12V, POE (802.3af)
eStandard IP67, 1 wejécie/wyjscie audio; 2 wejcia/1 wyjécie alarmowe
«Wbudowany Web server,
Bcsm 6 2 serii BCS-NVRxoxdK-A1/2K-A1l

BCS-SFIP21200IR-1I
360° 12Mpx

Bcsm

*Przetwornik 1/2.3” 12Mpx progressive scan CMOS

«Efektywna ilosc pikseli 4000(H) * 3000(V)

«Kompresja video H.265/H.264/MIPEG

*12Mp> 8802 2048x1536)
«12Mpx przy 25KI/s / 3Mpx 25KI/s

«Obsfuga ICR Dzieri/Noc

«Wbudowany obiektyw szerokokatny 1,98 mm (H-180°, V-180°) / F2.8
«Wbudowany mikrofon;

«Wbudowane wejécie kart Micro SD max 128G8,

«Wbudowany promiennik IR o zasiegu do 10 m i szerokim kacie éwiecenia
*Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / <12W

*Wejscie/wyjscie audio; 2 wejécia/ 2 wyjscie alarmowe,

«Obudowa zewnetrzna IP6; K10

*Wbudowany Web server,

3 055,00 zt

o

3757,65 zt

BCS-SFIP2600IR-11
360° 6Mpx

«Przetwornik 1/1.8” 6Mpx progressive scan CMOS

«Efektywna ilosc pikseli 3072(H) * 2048(V)

«Kompresja video H.265/H.264/MIPEG
*6Mpx(3072x2048)/3Mpx(2048x1536)/1080P(1920x1080)

*6Mpx przy 25kI/s / 3Mpx 25kl/s

«Obsfuga ICR Dzieri/Noc

«Whudowany obiektyw szerokokatny 1,7 mm (H-180°, V-180° ) / F2.0
«Wbudowany mikrofon;

«Wbudowane wejécie kart Micro SD max 128G8,

«Wbudowany promiennik IR o zasiegu do 10 m i szerokim kacie éwiecenia
*Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / <12W

*Wejscie/wyjicie audio; 2 wejécia/ 2 wyjécie alarmowe,

«Obudowa zewnetrzna IP6; K10

*Wbudowany Web server,

2 965,00 zt

o

3 646,95 zt

BCS-PIP3X2M-IR
2.0 Mpx

«Przetwornik 3x 1/2.8" 2 Megapixel progressive scan Exmor R CMOS
Kompresja video H.265 / H.264 / MIPEG

«Obsfuga trzech strumieni wideo

*25kl./s przy 4096x832

«Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120d8)

«Obsfuga ICR Dzieri/Noc

«Funkcje inteligentnej detekeji - Przekroczenie lini, pozostawienie/zaginiecie obiektu, zmiana sceny, detekcja audio
*Inteligentne funkcje:detekcja twarzy, zliczanie ludzi, mapa ciepta, E-PTZ
«Wsparcie dla podgladu panoramicznego 180°

«Wbudowany obiektyw 3x3.6mm / F1.8

«Wbudowany promiennik IR LED SMART - zasieg 30 metrow

«Wbudowane wejscie kart Micro SD max 128GB

+100/1000M Base-T Ethernet

«Zasilanie AC24V, PoE+ (802.3at) <23W

estandard IP67, IK10, 1 wejicie/wyjscie audio; 2 wejicie/1 wyjscie alarmowe
«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

4290,00 zt

&

5 276,70 zt

BCS-TIP81200IR-I-1I
12.0 Mpx

«Przetwornik 1/1.7" 12 Megapixel progressive scan CMOS

«Kompresja video H.265/H.264 /MIPEG

«Obsfuga trzech strumieni wideo

20Kl./5 przy 12M(4000x3000) 25kI./s przy 8M (3840x2160)

«Funkgja poszerzonej dynamiki WDR (140d8)

«Obstuga ICR Dzieri/Noc

«Funkcje DEFOG, RO, EIS

«Funkgje inteli detekji - ie lini, ienie/zaginiecie obiektu, zmiana sceny, detekcja audio
«Inteligentne funkcje: zliczanie ludzi, mapa ciepta

«Wbudowany obiektyw 4.1¥16,4 mm, MOTOZOOM

«Wbudowany promiennik IR LED SMART - zasieg 50 metrow
«Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass

«Wbudowane wejicie kart Micro SD max 128GB

+100/1000M Base-T Ethernet

«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

«Standard IP66, 1 wejécie/wyjscie audio; 2 wejscie/1 wyjscie alarmowe
«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

«System montazu Easy Adjustment

«Opcjonalnie dostepna puszka montazowa BCS-AT48

3460,00 2t

w«/

4255,80 zt

BCS-DMIP81200IR-I-1I
12.0 Mpx

«Przetwornik 1/1.7" 12 Megapixel progressive scan CMOS

«Kompresja video H.265/H.264/MIPEG

«Obsfuga trzech strumieni wideo

20Kl./5 przy 12M(4000x3000) 25KI./s przy 8M (3840x2160)

«Funkgja poszerzonej dynamiki WDR (140d8)

«Obstuga ICR Dzier/Noc

«Funkcje DEFOG, RO, EIS

«Funkgje inteli detekji - ie lini, ienie/zaginiecie obiektu, zmiana sceny, detekcja audio
«Inteligentne funkcje: zliczanie ludzi, mapa ciepta

«Wbudowany obiektyw 4.1¥16.4 mm, MOTOZOOM

«Wbudowany promiennik IR LED SMART - zasieg 50 metrow

«Wbudowane wejicie kart Micro SD max 128GB

«Zasilanie DC12V,AC24, Po (802.3af)

«Standard IP67, IK10, 1 wejécie/wyjscie audio; 1wejscie/1 wyjécie alarmowe
«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

3 460,00 zt

=

4 255,80 zt

BCS-BIP81200I-11
12.0 Mpx

«Przetwornik 1/1.7" 12Mpx progressive scan CMOS
«Efektywna los¢ pikseli 4000(H) * 3000(V)
«Kompresja video H.265/H.264/MIPEG
o1

880 (20481536)
«12Mpx przy 20!/ / 3Mpx 25/kI/s

«Obstuga ICR Dzier/Noc

«Funkcja Auto Back Focus

«Obsfuga obiektywéw CS, auto DC,

«Wbudowane wejicie kart Micro SD max 128G8,

«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / 13W

«Wejscie/wyjicie audio, wbudowany mikrofon; 2 wejécia/ 1 wyjscie alarmowe,
«Obudowa wewnetrzna

«Wbudowany Web server,

2 850,00 zt

=

3505,50 2t




BCS-TIP8200IR-LL-1Il
2.0 Mpx LOW LIGHT

BCcsm

«Przetwornik 1/1.9" 2.0 Megapixel SONY Exmor CMOS

Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264

*2 Mpx przy 50 kI/s@1080P

«Obsfuga trzech strumieni wideo

«Funkcje inteligentej detekji - Przekroczenie lini, pozostawienie/zaginigcie obiektu, zmiana sceny, detekcja audio
«Inteligentne funkcje:detekcja twarzy, zliczanie ludzi, mapa ciepta
«Obsfuga Dzien/Noc ICR

«Wbudowany obiektyw 4.1-16mm, MOTOZOOM

«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 50 metréw

«Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass

«Wbudowane wejscie kart Micro SD max 128GB

«Standard IP66, 1 wejécie/wyjscie audio; 2 wejscia/ 1 wyjicie alarmowe
Dualne zasilanie DC12V/AC24V i PoE (802.3af)

+System montazu Easy Adjustment

«Whbudowany WEB Server, zgodnosc z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS
«Opcjonalnie dostepna puszka montazowa BCS-AT48

2135,00 zt 2 626,05 zt

@//

BCS-DMIP8200IR-LL-I1l
2.0 Mpx LOW LIGHT

«Przetwornik 1/1.9" 2.0 Megapixel SONY Exmor CMOS

Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264

*2 Mpx przy 50 kI/s@1080P

«Obsfuga trzech strumieni wideo

«Funkgje inteli detekji - P ie lini, ieni igcie obiektu, zmiana sceny, detekcja audio
«Inteligentne funkcje:detekcja twarzy, zliczanie ludzi, mapa ciepta

«Obsfuga Dzien/Noc ICR

«Wbudowany obiektyw 4.1-16mm, MOTOZOOM

«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg 50 metrow

«Wbudowane wejscie kart Micro SD max 128GB

«Standard odpornosci K10, IP67, 1 wejscie/wyjécie audio; 1 wejécie/wyjscie alarmowe
Dualne zasilanie DC12V/AC24V i PoE (802.3at)

«Wbudowany WEB Server, zgodnosc z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS

«Opcjonalnie dostepnz uchwzt écienny lub sufitowy

2135,00 2t 2626,05 2t

=

BCS-BIP8200-111
2.0 Mpx LOW LIGHT

BCS@

«Przetwornik 1/2" 1.9 Megapixel SONY Exmor CMOS

«2Mpx przy 50 kl/s@1080P

+Wysoko wydajny procesor DSP TI DM388

«Funkgje inteli detekeji - ie lini, ienie/zaginiecie obiektu, zmiana sceny, detekcja audio
«Kompresja video H.265/H.264/MIPEG

+Obsfuga trzech strumieni wideo

«Obstuga Dzien/Noc ICR

«Obsfuga obiektywéw C/CS Auto Iris,

«Max. rozmiar karty pamieci SD 128GB

2 Wejscia/ 1 wyjicie audio, wbudowany mikrofon; 2 wejicia/ 2 wyjécie alarmowe
«Dualne zasilanie DC12V/AC24V i PoE (802.3af)

«Wbudowany WEB Server, zgodnosc z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS

1 485,00 zt 1 826,55 zt

@//

BCS-TIP81200IR-1-V2
12.0 Mpx

BCSm

«Przetwornik 1/1.7" 12 Mpx PS CMOS

«Kompresja video H.265/H.264 /MIPEG

«Obsfuga trzech strumieni wideo

20Kl./5 przy 12M(4000x3000) 25KI./s przy 8M (3840x2160)
«Cyfrowa funkeja poszerzonej dynamiki obrazu D-WDR
«Obstuga ICR Dzier/Noc

«Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, SSA, ROI

«Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, wtargniecie w obszar, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie sie / znikniecie obiektu, liczenie os6b, detekcja audio

«Wbudowany obiektyw 7~35 mm, MOTOZOOM
«Wbudowany promiennik IR LED SMART - zasieg 50 metrow
«Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass
«Wbudowane wejicie kart Micro SD max 128GB
+100/1000M Base-T Ethernet

«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

«Standard IP66, 1 wejécie/wyjscie audio; 2 wejscie/1 wyjscie alarmowe
«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS
+System montazu Easy Adjustment

«System stabilizacji zasilania

«Opcjonalnie dostepna puszka montazowa BCS-AT48

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO
DOSTARCZENIU INFORMACII
O PROJEKCIE

BCS-TIZ7401AIR-V
4.0 Mpx

BCsSm

«Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS

«Kompresja video H.265/H.264/MIPEG

«Obsfuga trzech strumieni wideo

25KI/s przy 4.0Mpx (2688x1520)

«Funkgja poszerzonej dynamiki WDR (120d8)

«Obstuga ICR Dzier/Noc

«Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, ROI

«Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, wtargniecie w obszar, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie sig / znikniecie obiektu, detekcja audio
«Wbudowany obiektyw 2.7-13,5 mm, MOTOZOOM

«Wbudowany promiennik IR LED SMART - zasieg do 50 metréw

«Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass

«Wbudowane wejicie kart Micro SD max 128GB

«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

«Standard IP67, IK10, 1 wejcie/wyjscie audio; 2 wejscia/1 wyjscie alarmowe
«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

+System montazu Easy Adjustment

«System stabilizacji zasilania

«Opcjonalnie dostepna puszka montazowa BCS-AT48

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO
DOSTARCZENIU INFORMACII
O PROJEKCIE

BCS-TIZ7201AIR-V
2.0 Mpx

«Przetwornik 1/2.8" 2Mpx Starvis CMOS

«Kompresja video H.265/H.264/MIPEG

«Obsfuga trzech strumieni wideo

*25KI/s przy 2.0Mpx(1920x1080)

«Funkgja poszerzonej dynamiki WDR (120d8)

«Obstuga ICR Dzieri/Noc

«Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, ROI

«Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, wtargniecie w obszar, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie sie / znikniecie obiektu, detekcja audio,
«Wbudowany obiektyw 2.7-13,5 mm, MOTOZOOM

«Wbudowany promiennik IR LED SMART - zasieg do 50 metréw

«Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass

«Wbudowane wejicie kart Micro SD max 128GB

«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

«Standard IP67, IK10 1 wejscie/wyjscie audio; 2 wejscia/ 1 wyjécie alarmowe
«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

+System montazu Easy Adjustment

«System stabilizacji zasilania

«Opcjonalnie dostepna puszka montazowa BCS-AT48

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO
DOSTARCZENIU INFORMACII
O PROJEKCIE

BCS-DMIZ7201AIR-V
2.0 Mpx

Bcsm

*Przetwornik 1/2.8” 2Mpx Starvis CMOS

+Kompresja video H.265/H.264/MIPEG

+Obstuga trzech strumieni wideo

25K/ przy 2.0Mpx(1920x1080)

«Funkeja poszerzonej dynamiki WOR (120dB)

+Obstuga ICR Dzieri/Noc

*Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, ROI

eInteligentne funkcje detekeji, przekroczenie linii, wtargnigcie w obszar, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie si / zniknigcie obiektu, detekcja audio,
«Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm, MOTOZOOM

«Wbudowany promiennik IR LED - zasigg do 50 metrow

«Whudowane wejscie kart Micro SD max 12868

«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

+Obudowa wandaloodporna IK10, 1 wejcie/wyjscie audio; 1 wejscie/wyjicie alarmowe
*Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

#System stabilizacji zasilania

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO
DOSTARCZENIU INFORMACII
O PROJEKCIE

BCS-SDIP9248I-LL
2.0 Mpx

BCsm

o
n

kamera IP 2 funkeja i j detekeji - wirtualna linia detekcji, iecie, detekcja

przedmiotu, detekcja twarzy, Autotracking, Mapa ciepla; typu Dziefi/Noc z promiennikiem IR, obstuga standardu Onvif, Przetwornik 1/1.9” 2.0 Megapiksel Sony STARVIS CMOS
technologia Starlight, czufos¢ 0.001 Lux Color/ 0.0001 Lux B/W; Obiektyw 5.7mm™275mm, Zoom optyczny 48x oraz zoom cyfrowy 16x, technologia PFA, Kompresja
H.265+/H.265/H.264+/H.264, obstuga trzech strumieni oraz ie MIPEG, Max dla 1080P, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC,
ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, predkosé przy sterowaniu recznym: pozioma 200°/s, pionowa 120°/s, predkos¢ migdzy presetami: pozioma 240°/5, pionowa 200°/s, 300 presetéw, 5

8 tras 5 paternow, do 24 stref prywatnor

zabezpieczenie przeciwprzepigciowe do 4000V, pobdr mocy 24W / 38W (Grzatka/IR wiaczony), zasilanie 24V/SA (w zestawie) lub Hi-PoE

inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasieg promiennika do
450m; RS-485, 7wejsé/ 2 wyjécia alarmowe, wejscie audio/1wyjscie audio 1 wyjécie BNC; klasa szczelnosci IP67, uchwyt écienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, wbudowane

11 650,00 zt 14 329,50 2t

=




BCS-SDIP9245I-LL
2.0 Mpx

BCcsm

kamera IP 2 funkeja i j detekeji - wirtualna linia detekcji, iecie, detekcja detekcja zniknigca
przedmiotu, detekcja twarzy, Autotracking, Mapa ciepta; typu Dzieri/Noc z promiennikiem laserowym IR, obstuga standardu Onvif, Przetwornik 1/2.8” 2.0 Megapiksel Sony STARVIS
CMOS technologia Starlight, czutos¢ 0.005 Lux Color/ 0.0005 Lux B/W; Obiektyw 3.95mm~177.7mm, Zoom optyczny 45x oraz zoom cyfrowy 16x, technologia PFA, Kompresja
H.265+/H.265/H.264+/H.264, obstuga trzech strumieni oraz ie MIPEG, Max dla 1080P, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC,

ICR - iczny filtr pudczerwwem, predkosc przy sterowaniu recznym: pozioma 200°/s, pionowa 120°/s, predkosé migdzy presetami: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 300 presetéw, 5
8 tras 5 paternow, do 24 stref prywatnosci, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasieg promiennika do
550m; RS485, 7wejé¢/ 2 wyjécia alarmowe, 1wejscie audio/lwyjécie audio 1 wyjécie BNC; klasa szczelnosci IP67, uchwyt cienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, wbudowane
zabezpieczenie przeciwprzepigciowe do 4000V, pobdr mocy 24W / 38W (IR wiaczony), zasilanie 24V/3A (w zestawie) lub Hi-PoE

8150,00 zt

@«/

10 024,50 zt

BCS-SDIP8240I-LL
2.0 Mpx

BCcsm

kamera IP z funkeja i j detekeji - wirtualna linia detekcji, iecie, detekcja detekcja zniknigca
przedmiotu, detekcja twarzy, Autotracking, Mapa ciepta; typu Dzieri/Noc z promiennikiem laserowym IR, obstuga standardu Onvif, Przetwornik 1/2.8” 2.0 Megapiksel Sony STARVIS
CMOS technologia Starlight, czutos¢ 0.005 Lux Color/ 0.0005 Lux B/W; Obiektyw 4.5mm~180mm, Zoom optyczny 40x oraz zoom cyfrowy 16x, technologia PFA, Kompresja
H.265+/H.265/H.264+/H.264, obstuga trzech strumieni oraz ie MIPEG, Max dla 1080P, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(140dB), ATW, BLC, HLC,
ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, predkosé przy sterowaniu recznym: pozioma 200°/s, pionowa 120°/s, predkos¢ migdzy presetami: pozioma 240°/5, pionowa 200°/s, 300 presetéw, 5

ia, 8 tras 5 paternow, do 24 stref prywatnosci, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasieg promiennika do
200m; RS485, 7wejsc/ 2 wyjécia alarmowe, Lwejscie audio/1wyjécie audio 1 wyjécie BNC; Klasa szczelnosci IP67, Klasa IK10, uchwyt $cienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C,

iowe do 4000V, pobér mocy 24W / 38W (IR wiaczony), zasilanie 24V/3A (w zestawie) lub Hi-PoE

7000,00 zt

wx/

610,00 zt

BCS-PTIP5245I-LL
2.0 Mpx

BCS@

kamera IP z funkeja i j detekeji - wirtualna linia detekcji, iecie, detekcja detekcja zniknigca
przedmiotu, detekcja twarzy, Autotracking, Mapa ciepta; typu Dziei/Noc z promiennikiem laserowym IR, obstuga standardu Onvif, Przetwornik 1/2.8” 2.0 Megapiksel Sony STARVIS
CMOS technologia Starlight, czutos¢ 0.005 Lux Color/ 0.0005 Lux B/W; Obiektyw 3.95mm~177.7mm, Zoom optyczny 45x oraz zoom cyfrowy 16x, technologia PFA, Kompresja
H.265+/H.265/H.264+/H.264, obstuga trzech strumieni oraz ie MIPEG, Max dla 1080P, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC,
ICR - mechanicany filtr podczerwieni, Zakres wychylenia -55°~223", predkosé przy sterowaniu recznym: pozioma 120°/5, pionowa 60°/s, predkost migdzy presetami: pozioma 120°/5,
pionowa 60°/s, 300 presetéw, 5 8 tras 5 paternéw, do 24 stref prywatnosci, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z
rejestratorami BCS, zasieg promiennika do 350m; RS485, 7wejs¢/ 2 wyjécia alarmowe, lwejécie audio/Lwyicie audio 1 wyjscie BNC; Kiasa szczelnosci IP68, Antykorozyjna obudows, temp.
pracy od -40°C do 70°C, iowe do 4000V, pobdr mocy 25W / 40W (IR wiaczony) 80W, (Grzatka IR wiaczony) zasilanie 24V/SA (w zestawie) lub
Hi-PoE

12 850,00 zt

wx/

15 805,50 zt

BCS-PTIP3225I-LL
2.0 Mpx

BCS@

kamera IP 2 funkeja i j detekeji - wirtualna linia detekcji, iecie, detekcja detekcja zniknigca
przedmiotu, detekcja twarzy, Autotracking, Mapa ciepta; typu Dzieri/Noc z promiennikiem laserowym IR, obstuga standardu Onvif, Przetwornik 1/2.8” 2.0 Megapiksel Sony STARVIS
CMOS technologia Starlight, czutos¢ 0.005 Lux Color/ 0.0005 Lux B/W; Obiektyw 4.8mm~120mm, Zoom optyczny 40x oraz zoom cyfrowy 16x, technologia PFA, Kompresja
H.265+/H.265/H.264+/H.264, obstuga trzech strumieni oraz ie MIPEG, Max dla 1080P, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC,
ICR - mechaniczny fitr podczerwien, Zakres wychylenia -51°~90" predkost pray sterowaniu recznym: pozioma 120'/s, pionowa 7575, predkosé migdzy presetami: pozioma 120°/5,
pionowa 275°/s, 300 presetow, 5 8 tras 5 paternow, do 24 stref prywatnosci, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z
rejestratorami BCS, zasieg promiennika do 150m; 2wejécia/ 1 wyjscie alarmowe, 1wejécie audio/1wyjscie audio; Klasa szczelnosci IP67, Klasa IK10, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobér
mocy 22W (IR wiaczony), zasilanie 12V/4A (w zestawie) lub PoE+ (802.3at)

3080,00 zt

wx/

3788,40 2t

BCS-TIP42101IR-TW

BCSm

Bispektralna kamera IP Full HD
Kamera termowizyjna

i sensor mil ny 2 aktywnym materiatem
«obiektyw 1mm, kat widzenia H: 56° V: 44°
eczutosc termalna <S0mK@f/1.01
eefektywne pixele 160(H)x120(V),
ewielkos¢ pixela 12um,
«charakterystyka widmowa 7~14um,
einteligentne funkcje: Detekcja pozaru i alarmowanie, przekroczenie linii, intruz, ochrona obiektu,
+pomiar temperatury w zakresie od -40°C do +550°C (blad pomiaru £2°C)
«Obsfuga dwoch strumieni: 1280x960/720p@.
Kamera Full HD
«Przetwornik 2 Megapiksele Sony Cmos
*Rozdzielczos¢ 1944(H)x1092(V)
«Funkcja Fusion
einteligentne funkcje: przekroczenie lini, intruz, ochrona obiektu,
«Kompresja H.264,
*Wbudowane 2 wejécia/1 wyjscie alarmowe,
*Wbudowane 1 wejécie audio,
*Wyjicie wideo 1.0Vp-p/75Q, PAL / NTSC (HDCVI - opcjonalnie),
«Obsfuga kart MicroSD do 128GB,
«obsfuga standardu Onvif,
«klasa szczelnosci P67
ezasilanie DC12V/PoE, max SW
etemp. pracy od -40°C do 70°C
metalowa obudowa 238.6mm x 90.4mm x 90.4mm

w postaci tlenku wanadu VOx,

5045,00 2t

o

6 205,35 2t




KAMERY Z OFERTY PODSTAWOWEJ | EKONOMICZNEJ

«Przetwornik 1/3” SMpx progressive scan CMOS
«Efektywna ilos¢ pikseli 2592(H) * 1980(V)
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG

[ _ | *5Mpx(2560x1920)/3Mpx(2048x1536)/UXGA(1600x1200)/1.3M(1280x960)/720P(1280x 720)/D1(704x 576/704x 480)/CIF(352x 288/352x 240)
| & *SMpx przy 12ki/s / UXGA 25/30Kl/s
Y «Obstuga ICR Dzieri/Noc
BCSO SFIP1500 «Whudowany obiektyw szerokokatny 1,18 mm (180°) / F2.0 1360,00 zt 1672,80 zt
360° 5Mpx «Whudowane wejscie kart Micro SD max 64GB,

«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / 6W

«Wejscie/wyjicie audio; 1 wejicia/ 1 wyjicie alarmowe,
«Obudowa wandaloodporna IK10

«Wbudowany Web server,

BC Model dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych, nastepca BCS-SFIP1501

«Przetwornik 1/2.5” 8Mpx progressive scan CMOS
«Efektywna ilos¢ pikseli 3840(H) * 2160(V)
«Kompresja video H.265/H.264/MIPEG

2

(2048x1536)/1080p(1920x1080)
«8Mpx przy 15ki/s / 3Mpx/1080p 25/30kl/s

*Wbudowany obiektyw 2.7-12 mm, MOTOZOOM

- +Obstuga ICR Dzieri/Noc

M. | *Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 50 metréw

*Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass

s . «Funkde DEFSG' RO, EI5, € 1700,00 zt 2 091,00 zt
Funkgje inteligentnej detekcji - Przekroczenie lini, naruszene strefy, zniknigcie/pozostawienie obiektu, Detekcja twarzy,
*Wbudowane wejécie kart Micro SD max 128GB

«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / 13W

+Obudowa zewnetrzna IP66, 1 wejécie/wyjécie audio; 2 wejécia/ 1 wyjécie alarmowe,

«Whudowany Web server,

+System montazu Easy Adjustment

BCS-TIP8801AIR-IV
8.0 Mpx

«Opcjonalnie dostepna puszka montazowa BCS-AT48
BCcsmm BCS-TIP8801AIR-IV-0735 - model z obiektywem 7-35mm MOTOZOOM dostepny na zaméwienie - 2310,00 z¢

*Przetwornik 1/2.5” 8Mpx progressive scan CMOS
«Efektywna iloé¢ pikseli 3840(H) * 2160(v)
«Kompresja video H.265/H.264/MIPEG
p 2880 2048x1536)/1080p(1920x1080)
*8Mpx przy 15kl/s / 3Mpx/1080p 25/30kl/s
«Wbudowany obiektyw 2,8 mm,
+Obstuga ICR Dzieri/Noc
2 ~ «Wbudowany promiennik IR LED - zasigg do 40 metréw
BCS-TIP4801AIR-IV «Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass 1120,00 zt 1377,60 zt
8.0 Mpx ’ «Funkcje DEFOG, RO, EIS,
— «Funkeje inteligentne; detekeji - Przekroczenie lini, naruszene strefy, znikniecie/pozostawienie obiektu, Detekcja twarzy,
«Whudowane wejscie kart Micro SD max 12868
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / 13W
+Obudowa zewngtrzna IP66
«Whudowany Web server,

«System montazu Easy Adjustment
Bcsm «Opcjonalnie dostepna puszka montazowa BCS-AT48
«Przetwornik 1/2.5” 8Mpx progressive scan CMOS

«Efektywna los¢ pikseli 3840(H) * 2160(V)
«Kompresja video H.265/H.264/MIPEG
2

(20481536)/1080p(1920x1080)
8Mpx przy 7ki/s / 3Mpx/1080p 25/30KI/s
«Wbudowany obiektyw 2.7-12mm, MOTOZOOM

«Obstuga ICR Dzieri/Noc
BCS-DMIP5801AIR-IV \ Bcs /" | sWbudowany promiennik IR LED - zasieg do 50 metréw 1 700,00 zt 2 091,00 zt
8.0 Mpx *Funkcje DEFOG, RO, EIS,

«Funkgje inteligentnej detekeji - Przekroczenie lini, naruszene strefy, zniknigcie/pozostawienie obiektu, Detekcja twarzy,
«Wbudowane wejicie kart Micro SD max 128GB

D\ «Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / 13W

«Obudowa zewnetrzna IP66, IK10, 1 wejicie/wyjscie audio; 1 wejscia/ 1 wyjscie alarmowe,

@ «Whudowany Web server,
BCSI BCS-DMIP5801AIR-1V-0735 - model z obiektywem 7-35mm MOTOZOOM dostepny na zaméwienie - 2310,00 zt

«Przetwornik 1/2.5" 8Mpx progressive scan CMOS

«Efektywna los¢ pikseli 3840(H) * 2160(V)

«Kompresja video H.265 i H.264

«Obsfuga 3 strumieni

« 15kI/s @8Mpx(3840x2160)/8Mpx(2880x2880) 25/30k!/s @ 3Mpx(2304x1296)/1080p(1920x1080)
« D-WDR, BLC, HLC

\ ecs J *Wbudowany obiektyw 4.0 mm,
BCS-DMIP3800AIR-III funkele: P — fenie Obiekty, Detekla Twarzy, 1120,00 2t 1377,60 2t
8.0 Mpx +Obstuga ICR Dzien/Noc
*Whudowany promiennik IR LED - zasieg do 30 metréw

«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / SW

«Obudowa zewnetrzna IP67, IK10, 1 wejicie/wyjscie audio; 1 wejscia/ 1 wyjscie alarmowe,
«Wbudowany Web server,

«Opcjonalnie dostepny uchwyt scienny

scsm Po wyczerpaniu zapaséw magazynowych dostepna bedzie IV generacja kamery

«Efektywna ilos¢ pikseli 3840(H) * 2160(V)
«Kompresja video H.265+/H2.265 i H.264+/H.264

scs «Obsfuga 3 strumieni
. « 15kI/s @8Mpx(3840x2160)/8Mpx(2880x2880) 25/30k!/s @ 3Mpx(2304x1296)/1080p(1920x1080)
< « WDR, BLC, HLC
BCS-DMIP4801AIR-M-1V / N *Wbudowany obiektyw 2.7-13.5mm MOTOZOOM
8.0 Mpx funkeje: ie lini, Intruz, ienie Obiektu, Detekcja Twarzy,
. *Obstuga ICR Dzieri/Noc 1615,00 zt 1986,45 zt
Nowosc¢ « Whudowany mikrofon
wkrétce w ofercie *Gniazdo karty pamigci do 128GB

«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 50 metréw
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / SW
«Obudowa zewnetrzna IP67,

«Wbudowany Web server,
Bcsm «Opcjonalnie dostepny uchwyt écienny
«Przetwornik 1/2.5” 8Mpx progressive scan Sony STARVIS CMOS
«Efektywna iloé¢ pikseli 3840(H) * 2160(v)

«Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 i obrazu MIPEG
2 (20481536)/1080p(1920x1080)

8Mpx przy 15K/s / 3Mpx/1080p 25/30Kl/s

«Whudowany obiektyw 2.8 mm,
BCS-DMIP2801AIR-IV . +BLC/ HLC/ WOR(120d8) 1120,00 2t 1377,60 24
8.0 Mpx \ «Whudowany mikrofon
s. «Whudowane wejicie kart Micro SD max 128GB
) ) +Obsiuga ICR Dzieri/Noc

«Whudowany promiennik IR LED - zasieg do 50 metréw
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / 13W
@ «Obudowa zewnetrzna IP67,

( «Wbudowany Web server,

«Przetwornik 1/2.9” 6Mpx progressive scan STARVIS CMOS
«Efektywna ilos¢ pikseli 3072(H) * 2048(V)
Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264.
« 6M(3072x2048)/ SM(3072x1728)/ SM(2592x1944)/ 4M(2688x1520)/ 3M(2048x1536)/ 3M(2304x1296)/ 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/
VGA(640x480)/ CIF(352x288/352x240)
*6Mpx przy 20kl/s, 4Mpx przy 25/30Kl/s
r «Wbudowany obiektyw 2.7mm-13.5mm, MOTOZOOM

" «Obstuga ICR Dzieri/Noc

«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 50 metréw, Smart IR

BCS-TIP8GO1AIR-IV s . «Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass 1 450,00 zt 1 783,50 zt
6.0 Mpx «Funkcje 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom
«Funkgje inteli detekji - ie lini, Intruz, jienie Obiektu, Detekcja Twarzy,
«Wbudowane wejicie kart Micro SD max 128GB
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / <13W
«Obudowa zewnetrzna IP66, 1 wejicie/wyjscie audio; 1 wejscia/ 1 wyjscie alarmowe,
«Wbudowany Web server,
«System montazu Easy Adjustment

«Opcjonalnie dostepna puszka montazowa BCS-AT48
BCcsSm BCS-TIP8601AIR-1V-0735 - model z obiektywem 7-35mm MOTOZOOM dostepny na zaméwienie - 2010,00 z¢




BCS-TIP4601AIR-IV
6.0 Mpx

«Przetwornik 1/2.9” 6Mpx progressive scan STARVIS CMOS

«Efektywna ilos¢ pikseli 3072(H) * 2048(V)

«Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264.

6M(3072x2048)/ SM(3072x1728)/ SM(2592x1944)/ 4M(2688x1520)/ 3M(2048x1536)/ 3M(2304x1296)/ 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/
VGA(640x480)/ CIF(352x288/352x240)

*6Mpx przy 20kl/s, 4Mpx przy 25/30Kl/s

«Wbudowany obiektyw 2.8 mm,

«Obstuga ICR Dzieri/Noc

«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 40 metréw, Smart IR
«Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass

«Funkje 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom

«Funkgje inteli detekji - ie lini, Intruz,
«Wbudowane wejicie kart Micro SD max 128GB

«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / <7.5W.

«Obudowa zewnetrzna IP66

«Wbudowany Web server,

«System montazu Easy Adjustment

«Opcjonalnie dostepna puszka montazowa BCS-AT48

jie Obiektu, Detekcja Twarzy,

895,00 zt

1100,85 zt

BCS-DMIP5601AIR-IV
6.0 Mpx

Przetwornik 1/2.9” 6Mpx progressive scan STARVIS CMOS
«Efektywna ilos¢ pikseli 3072(H) * 2048(V)

«Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264
*6M(3072x2048)/ 5M(3072x1728)/ 5M(2592x1944)/ 4M(2688x1520)/ 3M(2048x1536)/ 3M(2304x1296)/ 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/
VGA(640x480)/ CIF(352x288/352x240)

*6Mpx przy 20kl/s, 4Mpx przy 25/30kl/s

«Whudowany obiektyw 2.7mm-13.5mm, MOTOZOOM

«Obsfuga ICR Dzieri/Noc

«Whudowany promiennik IR LED - zasieg do 50 metréw, Smart IR
«Funkcje 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom

«Funkje inteli j detekji - P e lini, Intruz,
*Wbudowane wejscie kart Micro SD max 128GB

*Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / <15W

«Obudowa zewnetrzna IP66, IK10, 1 wejscie/wyjscie audio; 1 wejécia/ 1 wyjcie alarmowe,
«Wbudowany Web server,

BCS-Di AIR-IV-0735 - model z obiekty

iie Obiektu, Detekcja Twarzy,

7-35mm MOTOZOOM dostepny na zaméwienie - 2010,00 zt

1450,00 zt

1783,50 2t

BCS-DMIP3601AIR-IV
6.0 Mpx

«Przetwornik 1/2.9” 6Mpx progressive scan STARVIS CMOS

«Efektywna ilos¢ pikseli 3072(H) * 2048(V)

«Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264

6M(3072x2048)/ SM(3072x1728)/ SM(2592x1944)/ 4M(2688x1520)/ 3M(2048x1536)/ 3M(2304x1296)/ 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/
VGA(640x480)/ CIF(352x288/352x240)

*6Mpx przy 20kl/s, 4Mpx przy 25/30Kl/s

«Wbudowany obiektyw 2.8 mm,

«Obstuga ICR Dzier/Noc

«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 30 metréw, Smart IR

«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / <5.5W.

«Obudowa zewnetrzna IP6, IK10, (uchwyt 2D), 1 wejscie/wyjscie audio; 1 wejécia/ 1 wyjcie alarmowe,
«Wbudowany Web server,

895,00 zt

1100,85 zt

BCS-DMIP4601AIR-M-IV
6.0 Mpx

Nowosc

wkrétce w ofercie

«Przetwornik 1/2.9” 6Mpx progressive scan Sony STARVIS CMOS

«Efektywna ilos¢ pikseli 3072(H) * 2048(V)

«Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264

6M(3072x2048)/ SM(3072x1728)/ SM(2592x1944)/ 4M(2688x1520)/ 3M(2048x1536)/ 3M(2304x1296)/ 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/
VGA(640x480)/ CIF(352x288/352x240)

*6Mpx przy 20kl/s, 4Mpx przy 25/30Kl/s

«Wbudowany obiektyw 2.7mm-13.5mm, MOTOZOOM

«Obstuga ICR Dzieri/Noc

«Wbudowany mikrofon

«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 50 metréw, Smart IR
«Funkcje WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom

«Funkgje inteli detekji - ie lini, Intruz,
«Wbudowane wejicie kart Micro SD max 128GB

«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / <8.5W.

«Obudowa zewnetrzna IP67,

«Wbudowany Web server,

jie Obiektu, Detekcja Twarzy,

1340,00 2t

1648,20 2t

BCS-DMIP2601AIR-IV
6.0 Mpx

Bcsm

«Przetwornik 1/2.9” 6Mpx progressive scan STARVIS CMOS
«Efektywna ilos¢ pikseli 3072(H) * 2048(V)

«Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264.
6M(3072x2048)/ SM(3072x1728)/ SM(2592x1944)/ 4M(2688x1520)/ 3M(2048x1536)/ 3M(2304x1296)/ 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/

VGA(640x480)/ CIF(352x288/352x240)

*6Mpx przy 20kl/s, 4Mpx przy 25/30Kl/s

«Wbudowany obiektyw 2.8 mm,

«Wbudowane wejicie kart Micro SD max 128GB

«Obstuga ICR Dzieri/Noc

«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 50 metréw, Smart IR
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / <6W

«Obudowa zewnetrzna IP66,

«Wbudowany Web server,

895,00 zt

1100,85 zt

BCS-BIP7500
5.0 Mpx
WYPRZEDAZ

BCcSm

Bcs

«Przetwornik 1/2.5" 5.0 Megapixel Aptina CMOS
«Wysoko wydajny procesor Ti DaVinci serii DSP
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG

«Obstuga dwdch strumieni wideo

8 ki/s przy SMP(2592x1944),

15 ki/s przy 3MP(2048x1536)

25 ki/s w rozdzielczosci 1080P

«Obstuga Dzien/Noc ICR

+Obstuga obiektywéw C/CS Auto Iris,

«Max. rozmiar karty pamieci SD 32GB

«Dualne zasilanie DC12V/AC24V i PoE (802.3af)
«Wbudowany WEB Server, zgodnosc z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS
Model dostepny do wyczerpania zapasw magazynowych

1199,00 zt

1474,77 #

BCS-TIP5501IR-V-V
5 Mpx z WDR
NOwoSC¢

wkrdtce w ofercie

*Przetwornik 1/2.7” SMpx progressive scan CMOS

«Efektywna ilosc pikseli 2592(H) * 1944(v)

Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264

«Obsfuga dwoch strumieni

+5M(2592x1944)/ 4M(2688x1520)/ 3M(2048x1536)/ 3M(2304x1296)/ 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/
CIF(352x288/352x240)

*5Mpx przy 15ki/s, 3Mpx przy 25/30kl/s

«Wbudowany obiektyw 2.7mm-13.5mm, MOTOZOOM

«Obsfuga ICR Dzieri/Noc

«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 60 metréw, Smart IR
«Funkcje WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom
«Funkcje inteligentnej detekeji - Przekroczenie lini, Intruz,
«Wbudowane wejscie kart Micro SD max 128GB

«Zasilanie DC12V, PoE+ (802.3at) / 15W

«Obudowa zewnetrzna IP67,

*Wbudowany Web server,

1 010,00 zt

1242,30 zt

BCS-TIP3501IR-E-IV
5 Mpx z WDR
NOwosC¢

wkrdtce w ofercie

«Przetwornik 1/2.7" SMpx progressive scan CMOS

«Efektywna ilos¢ pikseli 2592(H) * 1944(v)

«Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264

«Obstuga dwéch strumieni

5M(2592x1944)/ 4M(2688x1520)/ 3M(2048x1536)/ 3M(2304x1296)/ 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/
CIF(352x288/352x240)

5Mpx przy 15kl/s, 3Mpx przy 25/30Kl/s

«Wbudowany obiektyw 2.8mm

«Obstuga ICR Dzieri/Noc

«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 30 metréw, Smart IR
«Funkcje WDR(120d8), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom
«Funkgje inteligentne; detekeji - Przekroczenie lini, Intruz,
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / 6W

«Obudowa zewnetrzna IP67,

«Wbudowany Web server,

635,00 zt

781,05 zt




BCS-DMIP3501IR-V-V
5 Mpx z WDR

Nowos¢

wkrdtce w ofercie

BCsSm

«Przetwornik 1/2.7” 5Mpx progressive scan CMOS

«Efektywna ilosc pikseli 2592(H) * 1944(v)

Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264

«Obstuga dwoch strumieni

*5M(2592x1944)/ 4M(2688x1520)/ 3M(2048x1536)/ 3M(2304x1296)/ 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/
CIF(352x288/352x240)

*5Mpx przy 15kl/s, 3Mpx przy 25/30kl/s

«Wbudowany obiektyw 2.7-13.5mm MOTOZOOM

«Obsfuga ICR Dzieri/Noc

«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 30 metréw, Smart IR
«Funkcje WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom
«Funkgje inteligentnej detekeji - Przekroczenie lini, Intruz,
«Wbudowane wejscie kart Micro SD max 128GB

«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / 9.5W

«Obudowa zewnetrzna IP67, IK10

*Wbudowany Web server,

1 010,00 zt

1242,30 zt

BCS-DMIP3501IR-E-IV
5 Mpx z WDR

Nowos¢

wkrétce w ofercie

«Przetwornik 1/2.7" SMpx progressive scan CMOS

«Efektywna ilos¢ pikseli 2592(H) * 1944(v)

«Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264

«Obstuga dwéch strumieni

5M(2592x1944)/ 4M(2688x1520)/ 3M(2048x1536)/ 3M(2304x1296)/ 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/
CIF(352x288/352x240)

5Mpx przy 15kl/s, 3Mpx przy 25/30Kl/s

«Wbudowany obiektyw 2.8mm

«Obstuga ICR Dzier/Noc

«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 30 metréw, Smart IR
«Funkcje WDR(120d8), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom
«Funkgje inteligentne; detekeji - Przekroczenie lini, Intruz,
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / 6W

«Obudowa zewnetrzna IP67, IK10

«Wbudowany Web server,

635,00 zt

781,05 zt

BCS-DMIP2501IR-M-IV
5 Mpx z WDR

Nowos¢

wkrdtce w ofercie

BCcsm

«Przetwornik 1/2.7" SMpx progressive scan CMOS

«Efektywna ilos¢ pikseli 2592(H) * 1944(v)

«Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264

«Obstuga dwoch strumieni

5M(2592x1944)/ 4M(2688x1520)/ 3M(2048x1536)/ 3M(2304x1296)/ 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/
CIF(352x288/352x240)

5Mpx pray 15kl/s, 3Mpx przy 25/30Kl/s

«Wbudowany obiektyw 2.7-13.5mm MOTOZOOM

«Obstuga ICR Dzier/Noc

«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 50 metréw, Smart IR
«Funkcje WDR(120d8), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom
«Funkgje inteligentne; detekeji - Przekroczenie lini, Intruz,
«Wbudowane wejicie kart Micro SD max 128GB

«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / 9.5W

«Obudowa zewnetrzna IP67,

«Wbudowany Web server,

990,00 zt

1217,70 zt

BCS-DMIP1501IR-E-IV
5 Mpx z WDR

Nowos¢

wkrdtce w ofercie

BCsm

«Przetwornik 1/2.7” 5Mpx progressive scan CMOS

«Efektywna ilos¢ pikseli 2592(H) * 1944(v)

Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264

«Obsfuga dwoch strumieni

+5M(2592x1944)/ 4M(2688x1520)/ 3M(2048x1536)/ 3M(2304x1296)/ 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/
CIF(352x288/352x240)

*5Mpx przy 15kl/s, 3Mpx przy 25/30kl/s

«Wbudowany obiektyw 2.8mm

«Obsfuga ICR Dzieri/Noc

«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 30 metréw, Smart IR
«Funkcje WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom
«Funkgje inteligentnej detekeji - Przekroczenie lini, Intruz,
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / 6W

«Obudowa zewnetrzna IP67

*Wbudowany Web server,

635,00 zt

781,05 zt

BCS-TIP8401AIR-IV
4.0 Mpx z WDR

Bcsm

«Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS

Kompresja video H.265/H.264/MIPEG

«Obstuga trzech strumieni wideo

25KI/s przy 4.0Mpx (2688x1520)

«Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

«Obstuga ICR Dzieri/Noc

«Funkcje DEFOG, ROI, EIS,

«Funkdje inteligentne] detekcji - Przekroczenie lini, naruszene strefy, zniknigcie/pozostawienie obiektu, Detekcja twarzy,
«Whudowany obiektyw 2.7-13,5 mm, MOTOZOOM

«Whudowany promiennik IR LED SMART - zasieg do 50 metrow

«Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass

«Whudowane wejécie kart Micro SD max 128GB

«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
+Standard IP67, IK10, 1 wejécie/wyjscie audio; 2 wejscia/1 wyjscie alarmowe

«Whudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

«System montazu Easy Adjustment

«Opcjonalnie dostepna puszka montazowa BCS-AT48

BCS-TIP8401AIR-1V-0735 - model z obiektywem 7-35mm MOTOZOOM dostepny na zaméwienie - 1870,00 z¢

1 340,00 zt

1 648,20 zt

BCS-TIP4401AIR-IV
4.0 Mpx z WDR

BCSm

*Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS

«Kompresja video H.265/H.264/MIPEG

+Obstuga trzech strumieni wideo

25K/ przy 4.0Mpx (2688x1520)

«Funkeja poszerzonej dynamiki WOR (120dB)

+Obstuga ICR Dzieri/Noc

*Funkcje DEFOG, RO, EIS,

«Funkeje inteligentne; detekeji -Przekroczenie lini, naruszene strefy, zniknicie/pozostawienie obiektu, Detekcja twarzy,
«Wbudowany obiektyw 3.6 mm

«Wbudowany promiennik IR LED - zasigg do 40 metréw
«Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass
«Zasilanie DC12V, POE (802.3af)

«Standard IP67

«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS
+System montazu Easy Adjustment

+Opcjonalnie dostgpna puszka montazowa BCS-AT48

740,00 zt

910,20 zt

BCS-DMIP5401AIR-IV
4.0 Mpx z WDR

«Przetwornik 1/3 "4.0 Megapixel CMOS

«Kompresja video H.265/H.264/MIPEG

«Obstuga trzech strumieni wideo

#25KI/s przy 4.0Mpx (2688x1520)

«Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

«Obstuga ICR Dzieri/Noc

«Funkcje DEFOG, ROI, EIS,

«Funkdje inteligentne] detekcji - Przekroczenie lini, naruszene strefy, zniknigcie/pozostawienie obiektu, Detekcja twarzy,
«Whudowany obiektyw 2.7-13,5 mm, MOTOZOOM

«Whudowany promiennik IR LED - zasigg do 50 metréw

«Diody 3 gen o wydiuzonym czasie dziatania do 50 000 g

«Whudowane wejécie kart Micro SD max 128GB

«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

«Obudowa 1K10, P67, 1 wejscie/wyjscie audio; 1 wejicie/wyjscie alarmowe

«Whudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

BCS-DMIP5401AIR-1V-0735 - model z obiektywem 7-35mm MOTOZOOM dostepny na zaméwienie - 1870,00 zt

1 340,00 zt

1 648,20 zt

BCS-DMIP3401AIR-IV
4.0 Mpx z WDR

BCsSmm

«Przetwornik 1/3 "4.0 Megapixel CMOS

«Kompresja video H.265/H.264/MIPEG

«Obsfuga trzech strumieni wideo

25KI/s przy 4.0Mpx (2688x1520)

«Funkgja poszerzonej dynamiki WDR (120d8)

«Obstuga ICR Dzier/Noc

«Funkcje DEFOG, RO, EIS,

«Funkgje inteligentnej detekeji - Przekroczenie lini, naruszene strefy, zniknigcie/pozostawienie obiektu, Detekcja twarzy,
«Wbudowany obiektyw 2.8 mm

«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 30 metréw
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

+Obudowa wandaloodporna IK10, IP67 (uchwyt 2D)
«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

740,00 zt

910,20 zt




BCS-DMIP4401AIR-M-IV
4.0 Mpx z WDR
Nowos¢

wkrétce w ofercie

«Przetwornik 1/3 "4.0 Megapixel CMOS

+Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MIPEG
+Obstuga trzech strumieni wideo

#25/30Kl/s przy 4.0Mpx (2688x1520)

«Funkeja poszerzonej dynamiki WOR (120dB)

+Obstuga ICR Dzieri/Noc

«Funkeje inteligentne; detekeji - Przekroczenie lini, naruszene strefy, znikniecie/pozostawienie obiektu, Detekcja twarzy,
«Wbudowany obiektyw 2.7-13,5 mm, MOTOZOOM
«Wbudowany mikrofon

«Wbudowany promiennik IR LED - zasigg do 50 metréw
+Whudowane wejscie kart Micro SD max 12868
«Zasilanie DC12V, POE (802.3af)/8.5W ePoE,
«Obudowa IP67

«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

1 270,00 zt

1562,10 zt

BCS-DMIP2401AIR-IV
4.0 Mpx z WDR

«Przetwornik 1/3 "4.0 Megapixel CMOS

«Kompresja video H.265/H.264/MIPEG

«Obsfuga trzech strumieni wideo

25KI/s przy 4.0Mpx (2688x1520)

«Funkgja poszerzonej dynamiki WDR (120d8)

«Obstuga ICR Dzier/Noc

«Funkcje DEFOG, RO, EIS,

«Funkgje inteligentnej detekeji - Przekroczenie lini, naruszene strefy, zniknigcie/pozostawienie obiektu, Detekcja twarzy,
«Tryb korytarzowy,

«Wbudowany obiektyw 2.8 mm

«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 30 metréw
«Wbudowany mikrofon

«Wbudowane wejicie kart Micro SD max 128GB
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

«Uchwyt 3D, Metalowa obudowa

«Standard IP67

«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

740,00 zt

910,20 zt

BCS-DMMIP1401AIR-1II
4.0 Mpx z WDR

BCsm

«Przetwornik 1/3 "4.0 Megapixel CMOS

Kompresja video H.265 i H.264 i obrazu MIPEG

+Obstuga trzech strumieni wideo

25K/ przy 4.0Mpx (2688x1520)

«Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), 3DNR, AWB,AGC,BLC
+Obstuga ICR Dzieri/Noc

*Funkcje DEFOG, RO, EIS,

+Kat widzenia: 104 stopnie

«Funkdje inteli detekeji - P ie lini, jenie obiektu, Detekcja twarzy,
«Tryb korytarzowy,

*Wbudowany obiektyw 2.8 mm

«Wbudowany promiennik IR LED - zasigg do 20 metréw
+Whudowane wejscie kart Micro SD max 12868

«Wbudowany mikrofon

«Zasilanie DC12V, POE (802.3af), 4.5W

*Uchwyt 3D

+Standard IP67, IK10,

«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

700,00 zt

861,00 zt

BCS-DMIP1401AM-III
4.0 Mpx

BCcSm

«Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS

«Kompresja video H.265/H.264/MIPEG

+Obstuga trzech strumieni wideo

20K/ przy 4.0Mpx (2560x1440)

«Funkeja poszerzonej dynamiki WOR (120dB)
«Wbudowany obiektyw 2.8 mm

«Wbudowany mikrofon

«Whudowane wejscie kart Micro SD max 12868
«Funkeja Dziert/Noc - funkeja elektroniczna

*Funkcje DEFOG, RO, EIS,

«Funkdje inteli detekeji - P ie lini, jenie obiektu, Detekcja twarzy,
+Obudowa Metal IK10

«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / SW

«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS
«Opcjonalnie dostgpne uchwyty écienne

675,00 zt

830,25 zt

BCS-BIP7401A-IV
4.0 Mpx z WDR

Bcsm

«Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS

«Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MIPEG

«Obsfuga trzech strumieni wideo

25/30KI/s przy 4.0Mpx (2560x1440)

«Funkgja poszerzonej dynamiki WDR (120d8)

«Obstuga ICR Dzieri/Noc

«Funkcje DEFOG, RO, EIS,

«Funkgje inteli detekji - ie lini, jienie obiektu, Detekcja twarzy,
«Obstuga obiektywéw CS Auto DC - funkcja auto back focus (ABF)
«Wbudowane wejicie kart Micro SD max 128GB

«Zasilanie DC12V / 8W 24VAC / PoE (802.3af) ePo

1 wejicie/wyjicie audio; 2 wejécia/lwyjscie alarmowe
«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

1 620,00 zt

1992,60 zt

BCS-TIP5401IR-V-V
4.0 Mpx z WDR

Bcsm

«Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS

«Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MIPEG
«Obstuga dwdch strumieni wideo

20KI/s przy 4.0Mpx (2688x1520)

*30KI/s przy rozdzielczosci 3Mp

«Obsfuga ICR Dzier/Noc

*WDR(120d8), HLC, BLC

«Wbudowany obiektyw 2.7-13,5 mm, MOTOZOOM
«Wbudowane wejicie kart Micro SD max 128GB
«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 60 metréw
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3at) POE+ /14W

«Standard IP67

«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS
«Opcjonalnie dostepne puszki montazowe BCS-AT356, BCS-ATSV oraz BCS-AT135

875,00 zt

1076,25 2t

BCS-TIP3401IR-E-IV
4.0 Mpx z WDR

BCsm

«Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS

+Kompresja video H.265/H.264/MIPEG

+Obstuga dwoch strumieni wideo

20Kl/s przy 4.0Mpx (2688x1520)

25K/ przy rozdzielczosci 1080p

+Obstuga ICR Dzieri/Noc

*WDR, HLC, BLC

«Wbudowany obiektyw 2.8 mm

«Wbudowany promiennik IR LED - zasigg do 30 metrow
«Zasilanie DC12V, POE (802.3af)

«Standard IP67

«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS
«Opcjonalnie dostepne puszki montazowe BCS-AT356 oraz BCS-AT135

590,00 zt

725,70 zt

BCS-DMIP3401IR-V-IV
4.0 Mpx z WDR

«Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS

+Kompresja video H.265/H.264/MIPEG

+Obstuga dwoch strumieni wideo

20K/ przy 4.0Mpx (2688x1520)

25K/ przy rozdzielczosci 1080p

+Obstuga ICR Dzieri/Noc

*WDR, HLC, BLC

+Wbudowany obiektyw 2.7-13,5mm, MOTOZOOM
+Whudowane wejscie kart Micro SD max 12868
«Wbudowany promiennik IR LED - zasigg do 30 metrow
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

+Standard IP67, IK10

«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PS5/DSS) i DMSS

875,00 zt

1076,25 zt




BCS-DMIP3401IR-E-IV
4.0 Mpx z WDR

BCSm

«Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS

«Kompresja video H.265/H.264/MIPEG

«Obstuga dwoch strumieni wideo

20KI/s przy 4.0Mpx (2688x1520)

*25KI/s przy rozdzielczosci 1080p

«Obsuga ICR Dzieri/Noc

+D-WDR, HLC, BLC

«Wbudowany obiektyw 2.8mm

«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 30 metréw
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

«Standard IP67, IK10

«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

590,00 zt

725,70 zt

BCS-DMIP2401IR-M-IV
4.0 Mpx z WDR

«Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS

+Kompresja video H.265/H.264/MIPEG

+Obstuga dwoch strumieni wideo

20K/ przy 4.0Mpx (2688x1520)

25K/ przy rozdzielczosci 1080p

+Obstuga ICR Dzieri/Noc

*DWDR, HLC, BLC

*Wbudowany obiektyw 2.7-13,5mm, MOTOZOOM
«Whudowane wejscie kart Micro SD max 12868
«Wbudowany promiennik IR LED - zasigg do 40 metrow
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

eStandard IP66

«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

870,00 zt

1070,10 zt

BCS-DMIP1401IR-E-IV
4.0 Mpx z WDR

«Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS

+Kompresja video H.265/H.264/MIPEG

+Obstuga dwoch strumieni wideo

20K/ przy 4.0Mpx (2688x1520)

25K/ przy rozdzielczosci 1080p

+Obstuga ICR Dzieri/Noc

*DWDR, HLC, BLC

*Wbudowany obiektyw 2.8 mm

«Wbudowany promiennik IR LED - zasigg do 20 metrow
«Zasilanie DC12V, POE (802.3af)

«Standard IP67

«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS
«Opcjonalnie dostgpne uchwyty écienne

590,00 zt

725,70 zt

BCS-TIP8201AIR-IV
2.0 Mpx z WDR

Bcsm

«Przetwornik 1/2.8"2.0 Megapixel progressive scan CMOS

«Kompresja video H.265/H.264/MIPEG

+Obstuga trzech strumieni wideo

25KI/s przy 2.0Mpx(1920x1080)

«Funkja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

«Obstuga ICR Dzieri/Noc

«Funkcje DEFOG, ROI, EIS,

«Funkeje inteligentnej detekcji - Przekroczenie lini, naruszene strefy, znikniecie/pozostawienie obiektu, Detekcja twarzy,
«Whudowany obiektyw 2.7-13,5 mm, MOTOZOOM

«Whudowany promiennik IR LED SMART - zasieg do 50 metrow

+Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass

*Wbudowane wejscie kart Micro SD max 128GB

Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
eStandard IP67, IK10 1 wejécie/wyjécie audio; 2 wejécia/ 1 wyjécie alarmowe

«Whudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

*System montazu Easy Adjustment

«Opcjonalnie dostepna puszka montazowa BCS-AT48

BCS-TIP8201AIR-IV-0735 - model z obiektywem 7-35mm MOTOZOOM dostepny na zaméwienie - 1710,00 zt
BCS-TIP8201AIR-I1V-0560 - model z obiektywem 5-60mm MOTOZOOM dostepny na zaméwienie - 1975,00 z¢

1 215,00 zt

1494,45 zt

BCS-TIP4201AIR-IV
2.0 Mpx z WDR

BCcsm

*Przetwornik 1/2.82.0 Megapixel progressive scan CMOS
+Kompresja video H.265/H.264/MIPEG

+Obstuga trzech strumieni wideo

25K/ przy 2.0Mpx(1920x1080)

«Funkeja poszerzonej dynamiki WOR (120dB)

+Obstuga ICR Dzieri/Noc

*Funkcje DEFOG, RO, EIS,

«Funkeje inteligentne; detekeji - Przekroczenie lini, naruszene strefy, znikniecie/pozostawienie obiektu, Detekcja twarzy,
«Wbudowany obiektyw 3.6 mm

«Wbudowany promiennik IR - zasieg do 40 metréw
«Whudowane wejscie kart Micro SD max 12868
«Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass
«Zasilanie DC12V, POE (802.3af)

eStandard IP67,

*Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS
+System montazu Easy Adjustment

+Opcjonalnie dostgpna puszka montazowa BCS-AT48

685,00 zt

842,55 zt

BCS-DMIP5201AIR-1II
2.0 Mpx z WDR

«Przetwornik 1/2,7" 2.0 Megapixel CMOS

Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG

«Obstuga trzech strumieni wideo

#25KI/s przy 2.0Mpx(1920x1080)

«Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

«Obstuga ICR Dzieri/Noc

«Funkcje DEFOG, ROI, EIS,

«Funkgje inteli detekji - ie lini,
«Whudowany obiektyw 2.8-12 mm, MOTOZOOM
«Whudowany promiennik IR LED - zasigg do 50 metréw
«Whudowane wejécie kart Micro SD max 128GB
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

«Obudowa 1K10, 1 wejécie/wyjscie audio; 1 wejscie/wyjécie alarmowe

«Whudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

Po wyczerpaniu zapaséw magazynowych dostepna bedzie IV generacja kamery

BCS-DMIP5201AIR-1V-0735 - model z obiektywem 7-35mm MOTOZOOM dostepny na zaméwienie - 1710,00 zt

e obiektu, Detekcja twarzy,

1 215,00 zt

1494,45 zt

BCS-DMIP3201AIR-IV
2.0 Mpx z WDR

BCcsm

*Przetwornik 1/2.82.0 Megapixel progressive scan CMOS
«Kompresja video H.265/H.264/MIPEG

+Obstuga trzech strumieni wideo

#50Kl/s przy 2.0Mpx(1920x1080)

«Funkeja poszerzonej dynamiki WOR (120dB)

+Obstuga ICR Dzieri/Noc

*Funkcje DEFOG, RO, EIS,

«Funkeje inteligentne; detekeji - Przekroczenie lini, naruszene strefy, znikniecie/pozostawienie obiektu, Detekcja twarzy,
«Wbudowany obiektyw 2.8 mm

«Whudowany promiennik IR LED - zasigg do 30 metréw
+Whudowane wejscie kart Micro SD max 12868
«Zasilanie DC12V, POE (802.3af)

*Uchwyt 3D, Standard IP67, IK10

«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

685,00 zt

842,55 zt

BCS-DMIP4201AIR-M-IV
2.0 Mpx z WDR

Nowosc

wkrétce w ofercie

BCcsm

«Przetwornik 1/2,8" 2.0 Megapixel Sony STARVIS CMOS
«Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 i obrazu MIPEG
«Obsfuga trzech strumieni wideo

*50/60KI/s przy 2.0Mpx(1920x1080)

«Funkgja poszerzonej dynamiki WDR (120d8)

«Obstuga ICR Dzier/Noc

«Funkcje DEFOG, RO, EIS,

«Funkgje inteli detekji - ie lini, Intruz
«Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm, MOTOZOOM
«Wbudowany mikrofon

«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 50 metréw
«Wbudowane wejicie kart Micro SD max 128GB
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) /8.5W

«Obudowa IP67

«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

iee obiektu, Detekcja twarzy,

1105,00 zt

1359,15 zt




BCS-DMIP2201AIR-IV
2.0 Mpx z WDR

BCcsm

*Przetwornik 1/2.82.0 Megapixel progressive scan CMOS
Kompresja video H.265/H.265 i obrazu MIPEG

+Obstuga trzech strumieni wideo

#50Kl/s przy 2.0Mpx(1920x1080)

«Funkeja poszerzonej dynamiki WOR (120d8)

+Obstuga ICR Dziert/Noc

*Funkcje DEFOG, RO, EIS,

«Funkcja WDR(12008),

«Funkeje inteligentne; detekeji - Przekroczenie lini, naruszene strefy, znikniecie/pozostawienie obiektu, Detekcja twarzy,
*Wbudowany obiektyw 2.8 mm

«Wbudowany promiennik IR LED - zasigg do 30 metréw
«Wbudowany mikrofon

+Whudowane wejscie kart Micro SD max 12868
«Zasilanie DC12V, POE (802.3af)

*Uchwyt 3D, metalowa obudowa

«Standard IP67

«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PS5/DSS) i DMSS

685,00 zt

842,55 zt

BCS-DMMIP1201AIR-1II
2.0 Mpx z WDR

Bscsm

*Przetwornik 1/2.7 "2.0 Megapixel CMOS

«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG

«Obsfuga trzech strumieni wideo

#25KI/s przy 2.0Mpx(1920x1080)

«Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120d8)

«Obsfuga ICR Dzieri/Noc

«Funkcje DEFOG, RO, EIS,

«Funkgje inteli detekcji - P ie lini, ienie obiektu, Detekcja twarzy,
«Tryb korytarzowy,

«Wbudowany obiektyw 2.8 mm

«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg max. 20 metréw
«Wbudowane wejscie kart Micro SD max 128GB
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

Uchwyt 3D, Standard IP66

«IK10,

«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

650,00 zt

799,50 zt

BCS-BIP7201A-IV
2.0 Mpx z WDR

*Przetwornik 1/2.82.0 Megapixel progressive scan CMOS
Kompresja video H.265/H.265 i obrazu MIPEG

+Obstuga trzech strumieni wideo

#50Kl/s przy 2.0Mpx(1920x1080)

«Funkeja poszerzonej dynamiki WOR (120dB)

+Obstuga ICR Dziert/Noc

*Funkcje DEFOG, RO, EIS,

«Funkcja WDR(120d8),

«Funkeje inteligentne; detekeji - Przekroczenie lini, naruszene strefy, znikniecie/pozostawienie obiektu, Detekcja twarzy,
+Whudowane wejscie kart Micro SD max 12868
«Zasilanie DC12V, POE (802.3af)

« 1 wejscie/wyjscie audio; 2 wejécia/ 1wyjicie alarmowe
«Whudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

1450,00 zt

1783,50 2t

BCS-TIP5201IR-V-V
2.0 Mpx z WDR

*Przetwornik 1/2.8"2.0 Megapixel progressive scan StarvisTM CMOS
Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H264/MIPEG

+Obstuga dwoch strumieni wideo

#25/30Kl/s przy 2.0Mpx(1920x1080)

«Funkeja poszerzonej dynamiki WOR (120dB)

eInteligentne funkeje: przekroczenie linii, intruz

+Obstuga ICR Dziert/Noc

*Wbudowany obiektyw 2.7-13,5mm, MOTOZOOM

«Wbudowany promiennik IR LED SMART - zasigg do 60 metréw
«Whudowane wejscie kart Micro SD max 12868

«Zasilanie DC12V, PoE+ (802.3at) /14W

eStandard IP67,

«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

«Opcjonalnie dostepne puszki montazowe BCS-AT356, BCS-ATSV oraz BCS-AT135

795,00 zt

977,85 zt

BCS-DMIP3201IR-V-IV
2.0 Mpx z WDR

*Przetwornik 1/2.82.0 Megapixel progressive scan CMOS
+Kompresja video H.265/H.264/MIPEG

+Obstuga trzech strumieni wideo

25K/ przy 2.0Mpx(1920x1080)

«Funkeja poszerzonej dynamiki WOR (120dB)
+Obstuga ICR Dziert/Noc

«Wbudowany obiektyw 2.7-13,5 mm, MOTOZOOM
«Wbudowany promiennik IR LED - zasigg 30 metréw
«Whudowane wejscie kart Micro SD max 12868
«Zasilanie DC12V, POE (802.3af)

«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

795,00 zt

977,85 z

BCS-DMIP2201IR-M-IV
2.0 Mpx z WDR

BCsSm

*Przetwornik 1/2.82.0 Megapixel progressive scan StarvisTM CMOS
Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H264/MIPEG
+Obstuga dwoch strumieni wideo

#25/30Kl/s przy 2.0Mpx(1920x1080)

«Funkeja poszerzonej dynamiki WOR (120dB)

eInteligentne funkeje: przekroczenie linii, intruz

+Obstuga ICR Dziert/Noc

*Wbudowany obiektyw 2.7-13,5mm, MOTOZOOM
+Wbudowany promiennik IR LED SMART - zasieg do 50 metrow
+Whudowane wejscie kart Micro SD max 12868

«Zasilanie DC12V, POE (802.3af) /9.5W

eStandard IP67,

«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PS5/DSS) i DMSS

785,00 zt

965,55 zt

BCS-DMIP5200
2.0 Mpx

«Przetwornik 1/3" 2.0 Megapixel SONY Exmor CMOS

«Wysoko wydajny procesor Ti DaVinci serii DSP

«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG

«Obstuga dwoch strumieni wideo

25 ki/s przy 1080P(1920x1080)

«Wbudowany zdalnie regulowany obiektyw 3-9 mm, MOTOZOOM
+Automatyczna regulacja ostrosci obiektywu

*Wbudowane wejicie kart Micro SD max 32G8

«Zasilanie DC12V/AC24V, PoE (802.3af)

«Standard odpornosci K10, IP66; 1 wejscie/wyjicie audio; 1 wejicie/wyjscie alarmowe
«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS
«Opcjonalnie dostepne uchwyty $cienne i sufitowe

Model dostepny do zapasow.

BCS-DMIP4200
2.0 Mpx

«Przetwornik 1/3" 2.0 Megapixel SONY Exmor CMOS
«Wysoko wydajny procesor Ti DaVinci serii DSP
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG

«Obstuga dwdch strumieni wideo

25 ki/s przy 1080P(1920x1080)

«Wbudowany obiektyw 3.3-12 mm

+Wbudowane wejicie kart Micro SD max 32G8
«Zasilanie DC12V/AC24V, PoE (802.3af)

«Standard odpornosci IK10, IP66

«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS
«Opcjonalnie dostepne uchwyty $cienne i sufitowe
Model dostepny do wyczerpania zapasw magazynowych

BCS-TIP3200IR-E-IV
2.0 Mpx

«Przetwornik 1/2,9" 2.0 Megapixel

«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG

«Obstuga dwoch strumieni wideo

*25KI/s przy rozdzielczosci 1080p

«Obsfuga ICR Dzier/Noc

+DWDR, AWB, AGC, BLC

«Wbudowany obiektyw 2.8 mm

«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg do 30 metréw
+Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

«Standard IP66

«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS
«Opcjonalnie dostepne puszki montazowe BCS-AT356 oraz BCS-AT135

395,00 2t

485,85 zt




BCS-DMIP3200IR-E-IV
2.0 Mpx

BCcsSm

*Przetwornik 1/2,9" 2.0 Megapixel

+Kompresja video H.265/H.264/MIPEG

25K/ przy rozdzielczosci 2Mpx (1920x1080);
+Obstuga ICR Dzieri/Noc

«Wbudowany obiektyw 2.8 mm

*Whudowane wejscie kart Micro SD max 12868
«Wbudowany promiennik IR LED - zasigg do 30 metrow
«Zasilanie DC12V, POE (802.3af)

+Obudowa wandaloodporna IK10, IP67 (uchwyt 20)
+Whudowany Web server, NVR, CMS(PS5/DSS) i DMSS

425,00 z¢

522,75z

BCS-DMIP1200IR-E-IV
2.0 Mpx

«Przetwornik 1/2,9" 2.0 Megapixel

«Kompresja video H.265/H.264/MIPEG

«Obstuga dwdch strumieni wideo

25 ki/s @1080p (1920x1080) , 25kl/s @1.3M(1280x960)
«Wbudowany obiektyw 2.8 mm

+IP66 Obudowa Metal

«Funkgja Dzier/Noc — ICR mechaniczny filtr

«DWDR, AWB, AGC, BLC

«Wbudowany promiennik IR LED - zasieg 20 metrow
«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS
«Opcjonalnie dostepne uchwyty Scienne, IP67

395,00 zt

485,85 zt

BCS-DMIP4131
1.3 Mpx z WDR

BCcsm

«Przetwornik 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS
«Wysoko wydajny procesor Tl DaVinci serii DSP
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG

«Obstuga dwoch strumieni wideo

*Max. 25 kI/s 1.3 Mp@720p (1280x960)

«Wbudowany obiektyw 2.8-12 mm,

«Funkcje BLC / HLC / WDR-128dB / AGC / AES / DNR
«Funkcja Dzier/Noc — ICR mechaniczny filtr

+IP66; Obudowa Metalowa wandaloodporna IK10
*Dualne zasilanie DC12V/AC24V i PoE (802.3af)
«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS
«Opcjonalnie dostepne uchwyty écienne i sufitowe
Model dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych

BCS-BIP7131
1.3 Mpx z WDR

«Przetwornik 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS
«Wysoko wydajny procesor Tl DaVinci serii DSP
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG

«Obstuga dwoch strumieni wideo

*Max. 25 kI/s 1.3 Mp@720p (1280x960)
«Obsfugiwane obiektywy C/CS Auto DC

«Funkcje BLC / HLC / WDR-128dB / AGC / AES / DNR
«Obudowa Metalowa wewnetrzna

«Funkcja Dzier/Noc — ICR mechaniczny filtr

*Dualne zasilanie DC12V/AC24V i PoE (802.3af)
«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS
Model dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych

6 6

BCS-BIP7130A
1.3 Mpx

BCS-IPC-HDB3110
1.3 Mpx CCD

Bcsm

«Przetwornik 1/3"1.3 Megapixel Aptina CMOS

«Wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA
«Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG

«Obsuga trzech strumieni wideo

*25KI/s przy rozdzielczosci 1.3MP

«Obsfuga ICR Dzieri/Noc

«Obstuga obiektywéw C/CS Auto DC

«Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

1 wejicie / 1 wyjécie alarmowe , 1 wejicie / 1 wyjscie audio
«Gniazdo micro SD do 32GB

«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS
Model dostepny do wyczerpania zapasw magazynowych

*Przetwornik 1/3" 1.3 Megapixel SONY CCD

“Wysoko wydajny procesor TI Davinci serii DSP
Kompresja video H.264 i obrazu MIPEG

+Obstuga dwoch strumieni wideo

12 KI/s przy 1.3Mp(1280x960) i 25 ki/s przy 720p
«Whudowany obiektyw 2.8~12 mm

+Whudowane wejscie kart Micro SD max 3268
«Zasilanie DC12V/AC24V, PoE (802.3af)

+Standard odpornosci K10, IP66

«Wbudowany Web server, NVR, CMS(PS5/DSS) i DMSS
«Opcjonalnie dostgpne uchwyty écienne

Model dostepny do wyczerpania zapasow magazynowych

6

&

BCS-SDIP5430-111
4.0 Mpx

kamera IP z ingiem i funkcja detekcji - wirtualna linia detekeji, detekcja

przedmiotow, detekcja twarzy; Kamera typu Dzieri/Noc z promiennikiem IR, obstuga standardu Onvif, kompresja video H.265&H.264/IPEG, Przetwornik 1/3” 4.0 Megamksel
CMOS,411/3M/1.3M/720P(1~25/30fps), 1080P(1~50/60fps), Zom optyczny 30 oraz z00m cyfrowy 16x, Kompresja H.264 i H.265, obsluga trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG,
Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR - filtr p obrazu (IS), ROI; Defog; predkosé pray sterowaniu
recanym: pozioma 160/, pionowa 120°/s, predkoéé migdzy presetami: pozioma 240°/5, pionowa 200°/s, 300 presetéw, 2 weiscia/ 1 wyiécie alarmowe, 5 programow skanowania, 8 tras
programowalnych, 5 paternéw, do 24 stref prywatnosc, inteligentne pozycjonowanie 30 w przypadku pracy 2 rejestratorami BCS, zasigg promiennika do 100m, klasa szczelnosc PGS,
uchwyt Scienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, do 4000V, pobor mocy 10.5W / 26W (IR wiaczony), zasilanie 24V/3A (w
zestawie)

5000,00 zt

6 150,00 zt

BCS-SDIP4430A-I11I
4.0 Mpx

Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z Auto-trackingiem i funkca inteli j detekeji - wirtualna linia detekcji, igcie, detekcja
przedmiotow, detekcja twarzy; Kamera typu Dzier/Noc z promiennikiem IR, obstuga standardu Onvif, kompresja video H.265&H.264/IPEG, Przetwornik 1/3” 4.0 Megap\ksel CMOS,Max.
25/30fps@4M/3M, 25/30/50/60fps@1080P, Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265 i H.264, obstuga trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja
poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR - iczny filtr podczerwien iczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog; predkost przy sterowaniu recznym:
pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, predkos¢ migdzy presetami: pozioma 400°/s, pionowa 300°/s, 300 presetow, 2 wejscia/ 1 wyjscie alarmowe, 5 programéw skanowania, 8 tras|
programowalnych, 5 paterndw, do 24 stref prywatnosci, ineligentne pozycjonowanie 3D w praypadku pracy  rejestratorami BCS, zasieg promiennika 100m, Klasa szczelnosci IPG6,
uchwyt écienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, do 4000V, pobor mocy 13W/23W przy AC24V (IR wiaczony), zasilanie 24V/3A
(w zestawie) lub POE plus

4 580,00 zt

5633,40 zt

BCS-SDIP2430A-11I
4.0 Mpx

BCsSmm

kamera IP z funkja inteli j detekji - wirtualna linia detekcji, iecie, detekcja
detekcja twarzy, obstuga standardu Onvif, Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS, Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265&H.264, uhsmga dwach strumieni oraz|
przechwytywanie JPEG, Dzien/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, DWDR, Do 24 stref prywatnosci, Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS, Max predkost pracy
400°/s, 360" ciaglego obrotu z auto ip, Do 255 presetéw, S auto skandw, 8 tras, 5 sciezek, e glownych 6w takich jak DH-SD, Pelco-P/D, itp. Ustawienie
predkoscl w zaleinosci od ogniskowel, predkos¢ obrotowa dostosowuie sig 2godnie 2 wartoscia 200m, Automatyczny powrét do trybu pracy sprzed awarii np. po zaniku zasilania,

aktywacja 6 m po czasie. Ruch w tanie Presetowy/Tras oraz innych operacji po okreslonym czasie (rowniez po
okresie bezczynnosci przy starcie systemu), Whudowane 2 wejscia/1 wyjicie alarmowe, Inteligentne pozyc,onowame 3D, Ochrona IP67, przepieciowa do 4000V, zasilanie 24V/1,5A (w|
zestawie) lub PoE+(802.3at)

4180,00 zt

5141,40 zt

BCS-SDIP3230-111
2.0 Mpx

B

Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP Low Light 2 funkcja j detekgji - king, wirtualna linia detekdji, wtargniecie, detekcja pozostawionych -

detekcja twarzy; obstuga standardu Onvif, Przetwornik 1/2.8” 2.0 Megapixel STARVIS CMOS, Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x, Czutos¢ Kolor:
0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6, Kompresja H265/H.264, obstuga trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max. 50/60fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, Dzien/Noc(ICR),
Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, WDR(120dB), Do 24 stref prywatnosci, Whudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS, Max predkosé pracy 300°/s, 150° ciagtego obrotu z auto ip,
Do 300 presetow, 5 auto skanow, 8 tras, 5 sciezek, e glownych 6w takich jak DH-SD, Pelco-P/D, itp. Ustawienie predkosci w zaleznosci od ogniskowej,
predkosé. obrotowa dostosowje sie zgodnie 2 wartoscia 200m, Automatyczny powrdt do trybu pracy sprzed awaril np. po zaniku zasiania, Automatyczna aktywacia

m po caasie, Ruch w oczekiwaniu: Wywolanie Presetéw/Tras oraz innych operacji po okreslonym czasie (réwnie po okresie bezcaynnosci przy
starcie systemu), OSD oraz komunikaty dostepne w wielu jezykach, Whudowane 7 wejsé/2 wyjscia alarmowe, 3D, Wy jécie audio, Ochrona IP67,
przepieciowa do 4000V, zasilanie 24V/3A (w zestawie), POE + (802.3at)

5290,00 zt

6506,70 2t




BCS-SDIP2230A-11I
2.0 Mpx

BCsm

Megapixelowa szybkoobrotowa kamera 1P Low Light z wbudowana funkcja inteligentnej detekeji - wirtualna linia deteki, icie, detekcja
priedmiotow, detekcja twarzy, obsluga standardu Onvf, Przetwornik 1/2,8" 2.0 Megapivel STARVIS CMOS, Zoom optyciny 30 oraz z00m cyfrowy 16x, Cautodé: Kolor: 0. 00SLux@FLS;
B/W: 0.0005Lux@F1.6 Kompresja H.264 i H.265, obstuga trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 50/60 kI/s@1080P, Dzien/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, BLC,HLC, WDR,
Do 24 stref prywatnosci, Whudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS, Max predkosé pracy 350°/s, 250° ciaglego obrotu z auto ip, Do 300 presetéw, 5 auto skanéw, 8 tras, 5
scietek, Ustawienie predkosci w zaleznoéci od ogniskowej, predkost obrotowa dostosowuie si¢ zgodnie 2 wartoscia z0om, Automatyczny powrdt do trybu pracy sprzed awarii np. po
zaniku zasilania, aktywacja 6 czasie. Ruch w oczekiwaniu: Wywolanie Presetdw/Tras oraz innych operacji po okreslonym
czasie (réwniez po okresie bezczynnosci przy starcie systemu), Whudowane 2 wejscia/1 wyjscie alarmowe, Wejscie/Wyjscie audio, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67,
przepieciowa do 4000V, zasilanie 24V/1,5A (w zestawie) lub PoE+(802.3at)

3640,00 2t

4477,20 2t

BCS-SDIP2225A-111
2.0 Mpx

BCSm

kamera IP z funkeja inteli j detekeji - wirtualna linia detekcji, iecie, detekcja
detekeja twarzy, obsfuga standiardu Onwif, Pretwornik 1/3" 2.0 Megapixel SONY Exmor CMOS, Zoom optyczny 25 oraz zoom cyfrowy 16, Kompresia H.264, obsfuga dwéch strumien
oraz przechwytywanie JPEG, Max 25/30 kI/s@1080P, Dzien/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, DWDR, Do 24 stref prywatnosci, Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) &
DMISS, Max predkost pracy 400°/s, 360° ciaglego obrotu z auto ip, Do 255 presetéw, 5 auto skanow, 8 tras, 5 sciezek, ie gléwnych 6w takich jak DH-|
SD, Pelco-P/D,itp. Ustawienie predkosci w zaleznosci od ogniskowe), predkosé obrotowa dostosowuie si¢ zgodnie 2 wartostia zoom, Automatyczny powro do trybu pracy sprzed awarii
np. po zaniku zasilania, aktywacja casie. Ruch w oczekiwaniu: Wywolanie Presetow/Tras oraz innych operacji po
okrelonym czasie (réwniez po okresie bezczynnosci przy starcie systemu), Whudowane 2 wejscia/1 wyjscie alarmowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, przepigciowa do
4000V, zasilanie 24V/1,5A (w zestawie) lub PoE+(802.3at)

2290,00 zt

2816,70 2t

BCS-SDIP5230-1V
2.0 Mpx

Bcsm

kamera IP z funkeja inteli detekeji - wirtualna linia detekcji, iecie, detekcja

detekcja twarzy, Autotracking, Mapa ciepta; typu Dzier/Noc z promiennikiem IR, obstuga standardu Onvif, kompresja video H.264/IPEG, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Sony STARVIS
CMOS, Obiektyw 4.5Smm™~135mm, Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x, technologia PFA, Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264, obstuga trzech strumieni oraz przechwytywanie
MIPEG, Max 50k//s dla 1080P, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR, ATW, BLC, HLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, predkosé przy sterowaniu recznym: pozioma 200°/s,
pionowa 120°/s, predkos¢ migdzy presetami: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, 300 presetow, 7wejsc/ 2 wyjicia alarmowe, lwejécie aud\o/lwyjsc\e audio 5 programéw skanowania, 8 tras
programowalnych, 5 paterndw, do 24 stref prywatnoic, inteligentne pozycjonowanie 30 w praypadku pracy 2 rej BCS, zasieg do 200m, Klasa

1P67,IK10, uchwyt Scienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, iowe do 4000V, puhor mocy 10.5W / 26W (IR wiaczony), zasilanie
24V/3A (w zestawie) lub PoE+ (802.3at) 17W, 25W(IR wt, Grzatka w)

5 665,00 zt

6 967,95 zt

BCS-SDIP5225-111
2.0 Mpx

Bcsm

kamera IP z funkja inteli detekeji - wirtualna linia detekcji, iecie, detekcja
detekcja twarzy, typu Dzier/Noc z promiennikiem IR, obstuga standardu Onvif, kompresja video H.264/JPEG, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel CMOS, Zoom optyczny 25x oraz zoom
cyfrowy 16x, Kompresja H.264, obstuga dwoch strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 25 ki/s dla 1080P, Max 50 ki/s dla 720P, Dual-Streaming, Cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki
kamery DWDR, ATW, BLC, HLC, ICR - iczny filtr p i, predkosc przy iu recznym: pozioma 160°/s, pionowa 120°/s, predkosc miedzy presetami: pozioma 240°/s,
pionowa 200°/s, 300 presetéw, 2 wejscia/ 1 wyjicie alarmowe, 5 6 ia, 8 tras 5 paternéw, do 24 stref prywatnosci, inteligentne pozycjonowanie 3D
w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasieg promiennika do 100m, klasa szczelnosci IP66, uchwyt scienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, wbudowane zabezpieczenie
przeciwprzepigciowe do 4000V, pobor mocy 10.5W / 26W (IR wiaczony), zasilanie 24V/3A (w zestawie)

3510,00 zt

4317,30 4

BCS-SDIP4230A-11I
2.0 Mpx

kamera IP z funkja inteli detekeji - wirtualna linia detekcji, iecie, detekcja

detekcja twarzy, typu Dzier/Noc z promiennikiem IR, obstuga standardu Onvif, kompresja video H.264/JPEG, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel CMOS, Zoom optyczny 30x oraz zoom
cyfrowy 16x, Kompresja H.264, obstuga dwoch strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 25 ki/s dla 1080P, Max 50 ki/s dla 720P, Dual-Streaming, Cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki
kamery DWDR, ATW, BLC, HLC, ICR - filtr p ieni, predkosc przy recznym: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, predkos¢ miedzy presetami: pozioma 400°/s,
pionowa 300°/s, 300 presetéw, 2 wejscia/ 1 wyjicie alarmowe, 5 6 ia, 8 tras 5 paternéw, do 24 stref prywatnosci, inteligentne pozycjonowanie 3D
w praypadku pracy 2 rejestratorami BCS, zasigg promiennika 80m przy DC12V / 100m pray AC24, Klasa szczelnosc P66, uchwyt Scienny w zestawie, temp. pracy od -30°C do 60°C przy
DC12V / -40°C do 70°C przy AC24V , do 4000V, pobdr mocy 13W/20W przy DC12V / 13W/23W przy AC24V (IR wiaczony), zasilanie
24V/3A (w zestawie) lub PoE plus

4 040,00 zt

4 969,20 zt

BCS-SDIP4225A-11I
2.0 Mpx

Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP Low Light z wbudowang funkeja inteligentnej detekeji - wirtualna linia detekcji, iecie, detekcja
przedmiotow, detekcja twarzy, typu Dzieri/Noc z promiennikiem IR, obstuga standardu Onvif, kompresja video H.264/IPEG, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel CMOS, Zoom optyczny 25x
oraz 200m cyfrowy 16x, Kompresia H.264 i H.265, obsluga dwSch strumieni oraz praechwytywanie JPEG, Max 25 K/s dla 1080P, Max 50 ki/s dla 720p, DualStreaming, Cyfrowa funkcja
poszerzonej dynamiki kamery DWDR, ATW, BLC, HLC, ICR - iczny filtr p jeni, predkos przy iu recznym: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, predkos¢ miedzy
presetami: pozioma 400°/5, pionowa 300°/s, 300 presetow, 2 weiicia/ 1 wyiicie alarmowe, 5 ia, 8 tras 5 paterndw, do 24 stref prywatnosci,
inteligentne pozycjonowanie 30 w przypadku pracy 2 rejestratorami BCS, 2asieg promiennika 80m przy DC12V / 100m pray AC24V, Kasa szczelnosci P66, uchwyt Scienny w zestawie,
temp. pracy od -30°C do 60°C przy DC12V / -40°C do 70°C przy AC24V , do 4000V, pobor mocy 13W/20W przy DC12V / 13W/23W pray|
AC24V (IR wiaczony), zasilanie 24V/3A (w zestawie) lub PoE plus

2 695,00 zt

3314,85zt

BCS-SDIP1204IR-1I
2.0 Mpx

BCcsm

Megapixelowa kamera obrotowa IP wewnetrzna, obstuga standardu Onvif Profile S, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel CMOS, Obiektyw 2.7~11mm (4x zoom optyczny) oraz zoom cyfrowy
16x, Kompresja H.264, obstuga dwdch strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 25 Ki/s dla 1080p (SOKI/s dla 720p), Funkcja Dzien/Noc realizowana przez mechaniczny filtr ICR,
Whudowany promiennik IR LED zasieg (20 metrow), BLC, HLC, DWDR, 4 strefy prywatnosci, Whudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS, Predkost obrotowa przy presetach:
pozioma 100°/s , Do 300 presetéw, Obstuga kart MicroSD do 64GB, Whudowany mikrofon, temp. pracy od -30°C do 60°C, pobdr mocy 13W (z IR), zasilanie 12V / PoE(802.3at)

1 145,00 zt

1408,35 zt

BCS-SDIP1204-W
2.0 Mpx

Megapixelowa kamera obrotowa IP wewnetrzna, obstuga standardu Onvif Profile S, Przetwornik 1/2.7" 2.0 Megapixel CMOS, Obiektyw 2.7~11mm (4x zoom optyczny) oraz zoom cyfrowy|
16x, Kompresja H.264, obstuga trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 25 ki/s dla 1080p (S0k/s dla 720p), Funkcja Dzien/Noc realizowana przez mechaniczny filtr ICR, BLC, HLC,
DWDR, 4 strefy prywatnosci, Whbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS, Predkosé obrotowa przy presetach: pozioma 100°/s , Do 300 presetow, Obstuga kart MicroSD do
12868, temp. pracy od -30°C do 60°C, pob6r mocy 10W , zasilanie 12V / PoE(802.3at)

885,00 z¢

1088,55 2t

BCS-DVR-KNLCD-II
Nowos¢

Klawiatura umozliwiajaca obstuge: BCS, Sieciowych kamer kamer CMP, NVS, TV WALL, pofaczenia RS232, wielofunkcyjny wolant i

dodatkowa klawiatura USB, dotykowy LCD 10.1" TFT LCD (1280*800)podglad na zywo.

Funkcja dekodera wizyjnego: 4 wyjécia HDMI w rozdzielczosci 4K

Dekodowanie: H265/H264 4CH@12MP(20fps)/4C] ps) ps)/10CH (30fps)/16CH@: ps)
2xRI-45 port (10/100/1000M), Wi-Fi

Dwukierunkowy tor audio, 4 x USB (2xUSB 3.0), dwejécia/4wyjscia alarmowe, RS-485, 2xRS232

Zasilanie 12V/25W(max), 18W(czuwanie)

7 360,00 zt

@«/

9 052,80 zt

BCS-DVR-KNLCD

Klawiatura umozliwiajaca obstuge: Rejestratoréw BCS, Sieciowych kamer obrotowych, Analogowych kamer obrotowych, CMP, NVS, TV WALL, pofaczenia RS232, RS485, wielofunkeyjny
wolant, podglad na zywo Full HD, dwukierunkowy tor audio, 2 x USB, wyjécia HDMI / VGA, obstuga wielu protokofdw min DH-SD / PELCO-D / PELCO-P / PELCO-DI / PELCO-P1, 10.2"
dotykowy ekran LCD, do 20 uzytkownikéw zdalnych przy czym kazdy moze zarzadzac do 256 urzadze

Model dostepny do wyczerpania zapasow magazynowych

5740,00 2t

7060,20 zt

BCS-DVR-KN-II

Klawiatura sieciowa z pefna mozliwoscia sterowania i programowania glowic z serii BCS-SD, wyéwietlacz LCD, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobér mocy 5 W, potaczenia RI-45, RS-232, RS48S5,
USB. Obstugiwane protokoly: do sterowania BCS-DVR - DH1/DH2, do glowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C

1290,00 zt

1586,70 2t

BCS-1054212MPIR

Wysokiej klasy szklany obiektyw do systeméw megapikselowych o rozdzielczosci do 12MP, ogniskowa 10.5-42 mm, P-Iris, 1/1.7”, F1.5,
katy widzenia (poziomo * pionowo): max oddalenie 37.2° * 27.6° max przyblizenie 11.2° * 8.4°,
korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm}: 52 x 90.5 (max $rednica x max diugos), waga (g): 320

1115,00 zt

1371,45 7t




BCS-1054212MIR

IJI
n
(]

Wysokiej klasy szklany obiektyw do systeméw megapikselowych o rozdzielczosci do 12MP, ogniskowa 10.5-42 mm, DC Auto Iris, 1/1.7”, F1.5,
katy widzenia (poziomo * pionowo): max oddalenie 37.2° * 27.6° max przyblizenie 11.2° * 8.4°,
korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm}: 52 x 90.5 (max $rednica x max diugosc), waga (g): 320

985,00 zt 1211,55 2t

BCS-371612MPIR

IJ|
n
[

Wysokiej klasy szklany obiektyw do systeméw megapikselowych o rozdzielczosci do 12MP, ogniskowa 3.7-16 mm, P-Iris, 1/1.7", FL5,
katy widzenia (poziomo * pionowo): max oddalenie 109° * 79° max przyblizenie 28.5° * 21.4°,
korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 54 x 82.8 (max $rednica x max diugosc), waga (g): 270

875,00 zt 1076,25 zt

BCS-371612MIR

IJ|
n
[

Wysokiej klasy szklany obiektyw do systeméw megapikselowych o rozdzielczosci do 12MP, ogniskowa 3.7-16 mm, DC Auto Iris, 1/1.7”, F1.5,
katy widzenia (poziomo * pionowo): max oddalenie 109° * 79° max przyblizenie 28.5° * 21.4°,
korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 54 x 82.8 (max érednica x max diugos), waga (g): 270

810,00 zt 996,30 zt

BCS-451012MIR

’l]]
n
(0

Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczosci do 12MP, 1/2.3", ogniskowa 4.5-10mm, Auto Iris DC, apertura F1.8, mocowanie CS, korekcja promieni
podczerwonych,
Model dostepny do wyczerpania zapasw magazynowych

810,00 zt 996,30 zt

BCS-45105MIR

Wysokiej Klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczosci do SMP, 1/2", ogniskowa 4,5-10mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni
podczerwonych,
Model dostepny do wyczerpania zapasw magazynowych

475,00 zt 584,25 zt

BCS-28103MIR

Wysokiej Klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczosci do 3MP, 1/2.8", ogniskowa 2.8-10mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni
podczerwonych,
Model dostepny do wyczerpania zapasow magazynowych

399,00 zt 490,77 zt

BCS-05506MIR

Wysokie] klasy szklany obiektyw do systeméw megapikselowych o rozdzielczosci do 6MP, ogniskowa 5-50 mm, DC Auto Iris, 1/2.7”, F1.6,
katy widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max oddalenie 49.6° * 36.9° max przyblizenie 7° * 5.2°,

katy widzenia dla przetwornika 1/2.9" (poziomo * pionowo): max oddalenie 47° * 33.2° max przyblizenie 6.6° * 4.7°,

korekeja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 44 x 85.7 (max érednica x max diugosc), waga (g): 200

535,00 zt 658,05 zt

BCS-27124MIR

’lﬂ
n
()

BCS

Wysokie] klasy szklany obiektyw do systeméw megapikselowych o rozdzielczosci do 4MP, ogniskowa 2.7-12 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6,
katy widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max oddalenie 102.6° * 74.3° max przyblizenie 29.9° * 2.6,

katy widzenia dla przetwornika 1/3" (poziomo * pionowo): max oddalenie 91.3* * 66.3° max przyblizenie 27.1° * 20.3°,

korekeja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm}: 33.7 x 57.6 (max rednica x max diugost), waga (g): 73.5

220,00 zt 270,60 zt

TVR3918HDDCIR
megapixelowy 3MP
(korekcja IR)

Megapixelowy obiektyw szklany japoriskiej marki TOKINA, 1/2", ogniskowa 3.9-10mm, apertura F1.8, Auto Iris DC, korekcja IR, asferyczna soczewka, dedykowany do kamer D/N, kat
widzenia (horyzontalny): Wide: 96.5x70.95, Tele: 37.3x28.0, bardzo wysoka jakos¢ wykonania, obstuguje kamery do rozdzielczosci 3MP
Model dostepny do wyczerpania zapasw magazynowych

Monitor dedykowany do systeméw telewizji przemystowej, obudowa metalowa. Matryca LED TFT o przekatnej 47" i formacie obrazu 16:9 Full HD (1920x1080). Wejcia. 2xBNC, VGA,
2xHDMI 2ywotnos¢ matrycy 50.000godz. glosniki, kontrast 10000:1; jasnos¢ 400cd, masa 25kg, wymiary:1070.4 x 634.2 x 68.8 mm. Zasilanie 230V (wbudowany zasilacz) / 100W Max. W,

BCS-4701LED zestawie brak uchwytu éciennego i podstawy. Montaz tylko nascienny. 9 999'09/1' 12298,77 zt
Model dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych @

BCsSm

Monitor dedykowany do systeméw telewizji przemystowej, obudowa plastikowa. Matryca LED TFT o przekatnej 28" i formacie obrazu 16:9, rozdzielczosé 3840x2160 - 4K, Wejécia.
2xHDMI, 1xDVI, 2xDisplay Port , Cyfrowy filtr obrazu 3D, Redukcja szuméw NR, Mozliwos¢ instalacji monitora na Scianie mocowanie typu VESA 100x100,

BCS-2801-4K Automatyczna detekeja sygnalu PAL/NTSC, Jasnos¢ 300cd/m2, kontrast 10000:1, Funkeja obrazu PIP, masa 5,13 kg, wymiary 667x463x228mm 5399,00 z 6640,77 zt
Model dostepny do wyczerpania zapasdw magazynowych
Monitor 22" LED wysokiej i Full HD(1920x1080), Przekatna ekranu 21.5” o proporci obrazu 16:9, Wejscie wizyjne HDMI, VGA, 1 Wejicie audio, Whudowany

BCS-M2202 ! gloénik, Praystosowany do pracy 7x24h 1035,00 zt 1273,05 zt

HDD 8TB
Seagate SkyHawk

Dysk SEAGATE SkyHawk 3.5" dedykowany do pracy ciaglej, pojemnoscé: 8T8, predkosé obrotowa: 7200RPM, pamieé podreczna: 256M, interfejs: SATA 6Gb/s, czujnik wibracji obrotowej,
Dyski objete sa 36 miesiaczna gwarancja polskiego importera (DAHUA TECHNOLOGY POLAND),
W przypadku reklamacji, jesli dysk nie nosi $ladéw mechanicznego uszkodzenia wymieniany jest sztuka za sztuke

zapytaj o cene dnia

HDD 6TB
Seagate SkyHawk

Dysk SEAGATE SkyHawk 3.5" dedykowany do pracy ciaglej, pojemnosé: 68, predkosé obrotowa: S900RPM, pamieé podreczna: 64M, interfejs: SATA 6Gby/s, czujnik wibracji obrotowej
Dyski objete sa 36 miesiaczna gwarancja polskiego importera (DAHUA TECHNOLOGY POLAND),
W przypadku reklamacji, jesli dysk nie nosi $ladéw mechanicznego uszkodzenia wymieniany jest sztuka za sztuke

zapytaj o cene dnia

HDD 4TB
Seagate SkyHawk

Dysk SEAGATE SkyHawk 3.5" dedykowany do pracy ciaglej, pojemnosé: 4T8, predkosé obrotowa: S900RPM, pamieé podreczna: 64M, interfejs: SATA 6Gby/s, czujnik wibracji obrotowej
Dyski objete sa 36 miesiaczna gwarancja polskiego importera (DAHUA TECHNOLOGY POLAND),
W przypadku reklamacji, jesli dysk nie nosi $ladéw mechanicznego uszkodzenia wymieniany jest sztuka za sztuke

zapytaj o cene dnia

HDD 2TB
Seagate SkyHawk

Dysk SEAGATE SkyHawk 3.5" dedykowany do pracy ciaglej, pojemnosé: 2T8, predkosé obrotowa: S900RPM, pamieé podreczna: 64M, interfejs: SATA 6Gby/s, czujnik wibracji obrotowej
Dyski objete sa 36 miesiaczna gwarancja polskiego importera (DAHUA TECHNOLOGY POLAND),
W przypadku reklamacji, jesli dysk nie nosi $ladéw mechanicznego uszkodzenia wymieniany jest sztuka za sztuke

zapytaj o cene dnia




HDD 1TB Dysk SEAGATE SkyHawk 3.5" dedykowany do pracy ciaglej, pojemnosé: 178, predkosé obrotowa: S900RPM, pamie¢ podreczna: 64M, interfejs: SATA 6Gb/s, czujnik wibracji obrotowej
Dyski objete 3 36 miesiaczna gwaranca polskiego importera (DAHUA TECHNOLOGY POLAND), zapytaj o cene dnia
Seagate SkyHawk W przypadku reklamacji, jeéli dysk nie nosi éladéw mechanicznego uszkodzenia wymieniany jest sztuka za sztuke
———
o e ADAPTER SEUPOWY do ia glowicy j na stupie, do kamer z serii BCS-SDIP9xxx / BCS-SDIP8xxx / BCS-SDIPSxxx / BCS-SDIPAxxx / BCS-SDIP3xxx / BCS-
BCS-AS & SDIP2xxx 110,00 zt 135,30 zt
> 2 .
o Otworowanie umotliwia mocowanie do adaptera innych uchwytéw zgodnie ze schematem akcesoriéw montazowych
Bscsm
ADAPTER ROZNY zewnetrzny do mocowania naroinego glowicy szyboobrotowej, do kamer z serii BCS-SDIP9xxx / BCS-SDIP8xxx / BCS-SDIPSxxx / BCS-SDIP4xxx / BCS-SDIP3xxx / BCS-
- X
BCS-AR SDIP2 110,00 zt 135,30 zt
Otworowanie umotliwia mocowanie do adaptera innych uchwytéw zgodnie ze schematem akcesoriéw montazowych
Bcsm
ADAPTER StUPOWY MALY zewnetrzny do mocowania:
BCS-ASM adapteréw tubowych BCS-AT48 oraz BCS-AT356, 55,00 zt 67,65 zt
uchwytéw domed BCS-UD1 oraz BCS-UDU
Bcsm
BCS-ASDD ADAPTER SPEED DOME DOMED - Adapter montazowy dedykowany do uchwytéw kamer BCS-USDD 60,00 zt 73,80 zt
BCsm
o
-
BCS-ASD ADAPTER SPEED DOME - dedykowany do uchwytow kamer PTZ i BCS-USDD. Umotlliwia instalacje w puszce zasilacza do kamery PTZ. 420,00 zt 516,60 zt
scsm
e
R ADAPTER TUBOWY 48 - dedykowany do kamer serii BCS-TIPA00OAIR/8000AIR,
BCS-AT48 Q (BCS-TIP4800AIR-III, BCS-TIP4401AIR- I, BCS-TIP4201AIR-1Il, BCS-TIPBBOOAIR-1II, BCS-TIPB4OLAIR-III, BCS-TIPS201AIR-II) 85,00 zt 104,55 zt
Adapter o klasie szczelnosci P66
BCS|
G
BCS-AT356 ADAPTER TUBOWY 356 - dedykowany do kamer serii BCS-TIP3000IR-E/5000IR-V
(BCS-TIP3400IR-E-lIl, BCS-TIP3300IR-E-IIl, BCS-TIP3200IR-E-lIl, BCS-TIPS401IR-V-IIl, BCS-TIPS300IR-V-IIl, BCS-TIPS201IR-V-Ill) 85,00 zt 104,55 zt
Adapter o klasie szczelnosci P66
Bcsm
ADAPTER TUBOWY 5V - dedykowany do kamer serii BCS-TIPSO00IR-V
BCS-AT5V (BCS-TIPSAOLIR-V-IIl, BCS-TIPS300IR-V-IIl, BCS-TIPS201IR-V-11l) 30,00 ¢ 36,90 zt
BCcsm
ADAPTER TUBOWY 3 - dedykowany do kamer serii BCS-TIP3000IR-E
BCS-AT3 (BCS-TIP3400IR-E-Ill, BCS-TIP3300IR-E-III, BCS-TIP3200IR-E-1lI) 35,00 2t 43,052
Bcsm
i
7 ADAPTER TUBOWY 135 - dedykowany do kamer serii BCS-TIP3000IR-E/S000IR-V, Adapter o Klasie szczelnosci PS4, do zastosowari wewnetrznych
& 2 3
BCS-AT135 @ (BCS-TIP3400IR-E-Ill, BCS-TIP3300IR-E-1il, BCS-TIP3200IR-E-1ll, BCS-TIPSAOLIR-V-IIl, BCS-TIPS300IR-V-II, BCS-TIPS201IR-V-II) 55,00 zt 67,65 zt
BCS B
UCHWYT SPEED DOME DOMED- zewnetrzny do zastosowania z wybranymi modelami kamer BCS-PTZ, rurami sufitowymi BCS-RD/RK oraz adapterami kamer domed/PTZ BCS-AD45 i BCS-
BCS-USDD ASDL 75,00 zt 92,25 zt
Bcsm
BCS-UD1 UCHWYT DOMED 1 - §cienny dedykowany do kamer koputowych serii BCS-DMIP1000AM/ 1000A/ 1000E/ 1000IR-E/ 2000IR-M/ 3000AIR/ 3000IR-E 55,00 zt 67,65 zt
BCcsm
BCS-UDU UCHWYT DOMED 1 - scienny dedykowany do kamer koputowych serii BCS-DMIP2000AIR oraz BCS-DMMIP1000AIR 55,00 zt 67,65 zt
BCcsm
ADAPTER RUROWY - montazowy sufitowy dedykowany do montazu kamer PTZ na suficie. Adapter dedykowany do rur BCS-RK/RD i uchwytéw BCS-ASD1/BCS-ASDAS, zestaw zawiera
BCS-ARKD adapter do montazu na suficie oraz rure krétka. 80,00 2t 98,40 2t
Bcsm
- RURA DLUGA - 0 uchwytéw sufitowych kamer PTZ (420mm! 2 2
do uchwytéw suf h ki 100,00 zt 123,00 zt
Bcsm
- ADAPTER SPEED DOME 1 - dedykowany do kamer BCS-SDIP serii 1000 2 2z
dedyk do k: 35,00 zt 43,05 zt
BCosm
- ADAPTER DOMED 1 - dedykowany do kamer serii BCS-DMIP1000,
BCS-AD1 . kowany 29,002t 35,672
WYPRZEDAZ Adapter o klasie szczelnosci IP54, do zastosowar wewnetrznych
Bcsm
BCS-AD11 ADAPTER DOMED 11 - dedykowany do kamer serii BCS-DMIP1000AIR/IR/IR-E 35,00 zt 43,05 zt
Bcsm
BCS-AD23 ADAPTER DOMED 23 - dedykowany do kamer serii BCS-DMIP2000AIR/ 3000AIR/ 3000IR-E 40,00 zt 49,20 zt
BCcsm
=
BCS-AD2M3V ADAPTER DOMED 23 - dedykowany do kamer serii BCS-DMIP2000IR-M/ 3000IR-V 40,00 zt 49,20 zt
Bcsm




BCS-ADMM ADAPTER DOMED DM - dedykowany do kamer z nowej serii BCS-DMMIP1xx1AIR oraz BCS-DMIP2000AIR 40,00 zt 49,20 zt
BCcsm
BCS-AD5 ADAPTER DOMED § - dedykowany do kamer z nowej serii BCS-DMIPSxx1AIR-11/ DMIPSxx1AIR-lIl 80,00 zt 98,40 zt
Bcsm -
o | It
BCS-UWS3 = S UCHWYT WPUSZCZANY SUFITOWY 3 - dedykowany do kamer serii BCS-DMIP3000IR-V. 70,00 zt 86,10 zt
)
Bcsm .
-
. i
BCS-UWS5 & ) - UCHWYT WPUSZCZANY SUFITOWY 5 - dedykowany do kamer serii BCS-DMIPSxx1AIR-Il/ DMIPSxx1AIR-1II 90,00 zt 110,70 zt
Bcsm

Oprogramowanie BCS MANAGER do zarzadzania urzadzeniami IPC,NVR, P-NVR, QDVR,CVR

Obsfuga do 1000 pofaczonych urzadzer,

Max. podglad na zywo bez ograniczert iony od 6w komputera kan., max. 64 okna na karcie)
Dostepne funkcjonalnosc
« Aplikacja w wersji x32 i wydajniejsza wersja x64

« Aplikacja w wersji do instalacji na systemy Windows 10, Windows 7, Vista, XP.

« Tworzenie widokow, zadari i sekwencj iie zadari po

« Tworzenie i obstuga schemat6w Alarmow

« Zaawansowany log zdarzers aplikacji

*+ Synchroniczne odtwarzanie nagrari 2dalnych i okalnych max. do 64 kamer jednoczesnie

BCS MANAGER . ), lokalne nagry bezptatne
« Tworzenie i obstuga eMAP,
« zdalna konfiguracja ustawier urzadzer poprzez web,
« Tworzenie i zarzadzanie grupami urzadzers
« Obstuga kamer Fish Eye,
* Sterowanie kamerami PTZ, obsluga dwulierunkowego audio
* Wspé w systemach
Zastosowanie : koricowy uzytkownik, mate duze projekty, centra monitoringu video
Oprogramowanie przygotowywane w Polsce na zlecenie BCS umoliwiajace dostosowywanie produktu do potrzeb uzytkownika.
Najnowsza wersja ia do pobrania z :ftp://ftp.besccty.pl/OPROGRAMOWANIE/BCS_Manager_1.4/
0 ie do iami IPC,NVR,DVR,NVD,NVS
Obstuga do 1000 potaczer
Max. podglad na zywo 144 kan., max. 36 okien na karcie
Whbudowany modut PC-NVR(nagrywanie w trybie ciaglym do 16 kan.)
Dostepne funkcjonalnosci :
« Tworzenie i obstuga schematéw Alarmow
* Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzer
. nagrar zdalnych i lokalnych max. do 36 kamer jednoczesnie
. i ¢ ), lokalne nagry)
SMART PSS « Tworzenie i obstuga eMAP bezptatne
« zdalna konfiguracja ustawier urzadzen
« Tworzenie i zarzadzanie grupami urzadzes
* Tworzenie schematéw zdan do wyswietlania obrazu,
« Obstuga TV WALL
« Sterowanie kamerami PTZ, obstuga audio
* Wspfpraca max. z 4 monitorami
Zastosowanie : koricowy uzytkownik, mate projekty, centra monitoringu video
« Oprogramowanie na platformy mobilne Android/ i0S
« Podglad kamer IP oraz kanaléw rejestratoréw BCS
* Obstuga do 256 kanatéw wideo, jednoczesnie mozna odtwarza¢ do 16 kanatéw
« Obstuga dwéch strumieni wideo (gléwny/extra)
« Odtwarzanie nagran z rejestratora
. « Obstuga kamer PTZ oraz sferycznych
« Obstuga wi 1P BCS: prayjs jie wywotar z paneli otwieranie wejécia, komunikacja audio i wideo z panelami zewnetrznymi (dla wywotar Push
wymagane jest podiaczenie systemu do Internetu)
« Sterowanie dodatkowym przekaznikiem modutu kontroli dostepu BCS-MODKD podiaczonego do panelu zewnetrznego BCS-PAN1202S (wymagana aktualizacja firmware'u)
BCS Viewer Lite « Wykonywanie zdje¢ i nagrari wideo z kamer IP i paneli wideodomofonowych bezptatne
( /)\ = « Ewidencja wywotari z paneli wideodomofonowych
\6\ « Funkgja ulubione
« Moiliwos¢ ustalenia hasta dostepu do aplikacji
« Wsparcie funkcjonalnosci P2P (dostepna dla wybranych urzadzer)
« Dziatanie w lokalnej sieci Wifi oraz GSM (po przekierowaniu portéw urzadzenia na routerze lub w przypadku uiycia funkcji P2P)
« Do przyjmowania potaczer z paneli wideodomofonowych (Push) nie jest konieczne aby aplikacja pracowata w tle, ani byta wiaczona
* Oprogramowanie na platformy mobilne Android/ i0S
* Podglad kamer IP oraz kanatéw rejestratoréw BCS,
* Obstuga do 256 kanatéw wideo, jednoczesnie mozna odtwarza¢ do 16 kanatow
* Obstuga dwéch strumieni wideo (gtéwny/extra)
* Odtwarzanie nagrar z rejestratora
* Obstuga kamer PTZ oraz sferycznych
* Obstuga Push Alarméw z rej ie systemu do Internetu)
>, * Obstuga wi ow IP BCS: przyjl ie wywotan z paneli ch, i ie wejscia, ikacja audio i wideo z panelami zewnetrznymi
(dla wywo'an Push wymagane jest podtaczenie systemu do Internetu)
. . pr znikiem modutu kontroli dostepu BCS-MODKD podtaczonego do panelu zewngtrznego (w przygotowaniu) b fat
BCS Viewer * Wykonywanie zdjec i nagrari wideo z kamer IP i paneli wideodomofonowych ezpiatne
* Ewidencja wywotan z paneli wideodomofonowych
u * Funkcja ulubione
* Funkcja E-mapa
* Mozliwo$¢ ustalenia hasta dostepu do aplikacji
* Wsparcie funkcjonalnosci P2P (dostepna dla wybranych urzadzen)
* Dziatanie w lokalnej sieci Wifi oraz GSM (po przekierowaniu portéw urzgdzenia na routerze lub w przypadku uzycia funkcji P2P)
* Do przyjmowania potaczen z paneli wit ych oraz alertéw z rej a (Push Alarm) nie jest konieczne aby aplikacja pracowata w tle, ani byta
wiaczona

Fima NSS Sp 20.0. dokada wszelich sarat, aby sprzedavane urzadzenia byy zgodne 2 prezentovanymi op\saml oraz zdjeciami. Pamlmo Iosowe] kontrol nie mozemy zagwarantowac, ze prezentowane informacie 53  pefni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na los¢ zmiennych niezaleznych od NSS Sp. z 0.0
nie moga by¢ resci wej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a maja jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa wlasnosci do rysunkéw, grafik, tekstu, znakéw towarowych, zdjeé oraz innych tresci dostepnych w niniejszym
conmiku neleta 4o NSS S, 2 60, Koplowanie ezeka ma«enamw objetych prawem aulorsklm wymaga zgody wlasciciela tych praw, zgodnie  "Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r"




