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ZDJECIE PRODUKTU

CENA DETALICZNA
[netto]

CENA DETALICZNA
[brutto]

SYSTEM WIELORODZINNY IP

Zewnetrzny panel wideodomofonowy IP:

* Panel zewnetrzny do systemu wielorodzinnego

* Protokét TCP/IP, wbudowany Web Server

* Front wykonany ze stali nierdzewnej

* Obiektyw 3.6 mm (brak mechanicznej regulacji kata widzenia kamery), przetwornik 1/3"
o Elektroniczna lista mieszkan

* Klawiatura z pod$wietlaniem LED

* Wbudowany czytnik kart zblizeniowych Mifare 13.56 MHz

* Obstuga kodow otwarcia

BCS-PAN9103S « Whudowane komunikaty glosowe 1699,00z | 2089,77 zt
* Zasilanie lokalne 12VDC
* Montaz podtynkowy (obudowa podtynkowa BCS-PP91 dostepna osobno)
* Montaz natynkowy (obudowa natynkowa BCS-PN91/92 dostepna osobno)
* Podglad na zywo, zdalne otwarcie drzwi oraz regulacja parametréw obrazu z Web Service , rejestr
potaczen wychodzacych oraz rejestracja zdarzen z czytnika z mozliwoscia eksportu, wiadomosci
administracyjne push wysytane do lokatoréw, wykonywanie zdje¢ oséb dzwonigcych (funkcjonalnosé moze
ulec zmianie)
BCSE * Brak wsparcia aplikacji mobilnej
Obudowa podtynkowa do panelu zewnetrznego BCS-PAN9103S:
* Umozliwia montaz podtynkowy panelu zewnetrznego
BCS-PP91 podiyiowy P clrne 90,00zt | 110,70 zt
* Wykonana z tworzywa sztucznego
* Perforacje umozliwiajace wprowadzenie przewodéw od bocznej i tylnej strony obudowy
BCSM
Obudowa natynkowa do panelu zewnetrznego BCS-PAN9103S:
Umozliwia montaz natynkowy panelu zewnetrznego
BCS-PN91 *
* Wykonana ze stali nierdzewnej 300,00 zt 369,00 zt
KONIEC SERII * Perforacja umozliwiajagca wprowadzenie przewoddw od dolnej i tylnej strony obudowy
* Fabrycznie przygotowane otwory do montazu obudowy do podtoza
BCSm
Obudowa natynkowa z daszkiem do panelu zewnetrznego BCS-PAN9103S:
* Umozliwia montaz natynkowy panelu zewnetrznego
* Wykonana ze stopu aluminium
BCS-PN92 * Perforacja umozliwiajagca wprowadzenie przewoddw od dolnej i tylnej strony obudowy 370’00 z 455'10 zt
* Fabrycznie przygotowane otwory do montazu obudowy do podtoza
BCSM * Zintegrowany daszek chroniagcy dodatkowo przed opadami atmosferycznymi
SYSTEM PANELI MODUtOWYCH IP
Modut kamery z jednym przyciskiem wywotania do sy paneli modutowych BCS:
* Wspotpracuje z ramkami BCS-RA2 oraz BCS-RA3
* Kamera kolor z regulacja mechaniczng kata widzenia kamery o 15° w dowolnym kierunku
* Obiektyw 2.8 mm, przetwornik 1/3", podswietlanie biatym $wiattem LED przy niskim poziomie o$wietlenia
w otoczeniu (regulacja czutosci)
* Programowany za pomoca wbudowanej ustugi Web Service
BCS-PAN-KAM * Wbudowany wizytownik oraz przekaznik bezpotencjatowy do sterowania elektrozaczepem lub innym 799’00 z 982’77 z
urzadzeniem, obstuga dodatkowego przekaznika za pomoca modutu BCS-MODKD2
* Klasa szczelnosci IP54 oraz odpornosci IKO7
* Zasilanie 12 lub 24 VDC
* Wyjécie magistrali modutéw do podtaczenia czytnika i/lub modutéw z przyciskami
BCSI * Mozliwosé podgladu kamery oraz otwarcia furtki/bramy z poziomu aplikacji BCS Viewer Lite
Modut rezerwowy do systemu paneli modutowych BCS:
BCS-PAN-R * Wspdtpracuje z ramkami BCS-RA2 oraz BCS-RA3 125,00 zt 153,75 zt
* Zaslepia wolne okno ramki montazowej na potrzeby przysztej rozbudowy
BCSmM
Podrzedny modut czytnika do systemu paneli modutowych BCS:
* Wspotpracuje z ramkami BCS-RA2 oraz BCS-RA3
* Do pracy wymaga podtaczenia modutu kamery BCS-PAN-KAM
* Obstuga transponderéw Mifare 13.56 MHz
* Programowanie za pomoca Web Service wbudowany w modut kamery
BCS-PAN-C * Wejécie/wyjscie przelotowej magistrali modutéw do komunikacji z modutem kamery (10 000 kart) 229,00 zt 281,67 zt
* t3czenie modutéw za pomoca tasmy potaczeniowej dostarczanej z ramka montazowa
* Dedykowane transpondery zblizeniowe: BCS-BZ1
* Kupujac nowy czytnik otrzymasz w zestawie 3 sztuki transponderdw zblizeniowych BCS-BZ1
* Klasa szczelnosci IP54 oraz odpornosci IKO7
BCSM * Eksport/import zaprogramowanych transponderéw do/z pliku
Podrzedny modut z przyciskami do sy dut go IP BCS:
* Wspotpracuje z ramkami BCS-RA2 oraz BCS-RA3
* Do pracy wymaga podtaczenia modutu kamery BCS-PAN-KAM
* Mozliwo$¢ przypisania dowolnego adresu wywotania do kazdego przycisku
* Programowanie za pomoca Web Service wbudowany w modut kamery
 taczenie modutdw za pomocg tasmy potgczeniowej dostarczanej z ramka montazow
BCS-PAN-P 2 pomoca "asTy PO ! )z fama : 175,00zt | 215,25 zt

BCSm

* Wbudowane 3 mechaniczne przyciski wywotania oraz pods$wietlany wizytownik

* Wejscie/wyjscie przelotowej magistrali modutéw do komunikacji z modutem kamery

* Maksymalna liczba modutéw z przyciskami w jednym panelu: 8 (w uktadzie 3x3 moduty)

* Klasa szczelnosci IP54 oraz odpornosci IKO7

* Panele zawierajace modut BCS-PAN-P moga by¢ obstugiwane przez aplikacje mobilng jedynie za
pomoca funkcji P2P (wymagany firmware 06072017 lub nowszy oraz dobrej jakosci tacze internetowe)




BCS-PAN-K

BCSEY

Podrzedny modut klawiatury / zamka kodowego do systemu paneli modutowych BCS:

* Wspotpracuje z ramkami BCS-RA2 oraz BCS-RA3

* Do pracy wymaga podtgczenia modutu kamery BCS-PAN-KAM

* Umozliwia wykonywanie potaczen po wprowadzeniu numeru mieszkania i potwierdzeniu przyciskiem
stuchawki, moze by¢ wykorzystywany w systemach wielorodzinnych

* Funkcja zamka kodowego - mozliwos¢ otwarcia drzwi po wprowadzeniu odpowiedniego kodu

* Programowanie kodéw z poziomu Web Service modutu kamery, mozliwos¢ przypisania innego kodu dla
kazdego mieszkania

* Przyciski z pod$wietlaniem LED oraz z oznaczeniami w alfabecie Braille'a

* Wejscie/wyjscie przelotowej magistrali modutéw do komunikacji z modutem kamery

* Klasa szczelnosci IP54 oraz odpornosci IKO7

* Panele zawierajace klawiature moga by¢ obstugiwane przez aplikacje mobilng jedynie za pomoca
funkcji P2P (wymagany firmware 06072017 lub nowszy oraz dobrej jakosci tacze internetowe)

439,00 zt

539,97 zt

BCS-PAN-B

Podrzedny modut czytnika palcéw do systemu paneli modutowych BCS:

* Wspotpracuje z ramkami BCS-RA2 oraz BCS-RA3

* Do pracy wymaga podtgczenia modutu kamery BCS-PAN-KAM

* Umozliwia otwarcie drzwi za pomoca odcisku palca

* Typ czytnika: pojemnosciowy

* Steruje przekaznikiem wbudowanym w modut kamery BCS-PAN-KAM

* Obstuga do 2000 uzytkownikdw (palcdw)

* Programowanie uzytkownikéw z poziomu Web Service modutu kamery

* Wejscie/wyjscie przelotowej magistrali modutéw do komunikacji z modutem kamery
* Klasa szczelnosci IP54 oraz odpornosci IKO7

® Zalecana instalacja we wnetrzach lub pod zadaszeniem - obecnos$¢ wody na czytniku moze utrudnic
odczyt palca

689,00 zt

847,47 zt

Ramka do systemu paneli modutowych BCS:

* Dla 2 modutéw

* Montaz podtynkowy lub natynkowy za pomocga odpowiedniej obudowy dostepnej osobno

* Wykonana ze stali nierdzewnej, w komplecie sruby do montazu modutéw oraz do zamocowania panelu
w obudowie natynkowej/podtynkowej oraz adapter Ethernet do podtaczenia sieci LAN do modutu kamery
* Wymiary 145*%257 mm (Szer*Wys), grubos¢: 1,9 mm

300,00 zt

369,00 zt

Ramka do systemu paneli modutowych BCS:

* Dla 3 modutéw

* Montaz podtynkowy lub natynkowy za pomocga odpowiedniej obudowy dostepnej osobno

* Wykonana ze stali nierdzewnej, w komplecie sruby do montazu modutéw oraz do zamocowania catego
panelu w obudowie natynkowej/podtynkowej oraz adapter Ethernet do podtaczenia sieci LAN do modutu
kamery

* Wymiary 145*%369 mm (Szer*Wys), grubos¢: 1,9 mm

375,00 zt

461,25 zt

BCS-PN21

BCSI

Obudowa natynkowa do systemu paneli modutowych BCS:

* Kompatybilna z ramkag BCS-RA2

* Wykonana ze stopu aluminium, kolor srebrny

* Wbudowany daszek chronigcy dodatkowo przed opadami atmosferycznymi
* Wymiary: 147*259*46mm (Szer*Wys*Gt, gtebokos¢ daszka: 80mm)

245,00 zt

301,35 zt

BCS-PN31

BCSMm

Obudowa natynkowa do systemu paneli modutowych BCS:

* Kompatybilna z ramka BCS-RA3

* Wykonana ze stopu aluminium, kolor srebrny

* Wbudowany daszek chronigcy dodatkowo przed opadami atmosferycznymi
* Wymiary 372*147*46 mm (Wys*Szer*Gt, gteboko$¢ daszka: 80 mm)

285,00 zt

350,55 zt

BCS-PP21

BCSIM

Obudowa podtynkowa do systemu paneli modutowych BCS:

* Kompatybilna z ramka BCS-RA2

* Wykonana ze stali, malowana w kolorze czarnym

* Wymiary zewnetrzne: 254*143*50 mm (Wys*Szer*Gt)

* Wymiary otworu montazowego: 237*125*50 mm (Wys*Szer*Gt)

109,00 zt

134,07 zt

BCS-PP31

BCSMm

Obudowa podtynkowa do systemu paneli modutowych BCS:

* Kompatybilna z ramka BCS-RA3

* Wykonana ze stali, malowana w kolorze czarnym

* Wymiary zewnetrzne: 366*143*50 mm (Wys*Szer*Gt)

* Wymiary otworu montazowego: 349*125*50 mm (Wys*Szer*Gt)

125,00 zt

153,75 zt




SYSTEM JEDNORODZINNY

ZESTAWY IP

BCS-VDIP7

BCSEH
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W sktad zestawu wchodzi :

Zewnetrzny panel BCS-PAN1202S - charakterystyka:

* Front koloru srebrnego, wykonany ze stali nierdzewnej

* Kamera kolor CMOS 1/3" z automatycznym podswietlaniem LED

* Obiektyw 2.8mm, obstugiwana rozdzielczo$¢: D1

* Mechaniczna regulacja kata widzenia kamery o 15° w dowolnym kierunku

* Whudowana ustuga Web Service - zarzadzanie za pomocg przegladarki internetowej

* Wbudowany przekaznik (C, NO, NC), obstuga przycisku wyjscia

* Przycisk wywotania z pod$wietlaniem LED

* Wbudowane komunikaty gtosowe utatwiajace obstuge

* Mozliwos¢ nagrania wiadomosci audio-video dla lokatora

* Automatyczne wykonywanie zdje¢ oséb dzwonigcych

* Zasilanie lokalne 12 lub 24 VDC, klasa szczelnosci IP54

* Montaz podtynkowy lub natynkowy (obudowa do montazu podtynkowego BCS-PP12 oraz obudowa natynkowa z daszkiem BCS-
PN12 dostepna osobno)

* Mozliwos¢ obstugi za pomoca aplikacji mobilnej BCS Viewer

* Mozliwo$¢ nagrywania wideo przez rejestratory BCS Line obstugujace kanaty IP, w tym: rejestratory sieciowe, analogowe i HDCVI z
opcja hybrydy i trybrydy

* Podglad na zywo z kamery oraz regulacja parametréw obrazu z poziomu Web Service

* Zdalne otwarcie drzwi z poziomu Web Service, funkcja P2P

* Wyjscie RS485 do podtaczenia dodatkowego przekaznika za pomoca modutu kontroli dostepu BCS-MODKD2 (dostepny osobno)
* Panel mozna stosowa¢ w systemach mieszanych z panelami modutowymi, funkcja DST+NTP, UPnP, dodawanie kamer do monitora
z poziomu Web Service, mozliwos¢ zmiany ustawieri komunikatéw gtosowych

Monitor BCS-MON7000B - charakterystyka:

* Gtosnoméwigcy monitor wideodomofonowy IP, obudowa w kolorze czarnym

* Dotykowy ekran pojemnosciowy o przekatnej 7" i rozdzielczosci 800*480

* Monitor zarzgdzany za pomocg graficznego interfejsu oraz 5 przyciskow szybkiego wyboru

* Wbudowany spis lokatoréw oraz lista potaczer

* Mozliwos¢ zapisu zdjec i nagran z kamer paneli zewnetrznych

* Automatyczny zapis zdje¢ oséb dzwoniacych na karcie pamieci (wbudowana karta 4GB)

* Funkcja Alarm umozliwiajgca podtaczenie 8 czujnikow NO/NC, podziat na strefy, historia

* Mozliwos¢ wyswietlenia obrazu z kamer IP (BCS Line, Point oraz Onvif, 32 kamery na kazdy monitor)

* Rozbudowa do 6 monitoréw oraz 20 paneli zewnetrznych

* Funkcja interkomu audio pomiedzy wszystkimi monitorami w tym samym budynku

* Montaz natynkowy, podstawa montazowa w komplecie

* Zasilanie lokalne 12VDC lub PoE 24V (wymagany switch BCS-SP06 oraz zasilacz BCS-ZA2425)

* Sterowanie przekaznikiem / dwoma przekaznikami (dotyczy kompatybilnego panelu z modutem przekaznikowym BCS-MODKD2) z
poziomu monitora w trakcie wywotania, rozmowy oraz podgladu kamery domofonu lub innej kamery IP

* Mozliwos¢ przetaczenia podczas wywotania/rozmowy obrazu z kamery domofonu na inng wskazana kamere IP oraz powrét do
kamery domofonu w dowolnym momencie

* Dedykowany przycisk na ekranie do sterowania dodatkowym modutem przekaznikowym BCS-MODKD2

* Wsparcie paneli jednorodzinnych oraz modutowych, wyszukiwanie paneli zewnetrznych z poziomu monitora z mozliwoscia zmiany
IP wejscia, zmiana daty i godziny z poziomu monitora

Zasilacz BCS-ZA1220 - charakterystyka:

* Przeznaczony do zasilania panelu zewngtrznego, monitora oraz elektro-zaczepu

* Napiecie wyjsciowe 12VDC, 2A

* Regulacja napigcia wyjsciowego w zakresie 10.3-14.3V

* Montaz na szynie DIN lub powierzchniowy za pomoca dotaczonego adaptera

* Moc 25W, sprawnos¢ >85%

* Sygnalizacja pracy dioda LED

* Automatyczny powroét po eliminacji zwarcia

2 185,00 zt

2 687,55 zt

BCS-VDIP6

BCSE3

Bems

W sktad zestawu wchodzi :

Zewnetrzny panel BCS-PAN1202S - charakterystyka:

* Front koloru srebrnego, wykonany ze stali nierdzewnej

* Kamera kolor CMOS 1/3" z automatycznym podswietlaniem LED

* Obiektyw 2.8mm, obstugiwana rozdzielczo$¢: D1

* Mechaniczna regulacja kata widzenia kamery o 15° w dowolnym kierunku

* Whudowana ustuga Web Service - zarzadzanie za pomocg przegladarki internetowej

* Wbudowany przekaznik (C, NO, NC), obstuga przycisku wyjscia

* Przycisk wywotania z pod$wietlaniem LED

* Wbudowane komunikaty gtosowe utatwiajace obstuge

* Mozliwos¢ nagrania wiadomosci audio-video dla lokatora

* Automatyczne wykonywanie zdje¢ oséb dzwonigcych

* Zasilanie lokalne 12 lub 24 VDC, klasa szczelnosci IP54

* Montaz podtynkowy lub natynkowy (obudowa do montazu podtynkowego BCS-PP12 oraz obudowa natynkowa z daszkiem BCS-
PN12 dostepna osobno)

* Mozliwos¢ obstugi za pomoca aplikacji mobilnej BCS Viewer

* Mozliwos$¢ nagrywania wideo przez rejestratory BCS Line obstugujace kanaty IP, w tym: rejestratory sieciowe, analogowe i HDCVI z
opcja hybrydy i trybrydy

* Podglad na zywo z kamery oraz regulacja parametréw obrazu z poziomu Web Service

* Zdalne otwarcie drzwi z poziomu Web Service, funkcja P2P

* Wyjscie RS485 do podtaczenia dodatkowego przekaznika za pomoca modutu kontroli dostepu BCS-MODKD2 (dostepny osobno)
* Panel mozna stosowa¢ w systemach mieszanych z panelami modutowymi, funkcja DST+NTP, UPnP, dodawanie kamer do monitora
z poziomu Web Service, mozliwos¢ zmiany ustawieri komunikatéw gtosowych

Monitor BCS-MON7000W - charakterystyka:

* Gtosnoméwigcy monitor wideodomofonowy IP, obudowa w kolorze biatym

* Dotykowy ekran pojemnosciowy o przekatnej 7" i rozdzielczosci 800*480

* Monitor zarzgdzany za pomocg graficznego interfejsu oraz 5 przyciskow szybkiego wyboru

* Wbudowany spis lokatoréw oraz lista potaczer

* Mozliwos¢ zapisu zdjec i nagran z kamer paneli zewnetrznych

* Automatyczny zapis zdje¢ oséb dzwoniacych na karcie pamieci (wbudowana karta 4GB)

* Funkcja Alarm umozliwiajgca podtaczenie 8 czujnikow NO/NC, podziat na strefy, historia

* Mozliwos¢ wyswietlenia obrazu z kamer IP (BCS Line, Point oraz Onvif, 32 kamery na kazdy monitor)

* Rozbudowa do 6 monitoréw oraz 20 paneli zewnetrznych

* Funkcja interkomu audio pomiedzy wszystkimi monitorami w tym samym budynku

* Montaz natynkowy, podstawa montazowa w komplecie

* Zasilanie lokalne 12VDC lub PoE 24V (wymagany switch BCS-SP06 oraz zasilacz BCS-ZA2425)

* Sterowanie przekaznikiem / dwoma przekaznikami (dotyczy kompatybilnego panelu z modutem przekaznikowym BCS-MODKD2) z
poziomu monitora w trakcie wywotania, rozmowy oraz podgladu kamery domofonu lub innej kamery IP

* Mozliwos¢ przetaczenia podczas wywotania/rozmowy obrazu z kamery domofonu na inng wskazana kamere IP oraz powrét do
kamery domofonu w dowolnym momencie

* Dedykowany przycisk na ekranie do sterowania dodatkowym modutem przekaznikowym BCS-MODKD2

* Wsparcie paneli jednorodzinnych oraz modutowych, wyszukiwanie paneli zewnetrznych z poziomu monitora z mozliwoscia zmiany
IP wejscia, zmiana daty i godziny z poziomu monitora

Zasilacz BCS-ZA1220 - charakterystyka:

* Przeznaczony do zasilania panelu zewngtrznego, monitora oraz elektro-zaczepu

* Napiecie wyjsciowe 12VDC, 2A

* Regulacja napigcia wyjsciowego w zakresie 10.3-14.3V

* Montaz na szynie DIN lub powierzchniowy za pomoca dotaczonego adaptera

* Moc 25W, sprawnos¢ >85%

* Sygnalizacja pracy dioda LED

* Automatyczny powrét po eliminacji zwarcia

2 185,00 zt

2 687,55 zt
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W skfad zestawu wchodzi :

Zewnetrzny panel BCS-PAN1202S - charakterystyka:

* Front koloru srebrnego, wykonany ze stali nierdzewnej

* Kamera kolor CMOS 1/3" z automatycznym podswietlaniem LED

* Obiektyw 2.8mm, obstugiwana rozdzielczos¢: D1

* Mechaniczna regulacja kata widzenia kamery o 15° w dowolnym kierunku

* Wbudowana ustuga Web Service - zarzadzanie za pomoca przegladarki internetowej

* Whbudowany przekaznik (C, NO, NC), obstuga przycisku wyjscia

* Przycisk wywotania z podswietlaniem LED

* Wbudowane komunikaty gtosowe utatwiajace obstuge

* Mozliwos¢ nagrania wiadomosci audio-video dla lokatora

* Automatyczne wykonywanie zdje¢ os6b dzwonigcych

* Zasilanie lokalne 12 lub 24 VDC, klasa szczelnosci IP54

* Montaz podtynkowy lub natynkowy (obudowa do montazu podtynkowego BCS-PP12 oraz obudowa natynkowa z daszkiem BCS-
PN12 dostepna osobno)

* Mozliwos¢ obstugi za pomoca aplikacji mobilnej BCS Viewer

* Mozliwos¢ nagrywania wideo przez rejestratory BCS Line obstugujace kanaty IP, w tym: rejestratory sieciowe, analogowe i HDCVI z
opcja hybrydy i trybrydy

* Podglad na zywo z kamery oraz regulacja parametréw obrazu z poziomu Web Service

* Zdalne otwarcie drzwi z poziomu Web Service, funkcja P2P

* Wyjscie RS485 do podtaczenia dodatkowego przekaznika za pomocg modutu kontroli dostepu BCS-MODKD2 (dostepny osobno)
« Panel mozna stosowa¢ w systemach mieszanych z panelami modutowymi, funkcja DST+NTP, UPnP, dodawanie kamer do monitora
z poziomu Web Service, mozliwos¢ zmiany ustawieri komunikatéw gtosowych

Monitor BCS-MON7200W - charakterystyka:

* Gtosnomowiacy monitor wideodomofonowy IP, obudowa w kolorze biato-srebrnym

* Dotykowy ekran pojemnosciowy o przekatnej 7" i rozdzielczosci 800*480

* Monitor zarzadzany za pomocg graficznego interfejsu oraz 5 przyciskdw szybkiego wyboru

* Whudowane wyjscie przekaznikowe C,NO sterowane bezposrednio z ekranu monitora

* Wbudowany spis lokatoréw oraz lista potaczer

* Mozliwos¢ zapisu zdjec i nagran z kamer paneli zewngtrznych

* Automatyczny zapis zdje¢ oséb dzwonigcych na karcie pamieci (karta pamieci nie jest dostarczana wraz z urzgdzeniem)

* Gniazdo na kartg pamigci micro SD (max 32GB)

* Funkcja Alarm umozliwiajaca podtaczenie 6 czujnikow NO/NC, podziat na strefy, historia

*Mozliwos¢ wyswietlenia obrazu z kamer IP (BCS Line, Point oraz Onvif, 32 kamery na kazdy monitor)

* Rozbudowa do 6 monitoréow oraz 20 paneli zewnetrznych

* Funkcja interkomu audio pomigdzy wszystkimi monitorami w tym samym budynku

* Montaz natynkowy, podstawa montazowa w komplecie, porty usytuowane z boku monitora

 Zasilanie lokalne 12VDC lub PoE 24V (wymagany switch BCS-SP06 oraz zasilacz BCS-ZA2425)

* Sterowanie przekaznikiem / dwoma przekaznikami (dotyczy kompatybilnego panelu z modutem przekaznikowym BCS-MODKD2) z
poziomu monitora w trakcie wywotania, rozmowy oraz podgladu kamery domofonu lub innej kamery IP

* Mozliwosé przetaczenia podczas wywotania/rozmowy obrazu z kamery domofonu na inng wskazang kamere IP oraz powrét do
kamery domofonu w dowolnym momencie

* Dedykowany przycisk na ekranie do sterowania dodatkowym modutem przekaznikowym BCS-MODKD2

* Wsparcie paneli jednorodzinnych oraz modutowych, wyszukiwanie paneli zewnetrznych z poziomu monitora z mozliwoscia zmiany

IP wejscia, zmiana daty i godziny z poziomu monitora

Zasilacz BCS-ZA1220 - charakterystyka:

* Przeznaczony do zasilania panelu zewnetrznego, monitora oraz elektro-zaczepu
* Napigcie wyjsciowe 12VDC, 2A

* Regulacja napiecia wyjsciowego w zakresie 10.3-14.3V

* Montaz na szynie DIN lub powierzchniowy za pomocg dotaczonego adaptera

* Moc 25W, sprawnos$¢ >85%

* Sygnalizacja pracy diodg LED

* Automatyczny powrét po eliminacji zwarcia

1 995,00 zt

2 453,85 zt

WIDEOMONITORY IP

BCS-MON7200W

BCSID

Monitor wideodomofonowy IP BCS:

¢ Gtosnomoéwiacy monitor wideodomofonowy IP, obudowa w kolorze biato-srebrnym

* Dotykowy ekran pojemnosciowy o przekatnej 7" i rozdzielczo$ci 800*480

* Monitor zarzadzany za pomoca graficznego interfejsu oraz 5 przyciskéw szybkiego wyboru

* Wbudowane wyjscie przekaznikowe C,NO sterowane bezposrednio z ekranu monitora

* Wbudowany spis lokatoréw oraz lista potaczen

* Mozliwos$¢ zapisu zdjec i nagran z kamer paneli zewnetrznych

¢ Automatyczny zapis zdje¢ oséb dzwoniagcych na karcie pamigci (karta pamieci nie jest dostarczana wraz z
urzadzeniem)

¢ Gniazdo na karte pamigci micro SD (max 32GB), karta pamieci nie jest dostarczana z monitorem

* Funkcja Alarm umozliwiajaca podtgczenie 6 czujnikdw NO/NC, podziat na strefy, historia

*Mozliwos¢ wyswietlenia obrazu z kamer IP (BCS Line, Point oraz Onvif, 32 kamery na kazdy monitor)

* Rozbudowa do 6 monitoréw oraz 20 paneli zewnetrznych

 Funkcja interkomu audio pomiedzy wszystkimi monitorami w tym samym budynku

* Montaz natynkowy, podstawa montazowa w komplecie, porty usytuowane z boku monitora

e Zasilanie lokalne 12VDC lub PoE 24V (wymagany switch BCS-SP06 oraz zasilacz BCS-ZA2425)

 Sterowanie przekaznikiem / dwoma przekaznikami (dotyczy kompatybilnego panelu z modutem przekaznikowym BCS
MODKD?2) z poziomu monitora w trakcie wywotania, rozmowy oraz podgladu kamery domofonu lub innej kamery IP
* Mozliwos¢ przetaczenia podczas wywotania/rozmowy obrazu z kamery domofonu na inng wskazang kamere IP oraz
powrét do kamery domofonu w dowolnym momencie

* Dedykowany przycisk na ekranie do sterowania dodatkowym modutem przekaznikowym BCS-MODKD2

* Wsparcie paneli jednorodzinnych oraz modutowych, wyszukiwanie paneli zewnetrznych z poziomu monitora z
mozliwoscig zmiany IP wejscia, zmiana daty i godziny z poziomu monitora

* Funkcja dzwonka do drzwi

925,00 zt

1137,75 zt

BCS-MON?7000B

BCSI

Monitor wideodomofonowy IP BCS:

* Gtosnomdwiagcy monitor wideodomofonowy IP, obudowa w kolorze czarnym

* Dotykowy ekran pojemnosciowy o przekatnej 7" i rozdzielczosci 800*480

* Monitor zarzadzany za pomocg graficznego interfejsu oraz 5 przyciskéw szybkiego wyboru

* Wbudowany spis lokatoréw oraz lista potaczen

* Mozliwos$¢ zapisu zdjec i nagran z kamer paneli zewnetrznych

¢ Automatyczny zapis zdje¢ oséb dzwoniagcych na karcie pamigci (wbudowana karta 4GB)

* Funkcja Alarm umozliwiajgca podtgczenie 8 czujnikdw NO/NC, podziat na strefy, historia

* Mozliwos¢ wyswietlenia obrazu z kamer IP (BCS Line, Point oraz Onvif, 32 kamery na kazdy monitor)

* Rozbudowa do 6 monitoréw oraz 20 paneli zewnetrznych

 Funkcja interkomu audio pomiedzy wszystkimi monitorami w tym samym budynku

* Montaz natynkowy, podstawa montazowa w komplecie

e Zasilanie lokalne 12VDC lub PoE 24V (wymagany switch BCS-SP06 oraz zasilacz BCS-ZA2425)

 Sterowanie przekaznikiem / dwoma przekaznikami (dotyczy kompatybilnego panelu z modutem przekaznikowym BCS
MODKD?2) z poziomu monitora w trakcie wywotania, rozmowy oraz podgladu kamery domofonu lub innej kamery IP
* Mozliwos¢ przetaczenia podczas wywotania/rozmowy obrazu z kamery domofonu na inng wskazang kamere IP oraz
powrét do kamery domofonu w dowolnym momencie

* Dedykowany przycisk na ekranie do sterowania dodatkowym modutem przekaznikowym BCS-MODKD2

* Wsparcie paneli jednorodzinnych oraz modutowych, wyszukiwanie paneli zewnetrznych z poziomu monitora z
mozliwoscig zmiany IP wejscia, zmiana daty i godziny z poziomu monitora

* Funkcja dzwonka do drzwi

1 099,00 zt

1351,77 zt




Monitor wideodomofonowy IP BCS:

¢ Gtosnomowiacy monitor wideodomofonowy IP, obudowa w kolorze biatym

* Dotykowy ekran pojemnosciowy o przekatnej 7" i rozdzielczo$ci 800*480

* Monitor zarzadzany za pomoca graficznego interfejsu oraz 5 przyciskdw szybkiego wyboru

* Wbudowany spis lokatoréw oraz lista potaczen

* Mozliwos¢ zapisu zdjec i nagran z kamer paneli zewngtrznych

* Automatyczny zapis zdje¢ oséb dzwonigcych na karcie pamigci (wbudowana karta 4GB)
 Funkcja Alarm umozliwiajaca podtaczenie 8 czujnikéw NO/NC, podziat na strefy, historia

* Mozliwos¢ wyswietlenia obrazu z kamer IP (BCS Line oraz Onvif, 32 kamery na kazdy monitor)
¢ Rozbudowa do 11 monitoréw oraz 20 paneli zewngtrznych

BCS-MON7000W ¥ ® Funkcja interkomu audio pomiedzy wszystkimi monitorami w tym samym budynku 1 099,00 zf 1 351’77 zf
4 ¢ Montaz natynkowy, podstawa montazowa w komplecie
* Zasilanie lokalne 12VDC lub PoE 24V (wymagany switch BCS-SP06 oraz zasilacz BCS-ZA2425)
« Sterowanie przekaznikiem / dwoma przekaznikami (dotyczy kompatybilnego panelu z modutem przekaznikowym BCS
MODKD?2) z poziomu monitora w trakcie wywotania, rozmowy oraz podgladu kamery domofonu lub innej kamery IP
* Mozliwo$¢ przetgczenia podczas wywotania/rozmowy obrazu z kamery domofonu na inng wskazang kamere IP oraz
powrot do kamery domofonu w dowolnym momencie
¢ Dedykowany przycisk na ekranie do sterowania dodatkowym modutem przekaznikowym BCS-MODKD2
* Wsparcie paneli jednorodzinnych oraz modutowych, wyszukiwanie paneli zewnetrznych z poziomu monitora z
mozliwoscig zmiany IP wejscia, zmiana daty i godziny z poziomu monitora
® Funkcja dzwonka do drzwi
BCSm
Monitor wideodomofonowy IP BCS:
* Gtosnomdwiagcy monitor wideodomofonowy IP, obudowa w kolorze czarnym
¢ Dotykowy ekran pojemnosciowy TFT o przekatnej 7"
* Menu w jezyku polskim lub angielskim
* Monitor zarzadzany za pomoca graficznego interfejsu oraz 5 przyciskdw szybkiego wyboru
* Wbudowany spis lokatoréw oraz lista potaczen
* Mozliwos¢ zapisu zdjec i nagran z kamer paneli zewngtrznych
* Automatyczny zapis zdje¢ oséb dzwoniacych na karcie pamieci
 Funkcja Alarm umozliwiajaca podtaczenie 6 czujnikéw NO/NC, podziat na strefy, historia
* Mozliwos¢ wyswietlenia obrazu z kamer IP (BCS Line, Point oraz Onvif, 32 kamery na kazdy monitor)
¢ Rozbudowa do 6 monitoréw oraz 20 paneli zewngtrznych w tym samy lokalu
® Funkcja interkomu audio pomiedzy wszystkimi monitorami w tym samym budynku
¢ Montaz natynkowy, podstawa montazowa w komplecie
BCS-MON730()B  Sterowanie przekaznikiem / dwoma przekaznikami (dotyczy kompatybilnego panelu z modutem przekaznikowym BCS 945,00 ZI’ 1 162’35 Z'
MODKD?2) z poziomu monitora w trakcie wywotania, rozmowy oraz podgladu kamery domofonu lub innej kamery IP
* Mozliwos¢ przetaczenia podczas wywotania/rozmowy obrazu z kamery domofonu na inng wskazang kamere IP oraz
powrét do kamery domofonu w dowolnym momencie
* Wsparcie paneli jednorodzinnych oraz modutowych, zmiana daty i godziny z poziomu monitora
* Wbudowana karta wifi IEEE802.11b/g
-  Zasilanie lokalne 12VDC, wsparcie PoE 48V (802.3 af)
L] * Gniazdo na karte pamieci micro SD (max 32GB), karta 8GB microSD w komplecie
* Nowy interfejs graficzny, rozdzielczo$¢ ekranu 1024*600
\ * Whudowane wyjscie alarmowe COM,NO, przeznaczone dla funkcji Alarm
* Motzliwe przypisanie réznych dzwonkéw dla wejsé (2 melodie)
* Regulacja czutosci mikrofonu i glosnika
© Funkcja dzwonka do drzwi
. lizacja LED nieodebranych pot:
BCSM
Monitor wideodomofonowy IP BCS:
* Gtosnomdwiagcy monitor wideodomofonowy IP, obudowa w kolorze biatym
¢ Dotykowy ekran pojemnosciowy TFT o przekatnej 7"
* Menu w jezyku polskim lub angielskim
* Monitor zarzadzany za pomoca graficznego interfejsu oraz 5 przyciskéw szybkiego wyboru
* Wbudowany spis lokatoréw oraz lista potaczen
* Mozliwos¢ zapisu zdjec i nagran z kamer paneli zewngtrznych
* Automatyczny zapis zdje¢ oséb dzwoniacych na karcie pamieci
 Funkcja Alarm umozliwiajaca podtaczenie 6 czujnikéw NO/NC, podziat na strefy, historia
* Mozliwos¢ wyswietlenia obrazu z kamer IP (BCS Line, Point oraz Onvif, 32 kamery na kazdy monitor)
— ¢ Rozbudowa do 6 monitoréw oraz 20 paneli zewngtrznych w tym samy lokalu
® Funkcja interkomu audio pomiedzy wszystkimi monitorami w tym samym budynku
¢ Montaz natynkowy, podstawa montazowa w komplecie
BCS-MON7300W  Sterowanie przekaznikiem / dwoma przekaznikami (dotyczy kompatybilnego panelu z modutem przekaznikowym BCS 945,00 ZI’ 1 162’35 Z'
MODKD?2) z poziomu monitora w trakcie wywotania, rozmowy oraz podgladu kamery domofonu lub innej kamery IP
* Mozliwos¢ przetaczenia podczas wywotania/rozmowy obrazu z kamery domofonu na inng wskazang kamere IP oraz
A ) powrét do kamery domofonu w dowolnym momencie
B * Wsparcie paneli jednorodzinnych oraz modutowych, zmiana daty i godziny z poziomu monitora

BCSM

* Wbudowana karta wifi IEEE802.11b/g

 Zasilanie lokalne 12VDC, wsparcie PoE 48V (802.3 af)

* Gniazdo na karte pamieci micro SD (max 32GB), karta 8GB microSD w komplecie
* Nowy interfejs graficzny, rozdzielczo$¢ ekranu 1024*600

* Wbudowane wyjscie alarmowe COM,NO, przeznaczone dla funkcji Alarm

* Motzliwe przypisanie ré6znych dzwonkéw dla wej$é (2 melodie)

* Regulacja czutosci mikrofonu i gtosnika

© Funkcja dzwonka do drzwi

. lizacja LED nieodebranych pot:




PANELE JEDNORODZINNE IP

BCS-PAN1202S

BCSE

Zewnetrzny panel wideodomofonowy IP:

* Front koloru srebrnego, wykonany ze stali nierdzewnej

* Kamera kolor CMOS 1/3" z automatycznym podswietlaniem LED

* Obiektyw 2.8mm, obstugiwana rozdzielczos¢: D1

¢ Mechaniczna regulacja kata widzenia kamery o 15° w dowolnym kierunku

* Wbudowana ustuga Web Service - zarzgdzanie za pomoca przegladarki internetowej

* Wbudowany przekaznik (C, NO, NC), obstuga przycisku wyjscia

® Przycisk wywotania z podswietlaniem LED

¢ Wbudowane komunikaty gtosowe ufatwiajgce obstuge

* Mozliwo$¢ nagrania wiadomosci audio-video dla lokatora

¢ Automatyczne wykonywanie zdje¢ oséb dzwonigcych

* Zasilanie lokalne 12 lub 24 VDC, klasa szczelnosci IP54

¢ Montaz podtynkowy lub natynkowy (obudowa do montazu podtynkowego BCS-PP12 oraz obudowa natynkowa z
daszkiem BCS-PN12 dostepna osobno)

* Mozliwos¢ obstugi za pomoca aplikacji mobilnej BCS Viewer

* Mozliwo$¢ nagrywania wideo przez rejestratory BCS Line obstugujace kanaty IP, w tym: rejestratory sieciowe,
analogowe i HDCVI z opcjg hybrydy i trybrydy

* Podglad na zywo z kamery oraz regulacja parametréw obrazu z poziomu Web Service

* Zdalne otwarcie drzwi z poziomu Web Service, funkcja P2P

* Wyjscie RS485 do podtaczenia dodatkowego przekaznika za pomocg modutu kontroli dostepu BCS-MODKD2
(dostepny osobno)

* Panel mozna stosowac¢ w systemach mieszanych z panelami modutowymi, funkcja DST+NTP, UPnP, dodawanie kamer
do monitora z poziomu Web Service, mozliwos¢ zmiany ustawieri komunikatéw gtosowych

845,00 zt

1 039,35 zt

BCS-PAN1300B

BCSmm

Zewnetrzny panel wideodomofonowy IP:

¢ Wbudowany czytnik zblizeniowy Mifare 13.56MHzF

* Obudowa w kolorze czarnym wykonana z tworzywa sztucznego

¢ Montaz natynkowy, kompaktowe wymiary: 135mmx70.4mmx34.4mm

* Kamera 1/4” 1MP CMOS, o$wietlacz ICR

* Obiektyw 2.2 mm, obstugiwana rozdzielczos¢: 720p/D1

* Kompresja wideo H.264, kompresja audio G.711

* Wbudowana ustuga Web Service - zarzadzanie za pomocg przegladarki internetowej
* Wbudowany przekaznik (C, NO, NC), obstuga przycisku wyjscia

 Jeden mechaniczny przycisk wywotania z podswietlaniem LED

* Wbudowane komunikaty gtosowe utatwiajace obstuge

¢ Mozliwos¢ nagrania wiadomosci audio-video dla lokatora

* Automatyczne wykonywanie zdje¢ os6b dzwonigcych (zapis na karcie pamigci wideomonitora)
e Zasilanie lokalne 12 lub PoE 48V (802.3af), klasa szczelnosci IP54

* Protokét TCP/IP, wbudownany port Ethernet, Wif IEEE802.11b/g

* Mozliwos¢ obstugi za pomoca aplikacji mobilnej BCS Viewer Lite

* Nagrywanie obrazu na rejestratorach BCS POINT oraz LINE

¢ Podglad na zywo z kamery oraz regulacja parametréw obrazu z poziomu Web Service
® Zdalne otwarcie drzwi z poziomu Web Service, funkcja P2P

* Wyjscie RS485 do podfaczenia dodatkowego modutu przekaznikowego BCS-MODKD2 (dostepny osobno)
eKompatybilnos$¢ ze wszystkimi wideomonitorami IP BCS

610,00 zt

750,30 zt

SYSTEM 2-PRZEWODOWY

BCS-PAN1202S-2W

BCSEH

Zewnetrzny panel wid wy dla 2-przewodowego:
¢ Komunikacja z monitorem i zasilanie za pomocg 2-przewodowej magistrali (bez polaryzacji)

* Front koloru srebrnego, wykonany ze stali nierdzewnej

* Kamera kolor CMOS 1/3" z automatycznym podswietlaniem LED

* Obiektyw 2.8mm, obstugiwana rozdzielczos¢: D1

¢ Mechaniczna regulacja kata widzenia kamery o 15° w dowolnym kierunku

* Wbudowana ustuga Web Service - zarzgdzanie za pomoca przegladarki internetowej

* Wbudowany przekaznik (C, NO, NC), obstuga przycisku wyjscia

® Przycisk wywotania z podswietlaniem LED

¢ Wbudowane komunikaty gtosowe ufatwiajgce obstuge

* Mozliwo$¢ nagrania wiadomosci audio-video dla lokatora

¢ Wykonywanie zdje¢ oséb dzwonigcych

 Zasilanie 24 VDC za pomoca magistrali systemowej, klasa szczelnosci IP54

* Montaz podtynkowy lub natynkowy (obudowa do montazu podtynkowego BCS-PP12 oraz obudowa natynkowa z
daszkiem BCS-PN12 dostepna osobno)

* Mozliwos¢ obstugi za pomoca aplikacji mobilnej BCS Viewer Lite

* Mozliwo$¢ nagrywania wideo przez wszystkie rejestratory BCS Line obstugujace kanaty IP, w tym: rejestratory
sieciowe, analogowe i HDCVI z opcjg hybrydy i trybrydy

* Podglad na zywo z kamery oraz regulacja parametréw obrazu z poziomu Web Service

 Zdalne otwarcie drzwi z poziomu Web Service

* Wyjscie RS485 do podtaczenia dodatkowego przekaznika za pomocg modutu kontroli dostepu BCS-MODKD2
(dostepny osobno)

* Do ieni ich funkcji jest podt ie do

adaptera BCS-ADIP (dostarczany w

zestawie BCS-VD2W1), ktéry umozliwia p ie sieci LAN, prog ie i i y oraz
integracje z telewizja przemystowa IP BCS Line (podglad kamer, nagrywanie obrazu, aplikacja mobilna)

975,00 zt

1199,25 zt

BCS-MON7200W-2W

BCS[M

wy dla 2-przewodowego:

* Komunikacja z panelem zewnetrznym/adapterem IP i zasilanie za pomoca 2-przewodowej magistrali

* Gtosnomdwiacy monitor wideodomofonowy, obudowa w kolorze biato-srebrnym

* Dotykowy ekran pojemnosciowy o przekatnej 7" i rozdzielczosci 800*480

* Monitor zarzadzany za pomocg graficznego interfejsu oraz 5 przyciskéw szybkiego wyboru

¢ Wbudowane wyjscie przekaznikowe C,NO sterowane bezposrednio z ekranu monitora

* Wbudowany spis lokatoréw oraz lista potaczen

* Mozliwos¢ zapisu zdjec i nagran z kamer paneli zewnegtrznych

* Automatyczny zapis zdje¢ oséb dzwonigcych na karcie pamigci (karta pamigci nie jest dostarczana wraz z
urzadzeniem)

* Gniazdo na karte pamieci micro SD (max 32 GB), karta pamieci nie jest dostarczana z monitorem

 Funkcja Alarm umozliwiajaca podtaczenie 6 czujnikéw NO/NC, podziat na strefy, historia

* Mozliwos¢ wyswietlenia obrazu z kamer IP (BCS Line, Point oraz Onvif, 32 kamery)

 Funkcja interkomu audio pomiedzy wszystkimi monitorami w tym samym budynku

* Montaz natynkowy, podstawa montazowa w komplecie, porty usytuowane z boku monitora

e Zasilanie 24 VDC za pomocg systemowej magistrali 2-przewodowej

 Sterowanie przekaznikiem (lub dwoma przekaznikami w przypadku uzycia modutu przekaznikowego BCS-MODKD2)
* Do ieni ystkich funkcji wy jest podt: ie do sy adaptera BCS-ADIP (dostepny w
zestawie BCS-VD2W1), ktéry umozliwia podtaczenie sieci LAN, programowanie i aktualizacje systemu oraz
integracje z telewizja przemystowa IP BCS Line (podglad kamer, nagrywanie obrazu, aplikacja mobilna)

1 025,00 zt

1 260,75 zt




BCS-ADIP

BCSMm

Adapter LAN do wideodomofonu 2-pr go BCS:

¢ Umozliwia rozbudowe wideodomofonu 2-przewodowego o funkcje IP: nagrywanie obraz, aplikacja mobilna,
podglad kamer CCTV IP

* Wejscia: 4x magistrala 2-przewodowa do podtgczenia monitoréw i paneli zewnetrznych (zasilanie oraz
transmisja sygnatu), 1x gniazdo Ethernet do podtaczenia sieci LAN, 1 port do podtaczenia zasilania DC IN

e Zasilanie 24VDC za pomocg zasilacza BCS-ZA2425 dostepnego osobno

* Obudowa: tworzywo sztuczne

¢ Montaz na listwie TS35 (6 DIN) lub powierzchniowy

* Wymiary: 108 x 108 x 64 mm

245,00 zt

301,35 zt

ZESTAWY SYSTEM 2-PRZEWODOWY

BCS-VvD2W1

BCSEH

Zestaw jednorodzinny 2-pr Jowy. W sktad hodzi:

Panel zewnetrzny BCS-PAN1202S-2W:

* Komunikacja z monitorem i zasilanie za pomoca 2-przewodowej magistrali (bez polaryzacji)
* Front koloru srebrnego, wykonany ze stali

* Kamera kolor CMOS 1/3" z automatycznym podswietlaniem LED

* Obiektyw 2.8mm, obstugiwana rozdzielczos¢: D1

* Mechaniczna regulacja kata widzenia kamery o 15° w dowolnym kierunku

* Wbudowana ustuga Web Service - zarzadzanie za pomoca przegladarki internetowej

* Whbudowany przekaznik (C, NO, NC), obstuga przycisku wyjscia

* Przycisk wywotania z podswietlaniem LED

* Wbhudowane komunikaty gtosowe utatwiajace obstuge

* Mozliwos¢ nagrania wiadomosci audio-video dla lokatora

* Wykonywanie zdje¢ oséb dzwonigcych

* Zasilanie 24 VDC z 2-przewodowej magistrali systemowej, klasa szczelnosci IP54

* Montaz podtynkowy lub natynkowy (obudowa do montazu podtynkowego BCS-PP12 oraz obudowa natynkowa z daszkiem BCS-
PN12 dostepna osobno)

* Mozliwos¢ obstugi za pomoca aplikacji mobilnej BCS Viewer Lite

* Mozliwos¢ nagrywania wideo przez rejestratory BCS Line obstugujace kanaty IP, w tym: rejestratory sieciowe, analogowe i HDCVI z
opcja hybrydy i trybrydy

* Podglad na zywo z kamery oraz regulacja parametréw obrazu z poziomu Web Service

* Zdalne otwarcie drzwi z poziomu Web Service

* Wyjscie RS485 do podtfaczenia dodatkowego przekaznika za pomocg modutu kontroli dostepu BCS-MODKD2 (dostepny osobno)
Monitor BCS-MON7200W-2W:

* Komunikacja z panelem zewnetrznym/adapterem IP i zasilanie za pomoca 2-przewodowej magistrali

* Gtosnoméwigcy monitor wideodomofonowy, obudowa w kolorze biato-srebrnym

* Dotykowy ekran pojemnosciowy o przekatnej 7" i rozdzielczosci 800*480

* Monitor zarzgdzany za pomocg graficznego interfejsu oraz 5 przyciskow szybkiego wyboru

* Wbudowane wyjscie przekaznikowe C,NO sterowane bezposrednio z ekranu monitora

* Whbudowany spis lokatoréw oraz lista potaczen

* Mozliwosc¢ zapisu zdjec i nagran z kamer paneli zewnetrznych

* Automatyczny zapis zdje¢ osdb dzwonigcych na karcie pamigci (karta pamigci nie jest dostarczana wraz z urzagdzeniem)

* Gniazdo na karte pamieci micro SD (max 32GB)

* Funkcja Alarm umozliwiajgca podtaczenie 6 czujnikow NO/NC, podziat na strefy, historia

* Mozliwos¢ wyswietlenia obrazu z kamer IP (BCS Line oraz Onvif, 32)

* Funkcja interkomu audio pomigdzy wszystkimi monitorami w tym samym budynku

* Montaz natynkowy, podstawa montazowa w komplecie, porty usytuowane z boku monitora

 Zasilanie 24 VDC za pomocg systemowej magistrali 2-przewodowej

* Sterowanie przekaznikiem (lub dwoma przekaznikami w przypadku uzycia modutu przekaznikowego BCS-MODKD2)
Zasilacz BCS-ZA2425:

* Napiecie na wyjsciu 24VDC, 2.5A

* Montaz na szynie DIN lub powierzchniowy (za pomocg dotaczonego adaptera)

* Mozliwosc¢ regulacji napiecia wyjsciowego w zakresie 20.5-26.2 V

* Sygnalizacja pracy diodg LED

* Automatyczny powrét po eliminacji zwarcia (w przypadku zwarcia bezposredniego lub dtugotrwatego wymaga restartu zasilacza
okoto 30s.)3

* Moc 60W, sprawnos¢ >90%

* Do ieni ystkich funkcji wy jest podt: ie do sy adaptera BCS-ADIP (w zestawie)

2 395,00 zt

2945,85 zt

AKCESORIA

BCS-SP06

BCSEH

Switch PoE do ideod f go IP BCS:

¢ Umotzliwia podtgczenie 6 monitordw IP — transmisja i zasilanie po jednym przewodzie UTP

* Dodatkowe dwa wejscia LAN do podtaczenia nastepnego switcha SP-06, routera, switcha LAN, panela zewnetrznego
(panele zewngtrzne nie moga by¢ zasilane z PoE) lub innego urzadzenia sieciowego

* Zasilanie 24VDC (wymagany zasilacz BCS-ZA2425)

 Przycisk ON/OFF do wiaczenia / wyfaczenia zasilania w portach PoE

* Montaz powierzchniowy lub na szynie DIN

* Kontrolki Power oraz Run, sygnalizujgce obecno$¢ zasilania oraz komunikacje z monitorami

190,00 zt

233,70 z4

BCS-PN12

BCSEH

Obudowa natynkowa do panelu zewngtrznego BCS-PAN1202S:

* Przeznaczona do panelu zewnetrznego BCS-PAN1202S, BCS-PAN1202S-2W

* Kompatybilna z zestawami BCS-VDIPS, BCS-VDIP6, BCS-VDIP7, BCS-VD2W1

* Umozliwia montaz natynkowy panelu zewnetrznego

¢ Wbudowany daszek stanowiagcy dodatkowa ochrone przez opadami atmosferycznymi
* Wykonana ze stopu aluminium

 Perforacja umozliwiajaca wprowadzenie przewodéw od dolnej i tylnej strony obudowy
* Fabrycznie przygotowane otwory do montazu obudowy do podtoza

109,00 zt

134,07 zt

BCS-PP12

BCSM

Obudowa podtynkowa do panelu zewnetrznego BCS-PAN1202S:

* Przeznaczona do panelu zewnetrznego BCS-PAN1202S

* W przypadku zestawow: BCS-VDIP5, BCS-VDIP6 oraz BCS-VDIP7 jest ona juz w komplecie
¢ Umozliwia montaz podtynkowy panelu zewnetrznego

* Wykonana ze stali

 Perforacja umozliwiajaca wprowadzenie przewodéw z bocznej i tylnej strony obudowy

« Sruby do zamocowania panelu sa dostarczane razem z panelem zewnetrznym

125,00 zt

153,75 zt

BCS-ZA2425

BCSI

BCS X

BCSZA2425 o (¢

cecoe

Zasilacz 24 VDC DIN:

* Przeznaczony do zasilania switcha PoE BCS-SP06, paneli zewnetrznych BCS-PAN1202S, BCS-PAN-KAM oraz innych
urzadzen 24V

* Napiecie na wyjsciu 24VDC, 2.5A

* Montaz na szynie DIN lub powierzchniowy za pomocg dofaczonego adaptera

* Mozliwos$¢ regulacji napiecia wyjsciowego w zakresie 20.5-26.2 V

 Sygnalizacja pracy dioda LED

* Automatyczny powr6t po eliminacji zwarcia (w przypadku zwarcia bezposredniego lub dtugotrwatego wymaga
restartu zasilacza okoto 30s.)3

* Moc 60W, sprawnos¢ >90%

135,00 zt

166,05 zt




BCS-ZA1220

BCSMmM

BCS
BCSZAIZ0 o (¢

Zasilacz 12 VDC DIN:

* Przeznaczony do zasilania paneli zewnetrznych, wideomonitoréw, elektro-zaczepéw i innych urzadzen 12V
* Napiecie wyj$ciowe 12VDC, 2A

* Regulacja napiecia wyjsciowego w zakresie 10.3-14.3V

¢ Montaz na szynie DIN lub powierzchniowy za pomocg dofaczonego adaptera

* Moc 25W, sprawnos¢ >85%

 Sygnalizacja pracy dioda LED

* Automatyczny powrét po eliminacji zwarcia

109,00 zt 134,07 zt

BCS-ADPOE

BCSmM

Adapter do zasilania wideod f IP BCS poprzez przewéd UTP:

* Adapter umozliwia zasilanie urzgdzen IP/LAN przy uzyciu switcha LAN po jednym przewodzie UTP cat. 5e
* Zastosowanie: wszystkie urzadzenia sieciowe zasilane z Passive PoE napigciem z zakresu 10-60 VDC

* Przyktadowe zastosowanie: systemy CCTV, wideodomofony IP, kontrola dostepu, telefonia VoiP, itd.

* Niewielkie wymiary umozliwiajg instalacje w trudno dostepnych miejscach

* Dioda LED sygnalizujaca obecno$¢ napiecia

¢ 1 wejscie Ethernet do podtaczenia switcha LAN

* 1 wyjscie PoE

* Uwe = Uwyj

« Przewdd do podtaczenia napigcia (2x0.5mm?)

18,00 zt 22,14 zt

BCS-MODKD2

BCSM

[CCORCOO0)

D y modut pr y do panelu zewnetrznego:

* Umotzliwia sterowanie z poziomu monitora oraz aplikacji mobilnej dodatkowym urzadzeniem (np. brama)
* Wspétpracuje z panelami: BCS-PAN1202S, BCS-PAN1202S-2W, BCS-PAN-KAM, BCS-PAN1300B oraz z zestawami BCS-
VDIP5/6/7 i BCS-VD2W1

* Posiada wbhudowany przekaznik bezpotencjatowy (C,NO,NC)

* Wbudowana obstuga przycisku wyjscia

* Modut jest podtaczany do wyjscia RS485 panelu zewnerznego

* Wymaga zasilania 12VDC

 Czas pracy przekaznika programowany z Web Service panelu zewnetrznego

* Obudowa metalowa, zaciski srubowe, sygnalizacja pracy/zasilania LED

¢ Do zastosowari wewnetrznych

165,00zt | 202,95 zt

BCS-SP0406

Zestaw PoE 24V dla 4 wid itoréw IP w obudowie wenetrznej:

® Zastosowanie w systemach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych

* Zawiera niezarzgdzalny switch PoE BCS-XPoE6 pracujacy w sieciach LAN 10/100 Base-T oraz zasilacz 24 VDC 3A

* 4 wyjscia PoE dla wideomonitordw - zasilanie i transmisja po jednym przewodzie UTP Cat.5e

e Zasilanie na portach PoE przenoszone jest bezposrednio z wejscia (zaciski Srubowe)

* 1 wyjscie/wejscie LAN do podtaczenia paneli zewnetrznych, switcha LAN lub innego urzadzenia sieciowego (kamera,

rejestrator, etc...)

* 1 wyjscie/wejscie LAN do podtaczenia paneli zewnetrznych, switcha LAN lub innego urzadzenia sieciowego (kamera,

rejestrator, etc...) z mozliwoscia konfiguracji jako wyjscie PoE

* Kazde z wyjs¢é PoE ma mozliwo$¢ wytgczenia funkcji PoE za pomocg zworki (mozliwo$¢ podtgczenia wideomonitoréw,
paneli zewnetrznych, kamer, etc...)

» Sygnalizacja optyczna transmisji oraz zasilania kazdego portu

* Kazdy kanat PoE zabezpieczony jest niezaleznie bezpiecznikiem polimerowym

 Realizacja funkgji izolacji zwaré dla kazdego wyjscia niezaleznie (zwarcie wytacza dany lokal, podczas gdy caty system
funkcjonuje prawidtowo)

® Skalowalnos¢ systemu - mozliwosé taczenia zestawéw PoE kaskadowo

500,00zt | 615,00 zt

BCS-SP0812
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N
ul
5 ]

Zestaw PoE 24V dla 8 wid itoré6w IP w ie wenetrznej:

* Zastosowanie w systemach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych

* Zawiera niezarzadzalne switche PoE BCS-XPoE6 pracujace w sieciach LAN 10/100 Base-T oraz zasilacz 24 VDC 3A

* 8 wyjs¢ PoE dla wideomonitordw - zasilanie i transmisja po jednym przewodzie UTP Cat.5e

* Zasilanie na portach PoE przenoszone jest bezposrednio z wejécia (zaciski srubowe)

* 2 wyjscia/wejscia LAN do podtaczenia paneli zewnetrznych, switcha LAN lub innego urzadzenia sieciowego (kamera,

rejestrator, etc...) z mozliwoscig konfiguracji jako wyjscie PoE

¢ Kazde z wyjs¢ PoE ma mozliwos$¢ wytaczenia funkcji PoE za pomocg zworki (mozliwo$¢ podtaczenia wideomonitoréw,
paneli zewnetrznych, kamer, etc...)

 Sygnalizacja optyczna transmisji oraz zasilania kazdego portu

* Kazdy kanat PoE zabezpieczony jest niezaleznie bezpiecznikiem polimerowym

* Realizacja funkgji izolacji zwar¢ dla kazdego wyjscia niezaleznie (zwarcie wytacza dany lokal, podczas gdy caty system
funkcjonuje prawidtowo)

 Skalowalnos¢ systemu - mozliwos¢ faczenia zestawdw PoE kaskadowo

735,00zt | 904,05 zt

BCS-SD15/12

BCSEH

Przetwornica obnizajaco-stabilizujaca do
dlegtosci: za przewodu UTP Cat. 5e:

go panelu zewnetrznego IP z 12VDC na duze

* Umotzliwia zasilanie panelu zewnetrznego za pomocg switchy PoE 48V lub standardowych switchy LAN 10/100 Mbit
(w przypadku switchy LAN konieczny jest adapter BCS-ADPOE)

 Zakres napiecia wejsciowego PoE 35-56 VDC (napigcie podawane na pare brazowo-biata oraz niebiesko-biata)

* 1 wejscie PoE (gniazdo Ethernet)

¢ 1 wyjscie LAN (gniazdo Ethernet) + wyjscie 12 VDC (dotaczony przewdd z wtykiem DC)

72,00 zt 88,56 zt

BCS-BZ1

CSEH

Transponder zblizeniowy:

* Transponder zblizeniowy w formie breloka do systemu: jednorodzinnego, modutowego oraz wielorodzinnego
* Czestotliwos¢: Mifare 13.56 MHz

* Pamige¢ EEPROM 1 KB

* Wzmocniona konstrukcja dzigki obalniu PVC powtoka epoksydowg

* Wymiary: 65 x 24.7 x 3.2 mm (bez taricuszka)

15,00 zt 18,45 zt

Aplikacja mobilna
BCS Viewer Lite

BCSI

Bezptatna aplikacja bilna do wideod 1{ jednorodzinnych oraz CCTV IP BCS Line:

 Petna obstuga wideodomofonéw: przyjmowanie wywotan z panelu zewngtrznego, komunikacja audio-wideo,
otwarcie furtki oraz otwarcie bramy (dla wybranych urzadzen)

* Tryby pracy: lokalna sie¢ wifi, publiczny adres IP (po przekierowaniu portéw), oraz P2P; zalecane dobrej jakosci tacze
internetowe

* Podstawowa obstuga CCTV: podglad, odtwarzanie nagran, itd...

* Dostepna na smartfony z systemem iOS oraz Android (do pobrania z serwisu App Store i Google Play)

* Wsparcie paneli modutowych za pomoca funkcji P2P (wymagana wersja firmware: 06072017); brak wsparcia
paneli wielorodzinnych BCS-PAN9103S

BEZPLATNIE

Firma NSS Sp. z 0.0. doktada wszelkich staran, aby sprzedawane urzadzenia byty zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjeciami. Pomimo losowej kontroli nie mozemy zagwarantowac, ze prezentowane informacje s w petni zgodne ze stanem faktycznym oraz
parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilos¢ zmiennych niezaleznych od NSS Sp. z 0.0 niezgodnosci w przedstawionych parametrach nie moga by¢ podstawa do ewentualnych roszczeri. Prezentowane tresci nie stanowia oferty handlowej w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a maja jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa wtasnosci do rysunkéw, grafik, tekstu, znakéw towarowych, zdje¢ oraz innych treéci dostepnych w niniejszym cenniku nalezg do NSS Sp. z o.0.
Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiatéw objetych prawem autorskim wymaga zgody wtasciciela tych praw, zgodnie z "Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r".



